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 Duschbeschläge von Pauli + Sohn 

Manufaktur in Deutschland

Pauli + Sohn mit Sitz im oberbergischen Land ist auf die Entwicklung 

und Produktion von Beschlägen für Glaskonstruktionen spezialisiert.  

Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige Entwicklung 

und konsequente Kundenorientierung unser höchstes Ziel.

Die Materialien und die besondere Verarbeitung machen die 

Duschbeschläge zu einem langlebigen und nachhaltigen Produkt. 

Gleichzeitig legt Pauli + Sohn großen Wert auf Innovation und moderne 

Fertigungstechniken. Zur Verwendung kommen nur hochwertige 

Materialien, die detailgenau verarbeitet und ausschließlich von Hand 

montiert werden. Auch Nachhaltigkeit nimmt Pauli + Sohn ernst: Abfälle 

von Rohmaterialien werden recycelt und zur Produktion benötigtes Wasser 

wird in einer hauseigenen Filteranlage wiederaufbereitet.

Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland

NACHHALTIG
produzieren

RECYCLEN

Rohstoffe



5

Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland

• höchste Ansprüche an Qualität 

• modernste Fertigungstechniken

• innovative Entwicklungsabteilung

• Lösungen für jede Anforderung

• nachhaltige Unternehmensphilosophie
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Duscht!rb"nder und -systeme im Vergleich

PONTERE
Seite 33

PAVONE
Seite 55

FLAMEA+

Seite 71
FLAMEA+ SN

Seite 91
FLAMEA
Seite 101

FARDELLO
Seite 109

FARDELLO SN

Seite 123
FLINTER
Seite 131

Basismaterial ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK#

Tragkraft von zwei B!ndern 50 kg *2 36 kg*4 45 kg *3 30$36 kg 36 kg 42 kg 30-32 kg 36 kg

maximale T"rbreite *7     1000 mm 900 mm 1000 mm 750-
900 mm 900 mm 1000 mm 750-

900 mm 900 mm

Hebe-Senk-Funktion �� �� ��
Pendelt"r �� �� �� �� �� �� ��
Anschlagt"r �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Duscht"rband "berlappend ��
Schiebet"r �� ��
f"r Saunabereich geeignet �� �� ��
durchgehende Dichtung im Bandbereich �� �� �� �� �� �� �� ��
ohne Dichtungen montierbar �� �� �� �� �� �� �� ������ ��
einstellbare Nulllage �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
auf den letzten Zentimetern selbstschlie$end�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
verdeckte Wandbefestigung ����

 *1

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
verdeckte Verschraubung am Glas �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
&!chenb"ndige Verschraubung �� �� ������
Wandbefestigung mit Langl#chern ������

 *1

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
verstellbare Winkelverbinder �� �� �� �� �� �� �� ��
mit gebogenen T"r&"geln m#glich �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

*1 = bis auf 8408MS
*2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 B!ndern)

*3 = bis auf 8133ZN (40kg bei 2 B!ndern/ max. TF-Breite: 900 mm)
*4 = bis auf 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 B!ndern/max. TF-Breite: 750 mm)

*7=  bei einer T"rh#he von  
2000 mm bei 8 mm Glas

MADE
IN
GERMANY
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Duscht!rb"nder und -systeme im Vergleich

NIVELLO+

Seite 144 
NIVELLO
Seite 152

FLUTURE
Seite 163

TURA
Seite 175

TURA SN
Seite 191

FARFALLA
Seite 203

PILLANGO
Seite 209

PAPILLON
Seite 217

VIVERE
Seite 253

EVERYSPACE

Seite 225

ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# ZAMAK# Edelstahl ZAMAK#

36 kg 36 kg 36 kg 70 kg 50 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 32/60 kg

900 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

�� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
��

�� ��
�� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ������ *5 ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� ������ *6

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Die Haltbarkeit der Beschl!ge wurde durch werksinterne Versuche nach 

DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 gepr"ft.
*5 = mit Anschlag
*6 = nur Wandhalter



32

P
O

N
T

E
R

E

MADE
IN
GERMANY

PS
SERVICE

Duschpendelt!rband $ PONTERE

Passende Winkelverbinder
f"r PONTERE finden Sie ab Seite 48.

Unser Service f!r Sie%
Auf www.pauli.de  finden Sie viele verschiedene Aufma$bl!tter f"r alle Standard-Einbausituationen.
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Duschpendelt!rband PONTERE

Duschpendelt!rband $ PONTERE
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

PONTERE ist ein hochwertiges, !sthetisches Highlight f"r individuelle 
L#sungen im anspruchsvollen Objekt- und Privatbereich. Ob Nischen-, 
Eck-, F"nfeck- oder U-Duschen: PONTERE ist ein Band, das jede  
Herausforderung annimmt und nahezu grenzenlose gestalterische 
M#glichkeiten bietet. Es schlie$t auf den letzten Zentimetern selbst- 
st!ndig und kann in seiner Nulllage jederzeit stufenlos eingestellt 
werden.

 mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendelt"r nutzbar
 selbstst!ndig schlie$end auf den letzten 15-20'
 Nulllage der Beschl!ge beliebig oft und stufenlos verstellbar 

 verstellbare Gradzahl bei den Winkelverbindern (au$er 8418MS)
 schnelle Montage
 wartungsfrei bei normaler Beanspruchung durch  

 hochwertige Lagerbuchsen
 Verbauung wahlweise mit oder ohne Dichtprofil m#glich
  Tragf!higkeit (2 B!nder): 50 kg  

entsprechen einem Glast"rfl"gel von 1000 x 2000 mm  
 bei einer Glasdicke von 10 mm (au$er 8404MS).

  Die Haltbarkeit der Beschl!ge wurde durch werksinterne Versuche 
nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 gepr"ft.

PONTERE $ Luxusdusche f!r grenzenlose Vielfalt
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8406MS

8406MS

8412MS

8430MS

8430MS 8421MS 

Duschpendelt!rband $ PONTERE

 Nulllage beliebig oft und stufenlos verstellbar verstellbare Gradzahl bei verschiedenen Winkelverbindern

Bitte beachten Sie unsere 
Montagehinweise ab Seite 382.
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8861KU0-8-2010
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8406MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Wand 90'
beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 
Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche

1/2
8406MS10 mattverchromt
8406MSPVD22 Edelstahloptik

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET9 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = Wand

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010

Duschpendelt!rband $ PONTERE

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8408MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Wand 90'
beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, beidseitige 
Befestigungslasche

1/2
8408MS10 mattverchromt
8408MSPVD22 Edelstahloptik

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET9 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010
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Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8404MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Wand 90'
beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 
7 mm h#henverstellbar, 
max. T"rbreite 700 mm, Tragf!higkeit (2 B!nder):  
35 kg bei max. 700 x 2000 x 10 mm

1/2
8404MS10 mattverchromt
8404MSPVD22 Edelstahloptik

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET9 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung  f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8857KU0-8-2010

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8862KU0-8-2010
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Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8414MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Wand 135'
je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer 
Nulllagenstellung, Langlochverstellung

1/2
8414MS10 mattverchromt
8414MSPVD22 Edelstahloptik

ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = WandBei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET9 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil
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Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 
8mm-Glas)

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET9 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8862KU0-8-2010

Glasversatz
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Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8412MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Wand 180'
je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer 
Nulllagenstellung, Langlochverstellung

1/2
8412MS10 mattverchromt
8412MSPVD22 Edelstahloptik

ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = Wand
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Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET7 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8857KU0-8-2010

C-Kante

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8400MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Glas 180'
je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer 
Nulllagenstellung, Langlochverstellung

1/2
8400MS10 mattverchromt
8400MSPVD22 Edelstahloptik

ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = Wand
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Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET8 pro Beschlag kostenlos mitbestellen. 
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8860KU0-8-2010

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8402MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Glas 135'
je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90', #ffnend, mit verstellbarer 
Nulllagenstellung, Langlochverstellung

1/2
8402MS10 mattverchromt
8402MSPVD22 Edelstahloptik

ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = Wand
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung f"r 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010

*21 mm bei 10 mm Glas

*21 mm bei 10 mm Glas

Bei der Verwendung der Beschl!ge f"r 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET10 pro Beschlag kostenlos mitbestellen. 

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8410MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendelt"rband PONTERE 

Glas-Glas 90'
beidseitig 90' #ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 1/2

8410MS10 mattverchromt
8410MSPVD22 Edelstahloptik

ST = Seitenteil  I  TF = T"rfl"gel  I  W = Wand
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Duschpendelt!rband $ PONTERE

   F"r die Aussteifung der Dusche empfehlen 

wir hier die VIVERE Reling aus Edelstahl f"r 

noch mehr Stabilit!t.

   Durch das Einr"cken der Gl!ser innerhalb des Duschbereiches kann die Dusche ohne untere Dichtung am 

T"rfl"gel verbaut werden.  Hierbei ist der Wassereinfallswinkel auf das Glas zu ber"cksichtigen. 
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W = Wand

Bohrung < 25 mm oder Randausschnitt R40

L
a

n
g

lo
ch

-
ve

rs
te

llu
n

g

Winkelverbinder $ PONTERE

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8418MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder PONTERE 

Glas-Wand 90'
starr, Langlochverstellung 1/2

8418MS10 mattverchromt
8418MSPVD22 Edelstahloptik
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Glasbearbeitung f"r 8 mm
Bei anderen Gradzahlen !ndert sich der Gehrungswinkel 
oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle.

bei 90'

Gehrungswinkel und Bohrlochma'e f!r 8430MS

Winkel Bohrlochma$ 
von Glaskante

Gehrungswinkel  
am Glas

Bemerkung

60' 35 mm 30' -

65' 33 mm 25' -

70' 32 mm 20' -

75' 31 mm 15' -

80' 29 mm 10' -

85' 28 mm 5' Bohrung geschlitzt

90' 27 mm ohne Gehrung Bohrung geschlitzt

95' 26 mm 5' Bohrung geschlitzt

100' 26 mm 10' Bohrung geschlitzt

bei 60' > 100'

Bohrung < 25 mm oder Randausschnitt R40
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Winkelverbinder $ PONTERE

Befestigungslasche f"r 8418MS und 8430MS

Art.-Nr. Ober&"che Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/St!ck
8430MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder PONTERE 

Glas-Wand 90'
Winkelgradzahl stufenlos von 60' > 100' verstellbar, 
Langlochverstellung

1/2
8430MS10 mattverchromt
8430MSPVD22 Edelstahloptik




