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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Typenprifung erfolgt gemaR § 67 Abs. 3 S. 2 BauO Bin i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und
2 BauPrufV".

Die Typenprifung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Werden die gepriuften Bauvorlagen nach MaRgabe dieses Prifberichts Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises, so bedirfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Prafung in statischer Hinsicht.

Die typengepriften Bauvorlagen durfen nur vollstandig mit dem Prifbericht und den
zugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut ftir Bautechnik befindliche Exemplar mafigebend.

Der Prufbericht wird widerruflich erteilt. Die Prifvermerke und die allgemeinen Bestimmungen
des Prufberichtes kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage uber
die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenprifung ist damit nicht verbunden.

Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um hoéchstens 5 Jahre
verlangert werden.

# Bauordnung fir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
29. Juni 2011 (GVBI. 5. 315)

- Bautechnische Prifungsverordnung (BauPrifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt gedndert durch die Zweite
Verordnung vom 20. Oktober 2014 (GVBI. S. 383).
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1.4

1.2

2.1

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Gepriifte Bauvorlagen

"Typenblatt TEC Uberkopfverglasung nach AbZ/aBG Z-70.3-85":
Titelseite, Seite 1 bis Seite 3 sowie Anlage 1 bis Anlage 34.

"Typenblatt Top Connect Edelstahlvordachsysteme nach AbZ/aBG Z-70.3-85":
Titelseite, Seite 1 bis Seite 4 sowie Anlage 1 bis Anlage 45.

Bautechnische Grundlagen
Zulassungsbescheid Nr. Z-70.3-85 "Top Connect, Pauli + Sohn Vordachsysteme"

vom 14.12.2018.

Prufbericht TP-14-010: Uberkopfverglasungen "Top Connect”,
- Vordachsysteme "Basic", "Basic II" und "Informo"

- Uberkopfverglasungen "TEC" _

von Deutschem Institut fir Bautechnik, 14.08.2014

Technische Baubestimmungen, die entsprechend Z-70.3-85 beriicksichtigt wurden:
a) DIN 18008-1:2010-12: Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
b) DIN 18008-3:2013-07: Glas im Bauwesen — Punktférmig gelagerte Verglasungen -

c) DIN EN 1990:2010-12: Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; einschlielich
DIN EN 1990/NA:2010-12.

d) DIN EN 1991-1-1:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau; einschlieRlich DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12.

e) DIN EN 1991-1-3:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3:
Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten; einschlieRlich DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12.

f) DIN EN 1991-1-4:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen — Windlasten; einschlieftlich DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12.

Allgemeine Beschreibung der Konstruktion

Gegenstand der Priifung sind punktférmig gelagerte Vordachsysteme nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-70.3-85 von 14.12.2018.
Diese Vordachsysteme sind durch Konsolen am Bauwerk und Zugstangen punktférmig

gehalten.

Das Vordachsystem besteht aus einem ebenen rechteckigen oder trapezférmigen Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), Punkthaltern K2, oberen Wandanschlusskonsolen K3, unteren

Wandanschlusskonsolen K4 und Zugstangen K5.

In den Typenblattern sind Nachweisdiagramme zusammengestellt, mit denen die maximal

zulassigen Abmessungen des Vordachs bestimmt werden kénnen.

220025411-556971
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5.1

52

5.3

6.1

6.2

6.3

Verwendete Baustoffe

Angaben zu den verwendeten Baustoffen sind der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
/ allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-70.3-85 zu entnehmen.

Lastannahmen

Eigengewicht
Der Bemessungswert des Eigengewichts der Uberkopfverglasung wurde bei der Erstellung

der Nachweisdiagramme in den Typenblattern Ziffer Il 1.1 und Il 1.2 berlcksichtigt und ist
nicht den veranderlichen Einwirkungen nach Ziffer Il 5.2 hinzuzurechnen.

Schnee und Wind

Die Nachweisdiagramme in den Typenblattern Ziffer Il 1.1 und Il 1.2 sind fur gleichmaRig
verteilte Flachenlasten aufgestellt worden. Je Konstruktion stehen Diagramme flir einwirkende
Flachenlasten g4 von 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00 und 4,50 kN/m?
zur Verfugung.

Bei diesen Flachenlasten handelt es sich um Bemessungswerte der verénderlichen
Einwirkungen, die bei den betrachteten Uberkopfverglasungen aus den Wind- und
Schneelasten ermittelt werden. Die normativ vorgeschriebenen Lastbilder dieser
Einwirkungen sind entsprechend den Typenblattvorgaben Ziffer 111.1 und 11 1.2 in eine
gleichmaRig verteilte Bemessungslast der veranderlichen Einwirkungen zu tiberfuhren. Diese
Bemessungslast bildet die Grundlage fur die Wahl des entsprechenden Diagramms zum
Nachweis der Uberkopfverglasung.

Aufwarts gerichtete Windbelastung (Kombination 3 im Typenblatt)

Entsprechend DIN EN 1991-1-4/NA sind sowohl aufwarts- als auch abwarts gerichtete
Belastungen aus Windeinwirkungen zu untersuchen. Bei aufwarts gerichteten Windlasten
wirkt das nach Ziffer 5.1 berucksichtigte Eigengewicht glinstig, was bei der Verwendung der
Nachweisdiagramme entsprechend zu bericksichtigen ist. Die erforderliche Korrektur des
Bemessungswertes der veranderlichen Einwirkung ist in den Typenblattern beschrieben.

Priifvermerke

Der vereinfachte Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Uberkopfverglasungen erfolgt unter Verwendung der in den Typenblattern Ziffer 11 1.1 und
Il 1.2 zusammengestellten Nachweisdiagramme. In Abh&ngigkeit von der Belastung und der
nachzuweisenden Konstruktion ist im relevanten Nachweisdiagramm zu zeigen, dass die
maximalen Punkthalterabsténde a und b in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten
Bereich fur den jeweiligen Glasaufbau liegen.

Mit dem unter Ziffer Il 6.1 beschriebenen Vorgehen ist die Tragfahigkeit, Resttragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Uberkopfverglasung nachgewiesen. Dieser Nachweis umfasst alle
tragfahigkeitsrelevanten Bauteile der Konstruktion (VSG, Glashalter, Zugstangen und
Wandanschlusskonsolen). Ausgenommen ist jedoch der Knicknachweis der Zugstange unter
Belastungen nach Ziffer 11 5.3, der in jedem Einzelfall auf der Grundlage eingefuhrter
Technischer Baubestimmungen zu fuhren ist.

Die typenstatischen Nachweise gelten ausschlieBlich fur Uberkopfverglasungen, die
annahernd gleichméaRig verteilten Belastungen aus Eigengewicht, Schnee und Wind
ausgesetzt sind (siehe auch Ziffer Il 5).

220025411-556971
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6.4 Bei der Ermittlung der Windlasten auf die betrachteten Vordachsysteme ist zu beachten, dass

6.5

6.6

7.1
7.2
7.3

7.4

die Regelungen im Anhang NA.V der DIN EN 1991-1-4/NA auf Dachneigungen von bis zu
+10° aus der Horizontalen begrenzt sind. Bei gréReren Dachneigungen sind gesonderte
Betrachtungen erforderlich.

Die betrachteten Uberkopfverglasungen sind entsprechend der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-70.3-85 am Geb&dude oder an einer
tragfahigen, ausgesteiften Unterkonstruktion zu befestigen. Diese Anschlisse sind nicht
Gegenstand dieser Typenpriifung. Der Nachweis hat in jedem Einzelfall auf der Grundlage
eingefiuhrter Technischer Baubestimmungen zu erfolgen.

Die Typenblatter unter 11.1.1 und Il 1.2 wurden auf Grundlage der Typenblatter geman
Prafbericht TP-14-010 von DIBt am 14.08.2014 geprift.

Priifergebnis

Die unter Il.1 aufgefiihrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht gepriift worden.

Die fur die Prifung maRgebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.

Die Erfullung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen
(z.B. bezuglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Priifung.

Insoweit und bei Beachtung der unter I1.6 aufgefuhrten Prifvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfiihrung nach den geprtften Bauvorlagen.

(Sohdde L.

G. Breitschaft Dr.-Ing. N. Lia
Prufamtsleiter Bearbeiter

220025411-556971
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1. System
Diesl Typenblatt gilt fur das Edelstahl-Vordachsystem Top Connect des Herstel-
lers Pauli + Sohn GmbH gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-70.3-85.
Diese Zulassung bildet die Grundlage fur dieses Typenblatt, dementsprechend gel-
ten die darin beschriebenen Vorgaben und Randbedingungen auch fur dieses Ty-
penblatt. Auf eine wiederholte Systembeschreibung wird verzichtet.

Durch dieses Typenblatt werden die in Tabelle 1 aufgefiihrten Varianten und Bau-
teile nachgewiesen, fir alle Ubrigen ist ein bauvorhabenbezogener Nachweis erfor-
derlich.

Tabelle 1: Ubersicht tiber die nachgewiesenen Varianten und Bauteile

T~ - 1945VA, 1944VA, 1913VA
Variante nach AbZ|  1o50\/a" 1954VA. 1953VA 1985VA
1965VA. 1964VA. 1963VA 1984VA
1725VA. 1724VA, 1726VA 1988VA

zugehdorige Bauteile

1948VA"), 1958VA"), 1968VA"

1926VA, 1927VA, 1928VA
1929VA, 1930VA, 1931VA

K2 Glashalter allgemein

K2 Glashalter "M-Dach" ") mittig 1925VA oder 1934VA -

K3 Wandanschlusskonsole oben 1910VA 1912VA 1981VA

K3 Wandanschlusskonsole oben

bei Ausfiihrung "M-Dach" ") 181TVA1914VA ’
1940VA, 1940VA-118
1941VA, 1941VA-118

K4 Wandanschlusskonsolen unten 1942VA. 1942VA-118 1981VA
1943VA, 1943VA-118

1920VA

1) M-Dach: 2-Feld-Variante, bei welcher der obere mittlere Wandanschluss entfalit und der mittlere
vordere Punkthalter iber zwei Zugstangen an den oberen dufleren Wandanschlissen ange-
schlossen ist. Vgl. Anlage 34-44

K5 Zugstange
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2. Umfang der Nachweise

Durch die Nachweise nach diesem Typenblatt werden alle in der Zulassung gere-
gelten Komponenten (Glas, Halter, Zugstangen, obere und untere Wandbefesti-
gung) des Vordachsystems mit berlicksichtigt. Der Anschluss des Vordaches an die
Unterkonstruktion (i.d.R. die Hauswand) und der Knicknachweis der Zugstange in
Kombination 3 nach Seite 4 ist nicht Gegenstand dieses Nachweises und muss zu-
satzlich bemessen und nachgewiesen werden.

3. Lasten

Zur Anwendung der in den Anlagen dargestelliten Bemessungsdiagramme muss der
Bemessungswert der Einwirkungen q4¢ ermittelt werden. Dieser setzt sich zusam-
men aus den Einwirkungen aus Wind und Schnee. Die charakteristischen Werte der
Einwirkungen aus Wind und Schnee sind nach Eurocode 1 zu bestimmen. Hinweise
zur Ermittlung von qa werden auf Seite 3 gegeben. Betretungslasten sind nicht be-
rtcksichtigt.

4. Nachweisfiihrung

Mit dem ermittelten Eingangswert ga und nach Auswahl des gewiinschten Systems
(2er, 3er oder 4er Set oder M-Dach) kann die passende Anlage gewahlt werden.
Darin sind fur die verschiedenen Glasaufbauten die maximalen und minimalen
Punkthalterabstdande a und b angegeben. Die nachzuweisenden Punkthalterab-
stande a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Be-
reich fur den jeweiligen Glasaufbau liegen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect

Seite 2 - Nachweise Edelstahlvordachsysteme
Fnach AbZ Z-70.3-85

Pauli + Sohn GmbH _
IndustriestraRe 20 Pauli + Sof_m GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Ermittlung von qq

Nach|/ DIN EN 1991-1 (Eurocode 1) setzt sich die Belastung auf das Vordach aus
Eigengewicht, Wind und Schnee zusammen.

Die Windlast auf ein Vordach ist nach DIN EN 1991-1-4 i.V.m. DIN EN 1991-1-4/NA
getrennt fur die Bereiche A und B zu ermitteln. Dabei sind jeweils eine aufwérts und
eine abwarts gerichtete Last zu beriicksichtigen. Die Werte sind ,wnet-Werte* und
werden nicht Uiberlagert. Der Ansatz nach Eurocode 1 gilt fur Dachneigungen im
Bereich von +/- 10°.

Nach DIN EN 1991-1-3 i.V.m. DIN EN 1991-1-3/NA sind fir Vordacher mit Hohen-
sprung zum dahinterliegenden Geb&ude die Lasten aus Verwehung und Abrut-
schung zu berticksichtigen. Daraus ergibt sich in der Regel ein (stumpfer) Schnee-
keil als Lastbild mit einer héheren Schneelast an der gebdudenahen Kante.

Winddruck Bereich B: w Bk
Winddruck Bereich A: w ak

Schneelast hinten Sink
Schneelastkeil

Schneelast vorne Ssivk
Eigenlast gk

Windsog Bereich A: w;ak

Windsog Bereich B: wsk
] Deutschas E"_"?'T“"-frr—g—_m

fl'lsflt:_l; iz, d
'3

Bautechnijc 5. TOF |
[ Nk PR J

e =min [d1/4 ; b1/2] Bautechnisches p

riifamt

Die Angaben der DIN EN 1991-1 sind zu beachten.

Typenblatt Top Connect System Top Connect
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Vereinfachungen

Die folgenden Vereinfachungen gelten fiur einteilige Vordacher mit dem oben dar-
gestellten Lastbild. Fur Vordacher mit mehreren Scheiben und/oder anderem Last-
bild sind die Lasten fir die jeweilige Scheibe — unter Beriicksichtigung der Bereiche
A und B und des Schneelastkeils — gesondert zu ermitteln.

Die Belastungen der Bereiche A und B kénnen tber die gesamte Scheibenflache

Jverschmiert* werden:
Wk, = 2-W,ak-e/br + wsk-(b1—2-e)/bs

Wkt = 2 - Wiak - €/b1 + wek - (b1—2 - e)/bs

Die Schneelast kann als gleichmaRig verteilt angenommen werden:

Sik = (Sihk + Sivk) /2

Das Eigengewicht ist in den Bemessungsdiagrammen bereits berlcksichtigt und

geht nicht in qa ein.

Damit ergibt sich ga nach DIN EN 1990 i.V.m. DIN EN 1990/NA zu: ..

el 1858 = Nl
L"IS![{_-‘] i' L et -i
y A |

Kombination 1 | qa; = 1,5 - (Sik+ Wo - Wky) Bautechnii it K4 | i1

Kombination 2 | qq, =

1,5

Kombination 31 qdar= 1,5

"1
L S e

© (Wi + Yo - sik) Bautechnisches prif
- Wkt - 0,05625 kN/m?/mm - =t

amt

mit . = 0,6 fiur Wind in Kombination 1
Yo = 0,5 fur Schnee in Kombination 2
und fur Orte bis 1000 m .N.N.
Yo = 0,7 fir Schnee in Kombination 2
und fur Orte Uber 1000 m (.N.N.
>t Summe der Glasdicken in mm

Typenblatt Top Connect

Seite 4 - Ermittlung von qq

Vereinfachungen

System Top Connect

Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Pauli + Sohn GmbH @

Industriestrale 20 ! Pauli + Sohn GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 0,75 kN/m?
L Bohrungsdurchmesser 18mm
™ :
min 30°
| y ! Y
| ol i —
P i _
I - o AV
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniuber der Horizontale: 22,5° .
Maximale Neigung der Scheibe nach _ il
oben gegenuber der Horizontale: 5° T "l -3
F ot Vordach Top Connect, Deutsches [T W vLITS
E 8 £ Bemessungswert der verinderlichen Einwirkungen (0,75 kNim2:c ~ + - .
L] 8 IiIJr S0 ' g ,
1844 2200 1700 +— - 2x12mm TVG o i 2 i AL ?-ff,u
1600 {— ~&- 200 VG e
1744 2100 T g nmmmTva fa—rht
1644 2000 1500 T— —e— 2x6mm TVG
1544 1900 1400
———————
1444 1800 1300 =
1344 1700 1200
1244 1600 1700
1144 1500 1000
1044 1400 900
gas 1300 800
844 1200 700
744 1100 GO0 - I!
500 600 700 8OO 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 bImm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fiir
den jeweiligen|Glasaufbau liegen.
max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehtrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm
Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisformige Aussparung von 70mm aufweisen.
Typenblatt Top Connect System Top Connect
Anlage 1 Edelstahlvordachsysteme
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°

b

|

|
i

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniiber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach i T :
oben gegentiber der Horizontale: 5° T

§ < - Vordach Top Connect,
E E E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,0 ki/m2

< J eutsches b

lness x =%
184 200 1700 1 o ZazmmTVG Tl L - LBy
1744 2100 1600 1] -m-2x1ommTvG T T 9
— =k~ 2xBmm TVG

1644 2000 1500 +— —e— 2x6mmTVG Baufechn Schesipri

1644 1800 1400 ‘=H=¢=I=l=l=l=l=u=u=u=l=l=l_

1444 1800 1300

1344 1700 1200

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 -

944 1300 800

B44 1200 700

744 1100 60O ~t
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]
1100 ' 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 850 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850  min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b mussen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehtrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect
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Bemessung

jswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,25 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

1
min 30°
—‘-——— ¥ -3
123 e
] : ,‘:-.\@3 ;
"t._h_ . > pes
Maximale Neigung der Scheibe nach "'v_/
unten gegenuber der Horizontale: 22,5° ; e
Maximale Neigung der Scheibe nach W
oben gegenlber der Horizontale: 5° T i
< < — Vordach Top Connect,
E g E. Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,25kN/m2__ | & cinane
N g e e e e |in5"{”' Erins Al uny
- fiid 15 | !
1844 2200 1700 -: —— 212mm TVG Ea#_lﬂ:'mi‘- 5 : 1o ke
1744 2100 1800 +— —®=210mmTVG [ ""..,p]
—  —i— 2xB VG Ty
1644 2000 1500 +— -—e—26mmTVG | mmis hes Priifamt
. 1R T 4:H=l=l=d=¢-=|=l=l=l=l=l=i\ '
1444 1800 1300
1344 1700 1200
1244 1600 1100
1144 1500 1000
1044 1400 00 -
944 1300 8OO
844 1200 700
744 1100 600
500 600 700 800 200 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b [mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen
den jeweiligen
max B: zum F
min B: zum A
max A: zum H
min A: zum P

Bei emaillierten

Punkthalterabstande a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fiir

Glasaufbau liegen.

unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 756 mm
unkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
unkthalterabstand a zugehtrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

n Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt

Anlage 3

Bemessung
moglichen S
sungen

Top Connect

sdiagramm mit

System Top Connect

Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Pauli + Sohn GmbH
Industriestralle 20
51597 Morsbach-Lichtenberg

cheibenabmes-

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach N <
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° : ~
Maximale Neigung der Scheibe nach =
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,5 kN/m2

a[mm]

— T T 1T e e s e o s it ST B

1B44 2200 1700 +— 3 |
] —— 2x12mm TVG 1 puthohds F
1744 2100 1600 +— ~8- 2x10mm TVG ][ loks:s - !' - ‘-‘- -
—— =& 28mm TVG e )
1844 2000 1500 +— —o— 2x6mm TVG ! Bautesdhn: E A i
1544 1800 1400 Eutii! ! = it

1444 1800 1300

1344 1700 1200

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 A

944 1300 800

B44 1200 700

744 1100 600 - ] —H
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 blmm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 max B
850 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fiir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emaillietem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect

Anlage 4 Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Bemessungsdiagramm mit
méglichen Scheibenabmes- | Pauli + Sohn GmbH
sungen : Industriestralle 20 Pauli + Sohn GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,75 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach " s
unten g%enﬂber der Horizontale: 22 5° P
Maximale Neigung der Scheibe nach . '
oben gegeniber der Horizontale: 5° T
< < e Vordach Top Connect,
£ E H Bemessungswert der verinderlichen Einwirkungen 1,75 kN/m2
m
_ = Deutsdhes T 12 R
1844 2200 1700 T —o-2x12mmTVG | nstitut ﬂ' T T
=] -m-2a0mmTvG | far 50 N § 26
1744 2100 1800 s g e b [Batiiagi nt'rl.': A i 4:&;:: _]
1644 2000 1500 T —e—26mmTVG —— i

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \

128 1600 1100 AN

1544 1900 1400 EH=I=I=I=I=I=i=I=I=u=I=I=k - || |. m“‘t

1144 1500 1000
1044 1400 190'

944 1300 00

g4 1200 100 ﬂ

744 1100 600
500 600 700 800 9200 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2200 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen|Punkthalterabstande a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehtrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect

Anlage 5 Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Bemessungsdiagramm mit
méglichen Scheibenabmes- | Pauli + Sohn GmbH
sungen Industriestralle 20 Pauli + Sohn GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22, 5° 4 :
Maximale Neigung der Scheibe nach e pLd .
oben gegenuber der Horizontale: 5° T TN

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 2,0 kN/'m2

a [mm]

1 1 1 | I
—— 2x12mm TVG

—&— 2x10mm TVG
—h 1 TVG

—8— 26mm TVG BFU ac nf“h*es‘Prflfamt

1844 2200 1700 A

1744 2100 1600 4

[[1]]

1644 2000 {1500 4

1544 1800 1400

1444 1800 1300 %

1384 1700 1200 iﬁ
1244 1600 1100
1144 1500 1000 \

1044 1400 900 A \

944 1300 8OO »

A}
844 1200 700 \\

744 1100 60O

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1000 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugeh&rige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehd&rige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect

Anlage 6 - | Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Bemessungsdiagramm mit
moglichen Scheibenabmes- | Pauli + Sohn GmbH
sungen Industriestralle 20 Pauli + Sohn GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Bemessung

gswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 2,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°

|y

e e
Maximale Neigung der Scheibe nach )
unten gegenuber der Horizontale: 22,5° ; ;
Maximale Neigung der Scheibe nach : N
oben gegenuber der Horizontale: 5° ~a~ e
< .,L T Vordach Top Connect,
£ 5 E Bemessungswert der veréinderlichen Einwirkungen 2,5 kN/m2
o
) ) M e | e e
1844 2200 1700 T e=212mm1VG s .g;" 75
Lo0 I -m=2x0mmTVG flir & P
1600 - e KL B,
1744 2100 5 |: g il Bhutdehabi - 3 " 1 R
1644 2000 1900 T— —@=2x6mm VG e etk
1544 1900 1400 [=]:1] EC cHesPriifamt
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1344 1700 1200 A\
1244 1go0 1100 \
1144 1500 1000 \
10ea 1400 900 \
944 13o0 800 \\ T
gas 1200 (00 \\ ‘\
744 1100 600 \ H
500 600 700 8OO 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 850 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen

den jeweiligen

max B:
min B:
max A:
min A:

zum F
zum P
zum F
zum F

Punkthalterabstande a und b mussen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fr
Glasaufbau liegen.

unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
unkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
unkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt

Anlage 7

Bemessungsdiagramm mit
moglichen S

sungen

Top Connect System Top Connect

Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Pauli + Sohn GmbH
Industriestralle 20
51597 Morsbach-Lichtenberg

cheibenabmes-

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 3,0 kN/m?

¥ Bohrungsdurchmesser 18mm

P
min 30°
*a
f?"_ —X — _$ o—

Maximale Neigung der Scheibe nach =

unten gegenuber der Horizontale: 22,5° e _ g >
Maximale Neigung der Scheibe nach R :
oben gegenuber der Horizontale: 5° .
< < = Vordach Top Connect,
E g E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,0 kN/'m2
2 T T ]! BUtsches 3
1844 2200 1700 T o= px1zmm VG ] iqstisge— I
— L Tkl § ars
1744 2100 1600 +—] —#2x10mmTVG T 1 Blueel L HET
— —&— 28mmTVG - '“_Em;i'_a. .
1644 2000 1500 +— -—e—26mmTVG BaUTEcHnidL Priif.
1544 1900 1400 - STrufamt
1444 1800 1300 A i %
1344 1700 1200 N \#\
1244 1600 1100 \ \'*\
1144 1500 1000 \\ A
1044 1400 900 + X\
\
844 1300 800 \ \
844 1200 700 \\ - \’
744 1100 600
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1800 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 max B
850 750 8BS0 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fiir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehtrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehdrige Gesamibreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emaillietem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt Top Connect System Top Connect

Anlage 8 Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85

Bemessungsdiagramm mit
moglichen Scheibenabmes- | Pauli + Sohn GmbH
sungen Industriestralle 20 Pauli + Sohn GmbH
51597 Morsbach-Lichtenberg Beste Verbindungen




Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 3,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

-
j min 30°
ol s i 3‘7-
| E:". :
| = C :“&@
| I -
Maximale Neigung der Scheibe nach e
unten gegenuber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach :
oben gegenuber der Horizontale: 5° T
eit < = Vordach Top Connect,
E E E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,5 kN/m2
L]
| =1 = s v ]
1844 2200 1700 : ——2x12mm TVG ou‘l‘!ﬂT!"B!-g ~elin] it \
1744 2100 1§00 4+— ~W-ZX10mmTVG il T
— =k 28mm VG L kW 4
1644 2000 1500 T— -#—2x6mmTVG 1 ] T
154 1900 1400 fatkeéhnmahas Piafamt
1444 1800 1300 \ \
1344 1700 1200 \
1244 1800 1100 \\-\
1144 1500 1000
1044 1400 900 + \
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B44 1200 700 \\ X
744 1100 600 — ——— \ i
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 850 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen
den jeweiligen

max B: zum F

min B: zumF
max A: zum R
min A: zum F

Bei emaillierten

Punkthalterabstéande a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich flir
Glasaufbau liegen.

unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
unkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 76 mm
unkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
unkthalterabstand a zugehorige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

n Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

Typenblatt

Anlage 9

Bemessung
maoglichen S
sungen

Top Connect System Top Connect

Edelstahlvordachsysteme
nach AbZ Z-70.3-85
sdiagramm mit
cheibenabmes-

Pauli + Sohn GmbH
Industriestralie 20
51597 Morsbach-Lichtenberg

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen







