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TYP A-01
TYPE A-01

TYP A-02
TYPE A-02

Systemstatik

DIN
18008

ZiEZiE

DIN 18008 - Es ist eine statische Berechnung bauseits erforderlich.
ZiE - Dieses Produkt benötigt eine Zustimmung im Einzelfall seitens ihrer zuständigen Baubehörde.
Anmerkung von GuB 04/2025



317

ZiEVordachsysteme mit Stütze
Canopy systems with posts

ZiE = Approval on an Individual Basis 
Statik = Statical calculations available 





MADE
IN
GERMANY
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TYPE A-01
TYP A-02
TYPE A-02
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Vordächer | Canopies

MADE
IN
GERMANY

Info

VD TYP A-01 Edelstahl (A2)  | TYPE A-01 Stainless steel (304)

Vordach mit 1 Stütze | Canopy with 1 post

Art.-Nr.
Art.-no. 1995VA-5G-16 1995VA-5G-20

17,52 mm 21,52 mm

2x 1981VA 1x 1989VA-5G 2x 1926VA

Wandflansch | Wall mount

ZiE
Systemstatik

DIN
18008

TYP A-01
TYPE A-01
TYP A-02
TYPE A-02

VD TYP A-02 Edelstahl (A2)  | TYPE A-02 Stainless steel (304)

Vordach mit 2 Stützen | Canopy with 2 posts

Art.-Nr.
Art.-no. 1998VA-5G-16 1998VA-5G-20 1998VA-5G-24

17,52 mm 21,52 mm 25,52 mm

3x 1981VA 2x 1989VA-5G 3x 1926VA

Statik = Statical calculations available
ZiE = Approval on an Individual Basis
Versuchsbericht = Test Report

ZiE
Systemstatik

DIN
18008

ZiE
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Verankerungsplatte

85
°

Ø 150

INFO:
 
* bei Verwendung des Systems mit 1 Stütze:
kurzer Schenkel: max. 500 mm
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Ø 115
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Vordachsysteme | Canopy systems

Info

Info

Abmessungen | Dimensions 

Befestigungsplatte | Mounting plate 

Glasbreite (max. 2000 mm)
Glass width

seitl. Abstand (max. 300 mm)
Distance at the side

seitl. Abstand (max. 300 mm)
Distance at the side Ausladung rechts (max. 1500 mm*)

Outreach right (max. 1500 mm*)

Ausladung links (max. 1500 mm*)
Outreach left (max. 1500 mm*)

Abstand links
Distance left

Abstand rechts
Distance right

* Bei Verwendung des Systems mit 1 Stütze: kurzer Schenkel: max. 500 mm.
* When using the system with 1 post: Short edge length: max. 500 mm.
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