GLASTURBE-
SCHLAGE FUR
GANZGLAS-
ANLAGEN

Technikprospekt 2016

UNIVERSAL

UNIVERSAL ARCOS

RP - RAHMENPROFIL

EA - ECKBESCHLAGE
TURSCHIENEN

MANET COMPACT / CONCEPT
DORMA SG

LM WANDANSCHLUSSPROFIL
RAHMENSYSTEM MR22/28







INHALT

MUNDUS

Separater Technikprospekt
mit folgender WN-Nummer
05435951532 bestellbar.

Universal
6-41

Universal ARCOS
42 - 55

RP
56 - 61

EA
62 -74

Tiirschienen TP/TA
76 - 105

MANET COMPACT
106 - 111

MANET CONCEPT
112 -125

MANET CONCEPT
Verbindungssysteme
126 - 133

MANET CONCEPT Punkthalter
134 - 139

DORMA SG
140 - 161

LM Wandanschlussprofil
162 - 166

Wandanschluss Rahmensystem
MR 22/28
168 - 173

Zubehor
174 - 190



GLASTUR-BESCHLAGE FUR GANZGLAS-ANLAGEN PROGRAMMUBERSICHT

DAS BESCHLAGPROGRAMM VON DORMA-GLAS

Das Beschlagprogramm von Alle Beschlage sind modular
DORMA-Glas bietet optimale aufgebaut und bestehen im
Voraussetzungen, um samtliche Wesentlichen aus Grundkér-
Standard-Ganzglas-Anlagen- pern, Funktionseinsatzen und
typen technisch perfekt und aufclipsbaren Abdeckungen in
optisch attraktiv auszufthren. verschiedenen Oberflachenaus-
Dartiber hinaus er6ffnet es fuhrungen. Die erforderlichen
vielfaltige Moglichkeiten, um Glasausschnitte und -bohrungen
sowohl im Innen- als auch lassen sich einfach und schnell
im AuBenbereich individuelle herstellen. Qualitativ hoch-
Ganzglas-Konstruktionen zu wertige Materialien und solide
verwirklichen. Ausfiihrung bieten die Gewéhr

flir lange Lebensdauer und ein
auf Dauer attraktives Erschei-

nungsbild.

Turschienen und Schldsser
komplettieren das DORMA Pro-
gramm flr Ganzglas-Anlagen.
Die Tarschienen TP/TA erfillen
alle Anforderungen an die
Ausristung breiter und schwerer
Tlren sowie zugehdriger Seiten-
teile. Sie gewahrleisten einen

bestmdglichen Schutz und eine
wirkungsvolle Abdichtung der
unteren Glaskanten.

Das Schlossprogramm SG
erflllt mit seinen verschiedenen
Modellen und Ausfiihrungen die
unterschiedlichsten Anspriiche
an Funktion, Sicherheit und
Optik.

Anwendungen und Merkmale Eckbeschlage Eckbeschlage Eckbeschlage Tiirschienen
UNIVERSAL / RP EA TP/TA
ARCOS

Far Anlagen im AuBenbereich ® ® [ ] [ ]

Far Anlagen im Innenbereich ® ® [ ]

Far Standard-Ganzglas-Anlagentypen ® ) ) )

Fir individuell konzipierte Anlagen

mit Abwinklungen, Aussteifungen usw. ® ©

Fur Pendeltiren [ ° ]

Fur Anschlagtiiren ) () [

Glasdicken mm 8, 10, 129 8, 10, 12 8, 10, 12 8, 10, 12, 13,5,

17,19, 21

Glasdicken mm, bei Universal mit 15 mm Drehpunkt 8, 10

Turflugelgewicht, max. kg 1302 80/110% 80/110% 150*

Turfligelgewicht, max. kg bei Universal mit 15 mm Drehpunkt 80

max. Tarfliigelbreite, mm 13002 1100 1000 14009*

max. TUrfligelh6he, mm 3000129 2500029 3000129 3000129

Glasart ESG ESG ESG

Pendel-/ Anschlagtiir A/P P A A/P

Werkstoffe und Oberflachen

Leichtmetall, unbehandelt, LM roh (100) °

Leichtmetall, silber eloxiert, LM silber EV1, CO (101) ) ° °

Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, LM DB14, MC1003, C34 (108) °

Leichtmetall, &hnlich Niro matt eloxiert (113, 107) ®(113) ® (107)

Sondereloxalfarbténe SE (199) [ [ [} [}

Leichtmetall, weiB beschichtet, LM weiB3, ahnlich RAL 9016 (300) ® [ ]

Sonderbeschichtungen SF (399) ® ® [ ] [ ]

Messing, glanzverchromt, MS CRG (501) ® [ ]

Messing, poliert lackiert, MS pol. lack. (502) ®

Messing, poliert, MS pol (503) ) °

Edelstahl, matt, ER matt (700) °

Edelstahl, poliert, ER poliert (701) ) )

Seite 6 56 62 76
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GLASTUR-BESCHLAGE FUR GANZGLAS-ANLAGENN PROGRAMMUBERSICHT

D Fir Tarfliigelhhen bis 2500 mm

Far Tarfligelhdhen ab 2500 mm miissen folgende Vorgaben

beriicksichtigt werden:

= Glasdicke >/= 10 mm

= + Verwendung einer Griffstange mit mindestens 3 Befestigungs-
punkten und einer minimalen Hohe von 2/3 der Turfliigelhdhe

2

Verwendung TiirschlieBer:

Turen >/= 100 Kg mussen mit TarschlieBern Typ EN4 (mit oder
ohne Offnungsdampfung) oder einem gréBeren TiirschlieBer (z.B.
EN5) ohne Offnungsdampfung versehen werden.

3

VSG aus 2 x ESG

Max. Flligelgewicht weicht je nach Produktkombination ab
Weitere realisierbare Glasfligelhdhen sind bei unserer
Anwendungstechnik nachzufragen.

unter bestimmten Voraussetzung auch 15 + 19 mm Glasdicke

4)

5]

6

Die GlasmaBe kdnnen aufgrund folgender Merkmale abweichen:
= die Montageart,

= Glastoleranzen,

= der allgemeinen Nutzung

O Optional
® Standard

* nur fir Pendelttren mit Tdrschienen oben und unten

MANET MANET Schlosser Wandanschluss- MR 22/28
COMPACT CONCEPT DORMA SG Profile
[ ] [ ]
[ ] [ ]
) ) ) )
) )
® ) o) o)
@) @) o)
10, 12 10-15,5 8, 10, 12 8-19 8-10
80 100 45 kg/m
1200 1200
2500 1)2)5) 30005) 3000 1)2)5) 3000 1)2)5) 3000 1)2)5)
ESG ESG/VSG® ESG
A/P A/P
® [ J
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ]
)
106 112 140 162 168
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SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

DAS SCHLOSSPROGRAMM, DAS ALLE MOGLICHKEITEN ZULASST

Welche Art Glastir auch immer
zu sichern ist, welche Forderun-
gen es dabei auch zu erfillen
gilt und wie auch immer die
Anordnung erfolgen soll — das
von DORMA-Glas entwickelte
Programm an Schléssern fiir
Ganzglasanlagen und Glastlren
bringt Technik, Asthetik und
Wirtschaftlichkeit auf einen
gemeinsamen Nenner.

Einfache Glasbearbeitung,
sichere Befestigung

Mit den Besonderheiten des
Werkstoffes Glas bestens ver-
traut, hat DORMA-Glas die
Schlbsser so ausgelegt, dass
einfache, schnell herzustellende
Glasausschnitte und Bohrungen
geniigen. Ausgefeilte konstruk-
tive MaBnahmen sorgen flr
groBe Klemmflachen mit opti-
maler Klemmwirkung.

Zuverldssige Gebrauchseigen-
schaften

Durch qualitativ hochwertige
Materialien und solide Ausfiih-
rung bieten Schldsser aus dem
Programm SG beispielhafte
Gebrauchseigenschaften und
hohe Zuverlassigkeit. Aus
Sicherheitsgriinden sollte der
Schlosskasten innen sitzen.

Kurze Lieferzeiten

Alle gebrauchlichen Modelle
und Ausfiihrungen sind ab Lager
lieferbar, Sonderausfihrungen
werden kurzfristig hergestellt.

UNIVERSAL ECK-, MITTELSCHLOSSER UND GEGENKASTEN
FUR GLASAUSSCHNITTE

Komplett, fir 10 mm Glasdicke

142 DORMA

US 10 Eckschloss,

PZ vorgerichtet, 1-tourig,
Ausschluss 20 mm,

mit beidseitigen Sicherheits-
rosetten 14 mm hoch.

Fir 10 mm Glasdicke

Fur 12 mm Glasdicke,
nur in ER matt (700)

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fur KABA
fir 10 mm Glasdicke

flr Profil-Halbzylinder,
Links oben/Rechts unten
fir 10 mm Glasdicke

Ohne Abbildung:
Links unten/Rechts oben
fir 10 mm Glasdicke

Schlosseinsatz:

= korrosionsgeschitzt gemal
EN 1670

= hinsichtlich Typprifung ge-
maB DIN 18251, Klasse 3*

Art.-Nr. 03.206

Art.-Nr. 03.867

Art.-Nr. 03.340

Art.-Nr. 03.288

Art.-Nr. 03.287

Gewicht in kg:
LM 0,942
MS 1,061
ER 1,053

*Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprifung mit 50.000 Bewegungszyklen des
Riegels. Schloss wurde dartiber hinaus von einem neutralen Prifungsinstitut mit
500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen

des Riegels erfolgreich getestet.



SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

GK 30 Oberlichtgegenkasten
zum Eckschloss US 10

Fir 10 mm Glasdicke Art.-Nr. 03.230
Fir 12 mm Glasdicke, Art.-Nr. 03.870
nur in ER matt (700)
Gewicht in kg:
LM 0,418
ER 0,536
GK 30 Art.-Nr. *03.234 / 03.235
mit Anschlag
Befestigungslasche Art.-Nr. 03.128
fir Oberlichtgegenkasten
GK 30 Gewicht in kg:
LM 0,016
MS 0,038
Nicht in Edelstahl, daftr
Messing matt verchromt.
Maueranker Art.-Nr. 01.133
flr Oberlichtbeschlag
e mit Gewinde M 8 Gewicht in kg: 0,040
ot %ﬁ
=
T
Gewindestift Art.-Nr. 01.134
M 8 mit Diibel
fir Oberlichtbeschlag Gewicht in kg: 0,032

L 75 ] 28
[
=0))))ER T

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.
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SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

144 DORMA

GK 20 Doppelter Oberlicht-
gegenkasten zu Eckschléssern
US 10, bestehend aus zwei
GK 30 mit Gewindestift

fir 10 mm Glasdicke

Fur 12 mm Glasdicke,
nur in ER matt (700)

GK 20
mit Anschlag

GK 40
Winkel-Oberlichtgegenkasten
zu Eckschloss US 10

GK 40
mit Anschlag

GK 41 Gegenkasten
fir PT 41, mit einseitiger
Aussteifungslasche

Art.-Nr. 03.245
Art.-Nr. 03.871

Gewicht in kg:
LM 0,866
MS 1,154

ER matt 1,200

Art.-Nr. 03.247

Gewicht in kg:
LM 0,926
MS 1,234

ER matt 1,192

Art.-Nr. 03.250

Gewicht in kg:
LM 0,709
MS 1,035
ER 1,010

Art.-Nr. *03.254 / 03.255

Gewicht in kg:
LM 0,769
ER 1,082

Art.-Nr. *03.194 / 03.193

Gewicht in kg:
LM 0,906
ER 1,270

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.
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SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

GK 41 Gegenkasten
mit beidseitiger
Aussteifungslasche

GK 42 Gegenkasten,
Winkel 90°, fiir PT 42, mit
Anschlag auf Innenseite

Ohne Abbildung:
GK 42, Winkel 135°

US 20 Mittelschloss,

PZ vorgerichtet, 1-tourig,
Ausschluss 20 mm,

mit Sicherheitsrosetten
14 mm hoch.

Fir 10 mm Glasdicke

Far 12 mm Glasdicke,
nur in ER matt (700)

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fiir KABA

fir Profil-Halbzylinder
vorgerichtet
(wie Abb. 03.215)

Art.-Nr. 03.195

Gewicht in kg:
LM 1,103
ER 1,411

Art.-Nr. *03.274 / 03.275

Gewicht in kg:
LM 0,910
ER 1,306

Art.-Nr. *03.276 / 03.277

Schlosseinsatz:

= korrosionsgeschitzt gemaR
EN 1670, Klasse 4

= hinsichtlich Typprifung
gemaB DIN 18251,
Klasse 3**

Art.-Nr. 03.215

Art.-Nr. 03.868

Art.-Nr. 03.345

Gewicht in kg:
LM 0,942
MS 1,061
ER 1,053

Art.-Nr. *03.290/ 03.289

Gewicht in kg:
LM 0,805
ER 0,925

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

** Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprifung mit 50.000 Bewegungszyklen
des Riegels. Schloss wurde dariiber hinaus von einem neutralen Prifungsinstitut
mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungs-

zyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

164

146 DORMA

s

GK 50 Gegenkasten
zum Mittelschloss US 20

Fir 10 mm Glasdicke

Fir 12 mm Glasdicke,
nur in ER matt (700)

Art.-Nr. 03.224

Gewicht in kg:
LM 0,602
MS 0,730
ER 0,727

Art.-Nr. 03.869



SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

ECK-, MITTELSCHLOSSER UND GEGENKASTEN FUR BOHRUNGEN

Komplett fiir 8, 10 und 12 mm Glasdicke

Eckschloss, Art.-Nr. 05.100
‘ Montage senkrecht oder

—— waagerecht, 2-tourig, Gewicht in kg:

230{"5 £510 | Ausschluss 20 mm, gehéarteter LM 0,849

O-Riegel, fur PZ vorgerichtet MS 1,033

i Ohne Abbildung:

vorgerichtet fur KABA Art.-Nr. 05.105

b s Gewicht in kg:

g o ~ LM 0,842

— MS 1,020

Ohne Abbildung:
fir Profil-Halbzylinder vorge- Art.-Nr. 05.116
richtet, UV auBen, PZ innen

Gewicht in kg:
LM 0,858
MS 1,038
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SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

148

DORMA

6ler PZ

305_8510

20

15

8,5

Eckschloss,
fr PZ vorgerichtet,
mit Rosette innen

Eckschloss,

Montage senkrecht, 2-tourig,
Ausschluss 20 mm, gehéarteter
O-Riegel, Gegenplatte gekirzt
fiir 15 mm freie Glaskante,

flr PZ vorgerichtet

Ohne Abbildung:
fur Profil-Halbzylinder vorge-
richtet, UV auBen, PZ innen

Ohne Abbildung:
flr PZ vorgerichtet,
mit Rosette innen

Gegenkasten fiir Eckschloss
(05.100, 05.105, 05.116),
fr 1-fligelige Taren, ohne
Anschlag

Ohne Abbildung:
mit Anschlag, zu Art.-Nr.
05.103, 05.117, 05.119

Gegenkasten

fuir Eckschloss (05.100,
05.116), fur 2-fligelige Tlren,
ohne Anschlag

Ohne Abbildung:

mit Anschlag

zu Art.-Nr. 05.100, 05.105,
05.116, 05.118

Art.-Nr. 05.118

Gewicht in kg:
LM 0,924
MS 1,236

Art.-Nr. 05.103

Gewicht in kg:
LM 0,807

Art.-Nr. 05.117

Gewicht in kg:
LM 0,818
MS 0,984

Art.-Nr. 05.119

Gewicht in kg:
LM 0,882
MS 1,184

Art.-Nr. 05.108

Gewicht in kg:
LM 0,260
MS 0,765

Art.-Nr. 05.109

Gewicht in kg:
LM 0,264
MS 0,760

Art.-Nr. 05.110

Gewicht in kg:
LM 0,760

Art.-Nr. 05.111

Gewicht in kg:
LM 0,770



SG EINZELKOMPONENTEN ECK- UND MITTELSCHLOSSER

ECK-, MITTELSCHLOSSER OHNE GLASBEARBEITUNG

Komplett, fiir 10 mm Glasdicke

14,5]

Uberschub-Eckschloss,

zur nachtraglichen Montage,
2-tourig, Ausschluss 20 mm,
gehérteter O-Riegel,

flr PZ vorgerichtet

fir 10 mm Glasdicke
fir 12 mm Glasdicke

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fir KABA

fir 10 mm Glasdicke
fir 12 mm Glasdicke

Uberschub-Gegenkasten

fiir Uberschub-Eckschloss fiir

1-fliigelige Tiuren

fir 10 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.106/05.107

fir 12 mm Glasdicke
zu Art.-Nr. 05.130/05.131

Uberschub-Gegenkasten

fiir Uberschub-Eckschloss fiir

2-flugelige Tlren

fir 10 mm Glasdicke
zu Art-Nr. 05.106/05.107

fir 12 mm Glasdicke
zu Art-Nr. 05.130/05.131

Art.-Nr. 05.106
Art.-Nr. 05.130

Gewicht in kg:
LM 0,740

Art.-Nr. 05.107
Art.-Nr. 05.131

Gewicht in kg:
LM 0,735

Art.-Nr. 05.112

Art.-Nr. 05.132

Gewicht in kg:
LM 0,341

Art.-Nr. 05.113

Art.-Nr. 05.133

Gewicht in kg:
LM 0,737

DORMA
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SG EINZELKOMPONENTEN MITTELSCHLOSSER

MITTELSCHLOSSER UND GEGENKASTEN

1 [ 1 |
[ (| ]
C1 C1 |-

Komplett, fiir 10 mm Glasdicke

175

\‘*36 l“34,5:

150 DORMA

7/7

175

105

nicht in Leichtmetall unbehan-
delt (100) lieferbar

Mittel-Riegelschloss
fur Pendelturen,
flr PZ vorgerichtet, 2-tourig

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fur KABA

Gegenkasten

zu Mittel-Riegelschléssern zu
Art.-Nr. 11.216, 11.217,
Art.-Nr. 11.250, 11.251

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

Mittelschlésser und Gegen-
kasten fiir Bohrungen

Art.-Nr. *11.216 / 11.217

Gewicht in kg:
LM 1,070

Art.-Nr. *11.250/11.251

Gewicht in kg:
LM 1,063

Art.-Nr. *11.218 / 11.219

Gewicht in kg:
LM 0,965
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SG EINZELKOMPONENTEN MITTELSCHLOSSER

Mittel-Riegelschloss

fir Anschlagtiren

(mit freier Glaskante),

fir PZ vorgerichtet, 2-tourig

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fir KABA

Gegenkasten

zu Mittel-Riegelschléssern
zu Art.-Nr. 11.220, 11.221,
zu Art.-Nr. 11.252, 11.253

Mittelschloss
fr Anschlagtiren (mit freier
Glaskante), mit Falle und

Riegel, Innenseite fur Dricker

mit Rosette vorgerichtet,
auBen ohne Driickerlochung,
flr PZ vorgerichtet, 2-tourig

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fir KABA

Gegenkasten

zu Mittelschléssern

zu Art.-Nr. 11.224,11.225
zu Art.-Nr. 11.254, 11.255

Tirdriicker, innen

zu Mittelschléssern

zu Art.-Nr. 11,224, 11.225,
zu Art.-Nr. 11.254, 11.255

Bei Verwendung fiir Tiiren
in Zargen mindestens 28 mm
Zargentiefe erforderlich.

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

Art.-Nr. ¥*11.220/ 11.221
Gewicht in kg:
LM 1,060

Art.-Nr. *11.252 / 11.253
Gewicht in kg:
LM 1,053

Art.-Nr. *11.222 / 11.223

Gewicht in kg:
LM 0,980

Art.-Nr. *11.224 / 11.225
Gewicht in kg:
LM 1,175

Art.-Nr. *11.254 / 11.255
Gewicht in kg:
LM 1,168

Art.-Nr. *11.203 / 12.207

Gewicht in kg:
LM 0,945

Art.-Nr. 11.226

Gewicht in kg:
LM 0,195

DORMA



SG EINZELKOMPONENTEN MITTELSCHLOSSER

152

<

%L&
62,5

186
5815)

186

735+ 5350

186

f«ss,s»f——n——[

DORMA

%& g/
|

100

I I
iu

S <

T

s =

= =

186

186

)
it

==

Wﬁo
In}

32.5

RN

—— 10—

38

Mittel-Fallenschloss

mit abschlieBbarer Falle,

mit Wechsel (geeignet flir
LM-Driickergarnituren mit
Rosetten), fur PZ vorgerichtet

Gegenkasten
zu Mittel-Fallenschlgssern
zu Art.-Nr. 05.210/05.211

Hakenfallenschloss

fir Schiebetlren, mit Wechsel,
geeignet fiir LM-Driicker-
garnituren mit Rosetten
(10.307) fur PZ vorgerichtet,
links und rechts verwendbar,
mit SchlieBblech

geeignet fiir Driickergarnituren
mit Driickerfithrung

Gegenkasten

zu Hakenfallenschloss,
(05.200, 05.202)

links und rechts verwendbar

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Beschlagseite aus gesehen.

Art.-Nr. *05.210/ 05.211

Gewicht in kg:
LM 1,350

Art.-Nr. *05.212 / 05.213

Gewicht in kg:
LM 0,900

Art.-Nr. 05.200

Gewicht in kg:
LM 1,325

Art.-Nr. 05.202

Gewicht in kg:
LM 1,325

Art.-Nr. 05.201

Gewicht in kg:
LM 0,890



SG EINZELKOMPONENTEN SCHLOSSER MIT E-OFFNER

SCHLOSSER UND GEGENKASTEN MIT E-OFFNER

fir 10 mm Glasdicke
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Mittelschloss Gegenkasten

mit durchgehender Leiste, mit

Falle und Riegel, fir einwarts

6ffnende Anschlagtiren,
Innenseite fur Driicker mit
Rosette vorgerichtet,

auBen ohne Drickerlochung,
fir PZ vorgerichtet

Leiste 800 — 1200 mm

Leiste bis 799 mm

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fir KABA
Leiste 800 - 1200 mm

Leiste bis 799 mm

Passender Tiirdriicker
siehe Seite 103

Art.-Nr. *05.220/05.221

Art.-Nr. *05.232/05.233

Gewicht in kg/m:
LM 7,018

Art.-Nr. *05.256 / 05.257

Art.-Nr. *05.236 / 05.237

Gewicht in kg/m:
LM 7,011

Art.-Nr. *11.226/11.227

mit durchgehender Leiste
mit E-Offner

(Standard: Arbeitsstromfunktion
6 bis 12 V —/~, mit mechani-

scher Entriegelung. Weitere

Typen auf Anfrage), passend zu
Mittelschloss mit durchgehen-

der Leiste

zu Art.-Nr. 05.220/05.221
zu Art.-Nr. 05.232/05.233
zu Art.-Nr. 05.256/05.257

Leiste 800 — 1200 mm

Leiste bis 799 mm

Durchgehende Leichtmetall-
Leiste fir Seitenteile,
Lange bis 6000 mm

Art.-Nr. *05.222 / 05.223

Art.-Nr. *05.234 / 05.235

Gewicht in kg/m:

LM 6,523

Art.-Nr. 05.230

Gewicht in kg/m:
LM 5,928

Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.
Alle Mittelschlésser sowie Gegenkasten mit durchgehender Leiste sind auch
mit freier Glaskante lieferbar; bitte bei Bestellung angeben.

*** Abdeckwinkel (05.218/05.219) fiir nach auBen 6ffnende Tiren (Option)

#*#% Ausnehmung fir E-Offner-Kabel

DORMA
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Mittelschloss

mit Falle und Riegel, fur ein-
warts 6ffnende Anschlagtiren,
Innenseite fir Driicker mit
Rosette vorgerichtet, auBen
ohne Driickerlochung, fir PZ
vorgerichtet

Ohne Abbildung:
vorgerichtet fir KABA

Passender Tiirdriicker
siehe Seite 103

Mittelschloss

mit Falle und Riegel, fir ein-
warts 6ffnende Anschlagtiren,
vorgerichtet fir beidseitigen
Rosettendriicker, fur PZ
vorgerichtet

Gegenkasten
zu Mittelschléssern mit Falle
und Riegel, mit E-Offner

(Standard: Arbeitsstromfunktion

6 bis 12 V —/~, mit mechani-
scher Entriegelung.

Weitere Typen auf Anfrage.)
(zu Art.-Nr. 05.224, 05.225,
05.258, 05.259)

Abdeckwinkel
fir Mittelschlésser
(nach auBen 6ffnend)

Art.-Nr. *05.224 / 05.225

Gewicht in kg:
LM 1,090

Art.-Nr. *05.258 / 05.259

Gewicht in kg:
LM 1,083

Art.-Nr. 11.226

Art.-Nr. *05.228 / 05.229

Gewicht in kg:
LM 1,090

Art.-Nr. *05.226 / 05.227

Gewicht in kg:
LM 0,595

Art.-Nr. *05.218 / 05.219

Gewicht in kg: 0,040

* Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.
** Abdeckwinkel (05.218/05.219) fir nach auBen 6ffnende Tiren (Option)



SG EINZELKOMPONENTEN SCHLOSSER MIT PANIKFUNKTION

SCHLOSSER MIT PANIKFUNKTION, NACH AUSSEN OFFNEND

fir 10 mm Glasdicke

Bedienung auBen: Mit dem Schllssel wird der Riegel zuriick-
geschlossen, die Falle wird tiber den Wechsel eingezogen.

Bedienung innen: Das Schloss ist auch bei vorgeschlossenem Riegel

Uber Rosettendriicker bzw. Panik-StoBgriff immer zu &ffnen.
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Funktionen an Glasttren finden

Sie in der techn. Dokumen-

tation PHA 2000 und Exit Pad
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Nicht fir Notausgangstiren nach DIN EN 179 bzw. Fluchttiiren

nach DIN EN 1125 (entsprechende Modifikationen in Vorbereitung).

Als bestmoglichen Einbruchschutz empfehlen wir die Verwendung

des Abdeckwinkels (05.218/05.219)

Mittelschloss

mit Falle und Riegel, mit
Rosettendriicker innen und
feststehendem Knopf auf

Wechselstift auBen, vorgerichtet
flr Profilzylinder mit Rosetten

Gegenkasten 11.206/11.207

verwenden.

Fiir Gegenkasten mit E-Offner,

Mittelschloss
mit Falle und Riegel, mit

Abdeckwinkel, da nach auBend
offnend (nicht dargestellt), mit
Rosettendriicker innen und fest-
stehendem Knopf auf Wechsel-

stift auBen, vorgerichtet fir

Profilzylinder mit Rosetten, zum
SchlieBen in Gegenkasten mit

E-Offner
zu Art.-Nr. 05.226/05.227

Mittelschloss mit durchgehen-
der Leiste, mit Falle und Riegel,

mit Abdeckwinkel, da nach
auBen 6ffnend (nicht dar-

gestellt), mit Rosettendriicker
innen und feststehendem Knopf

auf Wechselstift auBen, vor-

gerichtet flr Profilzylinder mit

Rosetten, zum SchlieBen in
Gegenkasten mit E-Offner

zu Art.-Nr. 05.222/05.223
zu Art.-Nr. 05.234/05.235

Leiste 800 — 1200 mm
Leiste bis 799 mm

Art.-Nr. *05.240 / 05.241

Gewicht in kg:
LM 1,706

Art.-Nr. “*05.244 / 05.245

Gewicht in kg:
LM 2,900

Art.-Nr. *05.246 / 05.247
Art.-Nr. *05.248 / 05.249

Gewicht in kg/m:
LM 7,500

*Richtungsangabe links/rechts von Beschlagseite aus gesehen.
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SG GLASBEARBEITUNG

GLASBEARBEITUNG SCHLOSSER

43

148

161

148

AT

68

[T

37

16l

161

us 10

Eckschloss

Art.-Nr. 03.206, 03.285,
03.287, 03.288, 03.340

M1:2

GK 30 (PT 30)
Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.230, 03.234,
03.235

M1:2
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20

73

\ |/

GK 20

Doppelter Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.245, 03.246,
03.247

M1:2

GK 40 (PT 40)
Winkel-Oberlichtgegenkasten
Art.-Nr. 03.250, 03.254,
03.255

M1:2



SG GLASBEARBEITUNG

GK 41
6’,0 1
A-B Gegenkasten mit einseitiger
Aussteifungslasche
Art.-Nr. 03.193, 03.194
AR R
KJ © M1:2
3
45 30 10
161 1 36
148
68
8 & 3 5 8
1 [l
—-IB ~
. )
161
65 B
148
68
8 G 3 %, 5
2
A
A : -
| {1 — | | i
A GK 42
A
Eckverbindungen
Art.-Nr. 03.274, 03.275
M1:2 B WL
e
Glasbearbeitungsangaben fir
Eckverbindungen Art.-Nr. 03.276, 03.277
auf Anfrage.
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SG GLASBEARBEITUNG

43 US 20, GK 50
/R‘}o Mittelschloss

Art.-Nr. 03.215, 03.289,
03.290, 03.345

und Gegenkasten fiir
Mittelschloss

Art.-Nr. 03.224

M1:2

132

GLASBEARBEITUNG FUR ECK-, MITTELSCHLOSSER UND
GEGENKASTEN FUR BOHRUNGEN

Eckschlosser

Art.-Nr. 05.100, 05.103,
05.105, 05.116, 05.117,
05.118, 05.119

M1:2

]

65

65

y

Gegenkasten

20

N
N

Art.-Nr. 05.108, 05.109

M1:2

45

\ 65

73 Gegenkasten

-
Art.-Nr. 05.110, 05.111
& &
j M1:2

30
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SG GLASBEARBEITUNG

GLASBEARBEITUNG FUR MITTELSCHLOSSER UND GEGENKASTEN

FUR BOHRUNGEN

<
/

80

dh
\/

57
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Mittel-Riegelschlosser
und Mittelschlosser

Art.-Nr. 11.216, 11.217,
11.220, 11.221, 11.224,
11.225, 11.250, 11.251,
11.252, 11.253, 11.254,
11.255

Gegenkasten
zu Mittel-Riegelschlossern

Art.-Nr. 11.206, 11.207,
11.218, 11.219, 11.222,
11.223

M1:2

Mittel-Fallenschldsser,
Hakenfallenschloss
und Gegenkasten

Art.-Nr. 05.200, 05.201,
05.202, 05.210, 05.211,
05.212, 05.213

M1:2

DORMA
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SG GLASBEARBEITUNG

Mittelschlésser
und Gegenkasten
mit durchgehender Leiste

Art.-Nr. 05.220, 05.221,
05.222, 05.223, 05.246,
05.247, 05.256, 05.257

M1:4

Mittelschlosser
mit Falle und Riegel
und Gegenkasten

Art.-Nr. 05.224, 05.225,
05.226, 05.227, 05.240,
05.241, 05.244, 05.245,
05.258, 05.259,

M1:2
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