
Sicherheit mit Substanz.
Panik und Risiken müssen beherrschbar sein. Dafür wurde 
das OFFICE Junior SVP 5000 entwickelt. Das neue 
Schloss in selbstverriegelnder Panikausführung erfüllt die 
DIN EN 179 souverän, ebenso wie die versicherungstech-
nischen Vorgaben. Von innen nach außen kommt man 
schnell durch den leichtgängigen Drücker. Beim Schließen 
fährt der Riegel automatisch ins Schließblech und sorgt 
so für komfortable Sicherheit – eine ausgeklügelte 
Mechanik eben. Ideal auch für alle, die nachrüsten wollen.

Sicherheit mit System.
Das Panikschloss ist bestens integriert. Es passt perfekt 
zu den dormakaba Beschlägen und fügt sich subtil in das 
jeweilige Interieur ein. Dabei wirkt es auch als stilistischer 
Akzent. Hinter der formschönen und sicheren Einheit für 
Glastüren verbirgt sich eine solide Mechanik. So leicht das 
Design auch wirkt – lange Lebensdauer und Zuverlässig-
keit überzeugen selbst bei starker Beanspruchung. 
Sicher ist schöner.

Selbstverriegelndes 
Panikschloss an Glas

OFFICE Junior SVP 5000   
Das Türschloss für doppelte Sicherheit.
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OFFICE Junior SVP 5000   

Sicherheit, Punkt für Punkt: 
• Formschöne und sichere Einheit für  

Glastüren – auch in Ganzglas-Anlagen – 
mit Glasdicken von 8 - 12 mm

• Komfortabel selbstverriegelndes  
Panikschloss mit mechanischer  
Ablaufsicherung

• Versicherungstechnischer Verschluss
• Panikfunktion (E) geprüft und  

zertifiziert, normengerecht gemäß  
DIN EN 179

• Problemlos nachrüstbar,  
ohne Verkabelung  
(Standard-Glasbearbeitung OFFICE)

• Universal-Steuerfalle
• Einfache Panikentriegelung über  

Drücker von innen
• Wechsel zur Entriegelung über  

Schlüssel von außen
• Inklusive Wechselgarnitur mit  

feststehendem Knopf
• Geeignet für Falztiefen ab 26 mm  

bei 8 mm Glasdicke (bei höherer  
Glasdicke gilt eine entsprechend  
höhere Falztiefe)

• Auch mit passendem Gegenkasten  
lieferbar (Bedarfsflügel muss arretiert 
werden)


