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WICHTIGER HINWEIS:

Die DORMA-Glas GmbH ist Teil der Aliante-Gruppe, einer globalen Industriegruppe mit Prdsenz in
Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika, und gehort daher seit dem 31. Oktober 2021 nicht mehr
zur dormakaba-Gruppe.

dormakaba hat der DORMA-Glas GmbH ausschlieBlich zum Zwecke der [Uckenlosen FortfUhrung ihrer
eigenen Geschaftstatigkeit fur eine kurze Zeit noch gestattet, die dormakaba E-Mail-Adressen und den
Verweis auf ihr Produktangebot auf der Internetseite von dormakaba zu verwenden.

DORMA-Glas GmbH kann keine rechtlich verbindlichen Erklarungen mehr fir die dormakaba-Gruppe
abgeben, sondern ausschlieBlich fur die DORMA-Glas GmbH.

THIRD-PARTY VERIFIED

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschépfungskette fur eine nach-
Tttt Bitier, haltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere 6konomische, 6kologische und

und Umwelt eV

,:', ! ‘\ Unser Nachhaltigkeitsengagement

soziale Verantwortung gegenUber nachfolgenden Generationen stets im Blick.

150 18025 and EN

15804

Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz
im Bauwesen. Um quantifizierte Daten Uber die Umweltauswirkungen eines
Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba
Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPDs) bereit,
in denen die Ergebnisse der Okobilanz dargestellt werden.
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Gestalten Sie Raume nach lhren Winschen

Wo auch immer elegante Uber-
gdnge von einem Raum in einen
anderen geschaffen werden sollen
— Ganzglas-Raumteiler bringen den
architektonischen Reiz offe-

ner Gestaltung von Wohn- und
Arbeitsbereichen durch den Werk-

stoff Glas optimal zur Geltung.
Schiebetiren verleihen auch klei-
nen RGdumen Leichtigkeit und eine
grof3zigige Note. Montagefreund-
liche Losungen unterstUtzen die
Verwirklichung Ihrer Raumidee aus
Glas.

MUTO

Das manuelle SchiebetUrsystem
fUr Glas- und Holzflugel. Kompakt,
flexibel und variantenreich. Ein-
fache Montage und Einstellbarkeit
von vorne. Komfortoptionen wie
SelbstschlieBfunktion und integ-

Anwendungen und Merkmale LIS MUTO MO smivi
M 60 L 80 XL 80/150
Hangende Schiebetur [} [ [
Integrierter / verdeckter Laufwagen [ [
1-flugelige SchiebetUr [ J [ J
2-flugelige, gegenldufige Schiebetiren [ J [ J
Integrierte Verriegelung [ ] [
Status-Indikator [ ] [
Abgehdngte Decken [ [
Self-Closing
Syncro-Version [ J [
Telescopic-Funktion (FIugel synchronisiert laufend)
Einzugsddmpfung in Endposition [ J [ [
Montage an Wand [ J [ [
Montage an Wond; Variante mit gréBerem Glas-Wand-
Abstand zur Uberbrickung vorhandener Zargen + direkte [ ] [ J [
Laufschienen-Wandmontage
Montage an Decke [ J [ ] [
Montage an Glas [ J [ J
Montage in Deckenschlitz [
Montage in Wandtasche [ J
Sicherer Einsatz von VSG [ J [ ] [
System-Integration von fest stehenden Seitenteilen [ J [ J [ J
Holzschiebefligel méglich [ J [ [
Gebogene Anlagen
Flugelanbindung ohne Glasbearbeitung [ [ ] (]
Max. Schiebeflugelgewicht 60 kg 80 kg 80 /150 kg
Min. Schiebeflugelbreite (mm) 600 ¥ 660 660 ¥
Max. Schiebefligelbreite (mm) 1.300 2.0009 2.5009
Max. Schiebeflugelhhe (mm) 2.500 3.000 3.000
Glasdicken (mm) Schiebefligel 8-12 8-13,5 8-13,5
Glasart ESG /VSG*® ESG/VSG® ESG /VSG*
Holzdicke (mm) Schiebefligel 28 -50 28 - 50 28 -50
Glasdicken (mm) integrierte Seitenteile 8 -13,5 8-13,5 8 -13,5
Seite 22 32 68

1)  Glasbearbeitung nur fur individuelle Grifflosungen notwendig.

2) 120 kg bei Glas- oder Holzfligeln mit 2 Laufwagen. 150 kg bei Glasflugeln mit 3 Laufwagen.

3) Fur ein optimales Laufverhalten empfehlen wir ein Seitenverhdltnis von 1:2 bis 1:3

4) VSG (aus 2 x ESG) mit Zubehor-Set VSG

5) Nach Ricksprache: ohne DORMOTION ab 400 mm mdglich, mit DORMOTION ab 550 mm méglich

MaBangaben in mm.
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rierte Verriegelung ohne externe
Stromzufuhr. MUTO ist auch als
Teleskopvariante verfugbar.

Manuelle SchiebetUrsysteme

RS 120

Robuste Klemmmwagen tragen Glas
oder Holzflugel bis 120 kg. Die
sichtbare Oberfldche des Systems
wird bestimmt durch die klipsbaren
Verkleidungsprofile.

MUTO Premium

MUTO Premium

Self-Closing 120 Telescopic 80 RS120 MANET
[ ] [ ] [ ] [ ]
([ ] [ ]
[} (2 Flugel, synchronisiert [ ) [ ]
laufend)
() (2x2 Flugel, synchronisiert () )
laufend)
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [
[ ] [ ] [
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [
[ ] [ ] [
[ ] [ ] [ ] [
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
120 kg 2x 80 kg 120 /150 kg 100 kg / 120 kg*
660
8500 600 500 500
1.5007 s. ab Seite 110 1.5009 1.200 9
3.000 3.000 3.000 2.500
8-13,5 8-13,5 8,10, 12 8,10, 13,5
ESG /VSG® ESG /VSG® ESG ESG /VSG
28 -50 28 - 50 26-38
8-13,5 8-13,5 10, 12
88 106 134 144

Programmubersicht

MANET

Basisbaustein ist der Punkthalter,
der durch Senkbohrungen im Glas
flachenbUndig abschlie3t — ein
optisches Highlight.

6) Ab 1.500 mm Glasflugelbreite empfehlen wir den Einsatz der MUTO BodenprofilfGhrung mit Bursten (Art.-Nr. 36.562).
Die GlasmafBe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: Montageart, Glastoleranzen, allgemeine Nutzung.
Die Verwendung von Klemmbeschldgen auf strukturierten Glasoberflachen (ausgenommen davon sind satinierte Gldaser)
oder Glasern mit groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem Auftragen einer Ausgleichsschicht zul&ssig.

7) max. Verfahrweg 1.450 mm

@® Standard
O  Optional

12/21

*120 Kg nur fur gebohrte Laufschiene
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Allgemeine Informationen

MUTO Bewegungshdufigkeit, Langlebigkeit
Den unterschiedlichen Ansprichen angepasste - 250.000 Zyklen bei 60-kg-Variante
Systeme bei grundsdtzlich modularem Aufbau. + 2700.000 Zyklen bei 80-kg-Variante

- 2200.000 Zyklen bei 80/150-kg-Variante
Gewichtsklassen
+ 60 kg
- 80 kg
- 150 kg
.+ Self-Closing, max. 120 kg
« Telescopic, max. 2 x 80 kg

DORMOTION. GenieBen Sie die Ruhe. Unsichtbare Verriegelung. Nichts stort.

-_’

)TION " gl

- | w0

Statusindikator. Alles unter Kontrolle. Self-Closing. Einfach mihelos.

| )
o

[

[e0]

MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Allgemeine Informationen

Nachristbar und sicher

Produktbeschreibung

DORMOTION Comfort M, L,
Version M _ Premium XL
(D@mpfungsmechanismus)
Nachristbar in bestehenden Anlagen
(ohne Demontage)

Bei Verwendung einer
DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer
Griffstange.

Version L

Version XL

12/21 MaBangaben in mm. 9



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Integrated lock Integrierte Verriegelung und
Status-Indikator
Integrierte Verriegelung (nur in
Verbindung mit DORMOTION)
+ NachrUstbar (ProfilmaBe beachten)
Batterie betrieben, alternativ (ohne
auch als Trafovariante erhaltlich Abbildung)
+ kein Sicherheitsverschluss
+ keine AuBenanlagen
+ Gilt fur folgende Systeme:
MUTO Comfort L
MUTO Premium XL
MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

Status-Indikator (Nur in Verbindung (ohne
mit DORMOTION) Abbildung)
+ Kabelzugang wird benétigt
+ keine AuBenanlagen
.+ Gilt fur folgende Systeme:

MUTO Comfort L

MUTO Premium XL

MUTO Premium XL Telescopic

MUTO Premium Self-Closing

Sicherer Halt fUr Verbundsicherheits-
glas ohne Glasbearbeitung durch
Clamp&Glue Technologie
+ Einfaches UmruUsten der Laufwagen
mit VSG-Zubehor-Set
- Ohne negative Eigenschaften bei
VSG:
- Keine Blasenbildung
— Kein Herausdricken von Folien
- Kein Glasbruch aufgrund zu hoher
Klemmkrafte
— Kein negativer Einfluss von
Temperaturverdnderungen
(Folie schwindet)
+ Gilt fur folgende Systeme:
MUTO Comfort M
MUTO Comfort L
MUTO Premium XL
MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

10 MaBangaben in mm. 12/21



Montagevarianten

Einfligelig

Wandmontage

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteil

q

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteilen

Glas in Wandtasche*

*Nur mit L8O realisierbar. Doppelflugelige Ausfuhrung méglich.

12/21

MaBangaben in mm. 1

MUTO Allgemeine Informationen

Zweiflugelig

Deckenmontage

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteilen

An Glas - mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

V V

Glas in Deckenschlitz*

juy



DORMA-Glas

Funktionalitdten

Synchro-Funktion

e —

1””2

Manuelle SchiebetUrsysteme

Teleskop-Funktion

I —

” 1 z

e -
e ) ) ] S—
V1|:> o= <:|Vz

Self-Closing/Teleskop-Funktion

Links: Offnungsrichtung links,
SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

v = Geschwindigkeit

12 MaBangaben in mm.
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P geschlossen

0o

Rechts: Offnungsrichtung rechts,
SchlieBrichtung links (DIN Links)

12/18



MUTO Allgemeine Informationen

DIN Anforderungen und Prifberichte

Die MUTO Beschldge werden vom Prifinstitut Schlésser und
Beschldge (PIV), einer bauaufsichtlich anerkannten und
gemdB DIN ISO 17025 akkreditierten Prifstelle fir Bau-
beschldge, geprift. Es wird bestdtigt, dass die Beschldge
MUTO mit den entsprechenden DIN Anforderungen iiber-
einstimmen und somit klassifiziert wurden. Gerne stellen
wir lhnen die Prifberichte der jeweiligen MUTO Systeme
Uber unseren Vertrieb als PDF-Dokument zur Verfiigung.

PRUFZEUGNIS oenrsarassoc

TEST CERTIFICATE  Nr/m.82:2/20

Der Firma DORMA-Glas GmbH Y Pahiosint Schlae
i Max-Planck-Strafie 33
D-32107 Bad Salzufle

st e i ol P RU FZ E U G N | S DIN EN 1527:2020-04

PRUFZEUGNIS owensarzszons

TEST CERTIFICATE Nt/ 62-1720

Der Firma DORMA-Glas GmbH

Wi contirm, thal the comeay Max-Planck-StraBe 33-45
D-32107 Bad Salzuflen

wird bescheinigt, dass sie am 23. September 2020

al the dote of

die Anforderungen der DIN EN 1527

hiaag et e requirements of Disd Er 1527

fir das Produkt MUTO Comfort L 80 DORMOTION
for b product

in der Ausfihrung Schisbebeschlag sding hardwere

in the version

entsprechend dem felgenden Klassifikationsschlossel edillt hat:
thart coempims with the following domFeation key

Tam/ Tor Tore/ T T Kesrunions- o Zulbwigm D
bowgoe masse crmandaten || Gestand ghe - b hodien- | el tatacher | Hichatwart heriiors-
Diowe’ e e Friffiogel [ Zuschiages | toler shatacher Baom- der Amfnagn- | Aceigher
ey - Besoldaron | et | Basistees s Bane spruhuegr- | relbung- Torieley
[ doting | srechungs- [ -
srhrg Remborce| | o ke
) e g e, ol el
[ beon
et e
1 2 2 3 3 3 1 3 -]
Diesem Prisfzeugnis liegt der Prifbericht Nr. 62-1/20 des PIV ols B ik ! s

Din Golfighsit das Prifzeugnisses bleibt so langa arhalten, wis sich dis Profgrundiogs und / odar das
geprifte Produkt nicht dndarn.
Dm Prﬂuugm hal insgesam! | Saile,
cerifificote is bosed on the evoludsion of fest report no. 521720 by PIV.
Tho walidity of the bt cenificoe will persist o fong o the texting-bose ond the products o not charyged.
This tes? ceritficate hos a tolal of | poge.

D-42551 Velbert, 30. September 2020

\\""”frb 2
A iorﬂ\emke (B.Eng.) v Holz Staail, Techniker/
Insfitutsleitering Drestor of instiute rmr:w e v
et sine Urkundentete.

Tallwaise T — w1 b WA st Uhusschelilachy
Thi -2 et page: Pty e pren i &

DPLIIGLE 00

12/21 MaBangaben in mm.

CATE  Ne/we.62-3/20

DORMA-Glas GmbH
Meix-Planck-Strafle 33-45
D-32107 Bad Salzuflen

| sie am 23. September 2020

w DIN EN 1527

FEM 1427

MUTO Premium XL B0/150 DORMOTION

Schisbebeschlag/ wuding hardeare
jgenden Klassifikationsschlissel erfillt hat:
tlassication kay
oo ey p——— T [ [ T [ —— [
rowedeun | bassndgker | gegen | baihoren | beistscher | Hochwent | hemkhoms:
Prifigst | Comowon | Deschioges |l siotacer | Beo | derdwkorge | sshiigher
9o e st P Haratanes s Pase prusagt R Doormle bty
iakws wmmed iazhing pruchunge- prihrg Pormraide -
. | i e
Btin b g el
bomotrial sl e
il b
4 3 3 3 1 3 ]

ler Prifbericht MNr. 62-3/20 des PIV ols B
gnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prufgr\mdlugl und / oder das
forn.

som¢ | Seite.
folustion of test resod po. 623020 by FIV.
will pargist a8 long an the terfing-base and fre prodects ore nat changed.

1 poge
| September 2020
“nnsr.:,b
I ul:,, Sraanl . Tachniker/
Seato cortifind tachnical
Prifer, vedse:
rertarsdni | Wiacli b st urtiersagl. et L 4
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Das schnell und miUhelos installierbare
manvuelle Schiebetirsystem

MUTO - einfache Montage und
Einstellbarkeit von vorne.

Anhand dieser Abbildung MUTO XL

wird die MUTO Systemlogik dargestellt.

Detailldsungen kénnen bei MUTO L
und MUTO M geringfigig abweichen.

VSG-zertifiziert. Klare
Sicherheit.

Mit MUTO kann ein Verbund-
sicherheitsglas verbaut werden.
Die Zertifizierung bestdtigt die

besondere Qualitat.

VGS

DORMOTION
Starter/Ausléser*
Wird einfach auf das
TuUrblatt aufgesetzt

und festgeklemmt.

DORMOTION*

Wird in einen separaten Kanal in der
Laufschiene eingeschoben und mit-
tels Befestigungsschraube Fixiert.
Die Dampfer sind nachrustbar und
kénnen auch am eingebauten Flugel
installiert werden. Bei Verwendung
von DORMOTION, empfehlen wir die
Montage einer Griffstange.

14 MaBangaben in mm. 12/21
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Einfache Hohenjustierung
bis zu +/- 5mm des Turblatts
jederzeit moglich.* Hierzu
die Fixierschrauben I6sen
und den Gewindestift ent-
sprechend drehen.

*Systemabhdngig

Héhenjustierung

Aushebeschutz
Einfache Aktivierung des
Aushebeschutzes.

MaBangaben in mm.

MUTO Allgemeine Informationen

MUTO - Montage M, L, XL, SC, Telescopic

Vorteile im Uberblick

- Alle Einstellungen kénnen schnell und
einfach von vorne vorgenommen werden

. Zertifizierte Verwendung von
Verbundsicherheitsglas

« FUr Glas- und Holzfligel geeignet

*Hinweis: Der hervorgehobene Bereich in der
linken Darstellung entspricht noch nicht dem
aktuellen Entwicklungsstand. Design und
Position der DORMOTION Einheit wurden
verdndert — fUr eine noch einfachere Montage
und Einstellung! Bitte beachten Sie die

Darstellung oben oder sprechen Sie uns gern an.

Montage Abdeckprofil
(Halteeinsatz)

Um das Abdeckprofil aufzuset-
zen, einfach den Halteeinsatz
in den separaten Kanal in

der Laufschiene einschieben

und per Drehen fixieren.

Endstopper
Leichtes Einsetzen
der Endstopper
durch Klemmen.

15



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Montagevorteile

Abdeckprofil

\ Halteeinsatz

Abb. MUTO L 80 - die Befestigung des Halteeinsatzes
weicht bei MUTO M 60 geringfugig ab.

16 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Verbundsicherheitsglas

Clamp & Glue Technologie

DORMA-GLAS Clamp&Glue + Laufwagen-Sets auf VSG leicht
Technologie bietet die Méglichkeit, umriUstbar — nur VSG-Zubehor-
die Vorteile von Verbundsicher- Sets bestellen
heitsglas zu vereinen und zugleich « Hohe Sicherheit
seine negativen Eigenschaften zu - Leichte Montage
beseitigen. - Bessere Laufruhe

« Integration Schallschutzfolie
Die Loésung fur sicheren Halt des - Designfolien
Glasfligels bendtigt nur ein - Resttragfahigkeit

Minimum an Klemmkraft (K) - und
das Ganze ohne Glasbearbeitung.

MUTO: Wegfall folgender negativer
Eigenschaften bei VSG

Glasbearbeitung Blasenbildung Herausdricken der Folie

K max % G

Schwund der Folie (aufgrund von Temperaturschwankungen
Glasbruch und Druck bei einem Iéngeren Einsatzzeitraum)

12/18 MaBangaben in mm. 17



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

MUTO

Viel Komfort:
- Self-Closing (selbstschlieBend) - DORMOTION
« Integrierte Verriegelung (Dampfungsmechanismus)

Ideal fur Glasflugel -
optional auch fur Holzflugel

MUTO Comfort

_

MUTO Comfort

B

MUTO Premium

Comfort M 60 L 80 XL 80
Profilabmessungen: B <55 mm B<71Tmm B<72mm
Laufschiene H <58 mm H <58 mm H <69 mm
Loufschiene it Sefertail A w =90 mm o
Profilabmessungen: B <55 mm B<71Tmm B<72mm
Laufschiene + Abdeckprofil H <58 mm H <58 mm H < 69 mm
Basisinformationen

Z}(:%chiztond Glasflugel 2% mm 17 20 rmm
o g s
Glasdicke 8 -12mm 8-13,5mm 8-13,5mm
Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
Max. Schiebefligelhdhe <2.500 mm <3.000 mm <3.000 mm
Max. SchiebeflUgelbreite 1.300 mm 1.500 mm (max. 2.000 mm)** 1.500 mm (max. 2.500 mm)**
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm /-3 mm +/-5mm
Korrosionsklasse nach EN 1670 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4
Bewegungszyklen < 50.000 2100.000 >200.000
DIN EN 1527 [ ] [ ] [
:{IazéiﬁglebeflugelgeW|cht 60 kg 80 kg 80 kg
g/l_?lz.gSeTiglebeﬂugelgevv|cht B 2% 80 kg 2% 80 kg
Holzflugel (] [ [ J
Glasart ESG / VSG* ESG /VSG* ESG / VSG*
Funktionalitdten

Einstellbarkeit von vorne [ [ ] [

DORMOTION Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung
Synchro-Version = O O
Statusindikator = O @)

Integrierte Verriegelung - 0?2 0?2

Self-Closing - - -

® jc - nein O optional T 1-flugelig TZ—ﬂUgelig mit Synchro ﬁ 2-flugelig ohne Synchro

*

*k

VSG aus 2 x ESG (min. 2 x 5mm).

Bei Flugelbreiten ab 1.500 mm empfehlen wir die Verwendung eines Unterflur-Bodenfuhrungsprofils.

Die Glasmafe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: Montageart, Glastoleranzen, allgemeine Nutzung.
Die Verwendung von Klemmbeschldgen auf strukturierten Glasoberfldchen (ausgenommen davon sind satinierte Glaser)
oder Glasern mit groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem Auftragen einer Ausgleichsschicht zuldssig.

1) max. Verfahrweg 1.450 mm

2) In Kombination mit Synchro nicht maéglich

18

MaBangaben in mm.
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Varianten

MUTO

- Self-Closing (selbstschlieBend) + Wand-, Decken- und

« Teleskop-Funktion — fUr groBe
Offnungen mit kleinen Flugeln
« Synchro-Funktion — der linke

bis 150 kg

Flugel 6ffnet und schlie3t auto-
matisch, wenn der rechte Flugel

bewegt wird (und umgekehrt)

Glasmontage
- FUr Flugel von < 60 kg

_

MUTO Premium

L L

MUTO Premium

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
B<72mm B <100 mm B <124 mm
H<69mm H <69 mm H<69mm

w=91Tmm

w =119 mm

w =146 mm

B<72mm B <100 mm B <127 mm
H<69mm H <69 mm H <69 mm
20 mm 20 mm 17 mm /52 mm
7 mm 7 mm 7 mm
8-13,5mm 8 -13,5mm 8-13,5mm
Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
<3.000 mm <3.000 mm <3.000 mm
1.500 mm (max. 2500 mm) 1.600 mm s. ab Seite 92
+/-5mm +/=5mm +5mm/-3mm
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4
>200.000 >200.000 >200.000
[ J [ ] [ J
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
2 x150 kg 2 x 120 kg 4 x 80 kg
[ [} [ J
ESG /VSG* ESG / VSG* ESG /VSG*
[ J [ ] [ J

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

O
O

@)
©)

® O|O

12/21

W}ﬂUgelig, Teleskop

Weitere Informationen zu
MUTO Premium Teleskopic 80
finden Sie im Compendium

www.dorma-glas.com

MaBangaben in mm.

Programmubersicht
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DORMA-Glas

MUTO

Erlauterung der

Manuelle SchiebetUrsysteme

Profilabmessungen

Profilabmessungen

Profilabmessungen

Produktnamen M =55x58mm L=71x58 mm XL =72x69 mm
Max. TUrgewicht Max. TUrgewicht Max. TUrgewicht
60 kg 80 kg 80 kg
55 71
=h S ~
e O] > & 2 ® . ©
4
MUTO MUTO MUTO MUTO Premium
M 60 L 80 Pocket XL 80
DORMOTION Optional Optional Optional Ja
max. SchiebeflUgelgewicht 60 kg 80 kg 80 kg 80 kg
Bewegungszyklen > 50.000 >100.000 >100.000 >200.000
Glasdicke Schiebeflugel 8 -12 mm 8-13,5mm 8-13,5mm 8-13,5mm
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm/-3mm -3mm/+5mm +/-5mm
Materialdicke (Holz) 28 - 50 mm 28 - 50 mm 28 - 40 mm 28 =50 mm
Eg‘;x]'[i‘;qiebeﬂuge'héhe 2.500 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm
Montageart Wand, Decke Woand, Decke, Glas Wand, Decke Wand, Decke, Glas
1-flogelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

540 - 1.240 mm

600 - 1.440 mm

600 - 1.440 mm

600 - 2.440 mm

Flugelbreite [A]

LW + 60 mm

LW + 60 mm

LW + 60 mm

LW + 60 mm

Flugelbreite [A] min. — max.

(inkl. DORMOTION/mit Nach-
rUstbarkeit Verriegelung/Status-
Indikator)

600 - 1.300 mm*
Keine Verriegelung/
Status-Indikator

660 - 1.500 mm
(max. 2.000 mm?*)

660 - 1500 mm

660" -1.500 mm
(max. 2.500 mm*)

Laufschienenldange Wand/Decke

2xA

2xA

2xA

Laufschienenldnge [B] an Glas

2x A+ 67 mm

2xA+67mm

2-fligelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

1.266 - 2.446 mm

1200 - 2446 mm

1.566 - 2.890 mm

Flugelbreite [A]

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

Flugelbreite [A] min. — max.

660 -1.250 mm

627 - 1250 mm

810 - 1.470 mm

Laufschienenlange [B] Wand/Decke - 4x A -44 mm 4x A+10 mm 4x A - 44 mm
Laufschienenldange [B] an Glas _ 4xA+12mMm - Lx A+12mm
" Nach Rucksprache mit unserer Anwendungstechnik: geringere Fligelabmessungen inkl. DORMOTION méglich.
Mehr unter ,Tipps und Tricks" auf Seite 189
20 MaBangaben in mm. 12/21



Profilabmessungen
XL=72%x69mm
Max. TUrgewicht
150 kg

72

Profilabmessungen
Self-Closing = 100 x 69 mm
Max. TUrgewicht

120 kg

100

MUTO

Profilabmessungen
M =127 x 69

Max. TUrgewicht
2x 80 Kg

69

37
9

MUTO Premium

MUTO Premium

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
Ja Ja Optional
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
>200.000 >200.000 >200.000
8 -13,5mm 8 -13,5mm 8 -13,5mm
+/-5mm +/-5mm +5mm/-3mm
28 - 50 mm 28 - 50 mm 28 - 50 mm
3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

600 - 2.440 mm

790 - 1.440 mm

siehe Seite 106

LW + 60 mm LW + 60 mm siehe ab Seite 110
660" - 1.500 mm : )
(max. 2.500 mm*) - siehe Seite 106
2xA 2xA siehe ab Seite 110
2xA+67mm 2xA+67mm siehe ab Seite 110

1.986 - 2.890 mm

1.606 - 2.890 mm

siehe Seite 110

LW /2 + 27 mm

LW /2 +27 mm

siehe ab Seite 110

1.020 - 1.470 mm

830 - 1.470 mm

siehe Seite 110

L4x A-4bmm

L4x A-4bmm

siehe ab Seite 112

LxA+12mm

LxA+12mm

siehe ab Seite 115

* Bei Flugelbreiten ab 1.500 mm empfehlen wir die Verwendung eines Unterflur-
Bodenfuhrungsprofils (Art.-Nr.: 36.561/ 36.562, siehe Seite 63). Die GlasmaBe kénnen
aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glastoleranzen, der allgemeinen
Nutzung Mehr unter ,Tipps und Tricks" auf Seite 189

12/21

MaBangaben in mm.

Programmubersicht

Art.-Nr. 8.36. xxx xxx .99

LM silber eloxiert 150
(Silber N 600 ST)
(kompatibel zu

Oberflache 114)

LM niro eloxiert 157
(Niro N 700)

LM weil3 pulver- 350
beschichtet
(WeiBB P 100 SG)

(&Ghnl. RAL 9016)

LM Sonderfarbe 199
eloxiert

LM Sonderfarbe 399
pulverbeschichtet
(Standardpulver

nach RAL-Karte)

LM schwarz pulver- 304
beschichtet
(Schwarz P 190 SG)

(&hnl. RAL 9005)
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B =2 xA

= |
\ \
\ [
\ |
0 L B0
\ |
\ \
\ |
\ \
\ \
\ |
\ \
LW
\ \
\ \
| I
A =LW +60
Wandmontage Produktbeschreibung Glasdicke
FuUr einflogelige Anlagen 8-135mm
7 Max. Turfligelgewicht
80 kg
8 Bestimmung der Glashéhe
8 - GH1=LH + 18 + X mm
N max. 3.000 mm
x
17| Y Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
~ min. 660 mm
og max. 2.000 mm
N max. 2 x 1.250 mm
T|T
i —
- it
5
o
u
8‘
12
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenldnge t1 = Glasdicke Schiebetir
GH1 = Glashdhe Schiebetir Y = 7Tmm-17mm-t
H = Gesamthoéhe X = frei wahlbarer Uberstand
LH = lichte Hdhe (je nach baulichen Gegebenheiten)

32 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Deckenmontage

- B =2 xh _

A=LW +60

Typendarstellung

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

H1

IO®>»

12/18

17 Y

LH

GH1=H- 40

Glasbreite
Laufschienenldnge
Glashohe Schiebetir
Gesamthohe

For einfligelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-40mm
max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

max. 2 x 1.250 mm

LH = lichte Hohe

LW = lichte Weite

t1 = Glasdicke SchiebetUr
71Tmm =17 mm -t

<
|

MaBangaben in mm.

8-135mm

33



DORMA-GLAS

Typendarstellung mit Seitenteil, einseitig

Manuelle SchiebetUrsysteme

A =10 +30

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg
0 8 . i
QY Bestimmung der Glashéhe
1 GH1=H-40mm
GH2=H-51mm
max. 3.000 mm
a7 Ly
Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 30 mm
5| Ql min. 660 mm
o 5 max. 2.000 mm
= 1 =
N —
T T
G o
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B Laufschienenlange S Glasbreite Seitenteil
GH1 = Glashdhe Schiebetir t1 = Glasdicke SchiebetUr
GH2 = Glashohe Seitenteil t2 = Glasdicke Seitenteil
H = Gesamthohe Y = 7Tmm =17 mm - t1
LH = lichte Hohe
34 MaBangaben in mm. 12/18



Typendarstellung mit Seitenteil, beidseitig

MUTO Comfort L 80

S(h)

A=1LW +60

Typendarstellung

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg
o ]
QY Bestimmung der Glashdhe
y GH1=H-40mm
GH2=H-51mm
max. 3.000 mm
17 Y
Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
5| Ql min. 660 mm
| T T max. 2.000 mm
= I
T T
G G}
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenlange S = Glasbreite Seitenteil
GH1 = Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
GH2 = Glashohe Seitenteil t2 = Glasdicke Seitenteil
H = Gesamthohe Y = 71mm-17mm - t1
LH = lichte Hohe
12/20 MaBangaben in mm. 35



DORMA-Glas

Typendarstellung zweifligelige Anlagen

Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80

mit Seitenteilen

S2(h)

|
-

S1(4)

A=W /221 |

h=1W /2+27

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

GH1
GH2

36

58
43

LH
GH2= H- 51

Glasbreite
Laufschienenlange
Glashdhe Schiebetir
Glashohe Seitenteil
Gesamthohe

GH1 = H- 40

For zweiflugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht

80 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-40 mm
GH2=H-51mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW/2+27 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1.250 mm

S1/S2
LH
LW

t1

t2

Glasbreite Seitenteil

= lichte Hohe

lichte Weite
Glasdicke Schiebetir

= Glasdicke Seitenteil

MaBangaben in mm.

8-135mm

71mm —=17 mm - t1

12/20



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung Montage an Glas

B =2 xh +6]

103 103 103
BA BA BA BA
=T | 1 S (e U 0
| | X
| |
| | LW
I I
. ] -
I I
| | BA=2x(LW-106) /T =mm
I —_— I
} } Die Anzahl der Glasbohrungen T AB
| | (AB) ist abhdngig von der lichten 600<LWs 800 4 8
1430 30 1| Weite (LW) und bestimmt den 801 <LW=< 1000 6 10
| | finalen Bohrungsabstand (BA).
| | 1.001 < LW < 1.200 8 12
} ‘L * Rechenbeispiel (LW = 700): 1201<LWs 1500 10 14
T BA =2 x (700 - 106)/4
- 2970 mm 1501<LW<s 2000 12 16
A= LW +60 '
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
5050 80 kg
g ’_l '\‘\
& M Bestimmung der Glashéhe:
e GH1=LH +18mm
= max. 3.000 mm
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW + 60 mm
Detail X
Montage an Glas Produktbeschreibung L 80
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
M 7 Laufschiene zu gewdhrleisten, missen die
Festteile sicher installiert sein.
@ b o _
re] 5 = 9\0‘
12
117 Y
‘CE
+
I
5 e
5
O
min. Glasbreite ohne DORMOTION 660 mm
i @ min. lichte Weite ohne DORMOTION 600 mm
12 By
o
© F ‘ (1 = max. Glasbreite 2.000 mm
max. lichte Weite 1.940 mm
A = Glasbreite H Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH lichte Hohe t1 = Glasdicke Schiebetir (8 — 13,5 mm)
B = Laufschienenldnge LW lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA = Bohrabstand GHA1 Glashéhe Schiebetir Y = 7Tmm-17mm - t1
01/20 MaBangaben in mm. 37



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung zweifligelige Anlage an Glas

Bt xhs12 103 103 170 103 103
1 | BA BA BA| |BA BA BA| |BA BA BA| |BA BA BA
i i
i i
i i
i I : =] [T T T e T T T
i ! ! |
{ | I : S2 LW S1
| I I i
I I
i | U l I S S . ]
1 \ \ !
} ) | | 51 | BA =2 x (LW -106-170) / T = mm
1 =1
I | | |
i | | i Die Anzahl der Glasbohrungen
i I I I (AB) ist abhdngig von der lichten
{ *}«ﬂ &»}f+ : Weite (LW) und bestimmt den v Am
i | 6 | i finalen Bohrungsabstand (BA).
i | ——— | i 1.200 < LW < 1.500 8 14
i o i ‘ * Rechenbeispiel (LW = 1600): 1501<LW< 2000 12 18*
BA = 2x (1.600 - 106 - 170)/12
A=LW /2+27 A=LW /2+2] - 2206 mm 2.001 < LW s 2.900 16 22
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur zweiflugelige Anlagen 8 -13,5mm
Max. Turfligelgewicht
5050 80 kg
g ’_l '\‘\
& M Bestimmung der Glashéhe:
) s GH1 =LH + 18 mm
= max. 3.000 mm
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW/2+27 mm
Detail X
Montage an Glas Produktbeschreibung L 80
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
M 7 | Laufschiene zu gewdhrleisten, mussen die
Festteile sicher installiert sein.
© b o _
12
117 Y
oe]
i
z B
=
O
min. Glasbreite ohne DORMOTION 660 mm
1 o min. lichte Weite ohne DORMOTION 1.270 mm
12 By
© 2 max. Glasbreite 1.250 mm
ER NN
max. lichte Weite 2.450 mm
A = Glasbreite H = Gesamthéhe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH = lichte Hoéhe t1 = Glasdicke Schiebetir (8 — 13,5 mm)
B = Laufschienenldnge LW = lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA = Bohrabstand GH1 = Glashéhe Schiebetir Y = 7Tmm-17mm - t1
38 MaBangaben in mm. 01/20



Typendarstellung fur Holztiranwendungen

MUTO Comfort L 80

B=2xA

A=1LW+60

B=2xA

A=LW +60

Typendarstellung

Wandmontage

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Holzdicke

H-76

TH =

* HolztUr 100 mm Vollholz fur Anbindung an Holzadapter

—ITw>

12/21

Holzturbreite
Laufschienenldange
Gesamthohe
lichte Hohe

LW = lichte Weite
TH = Turhohe

U = Holzdicke
X

MaBangaben in mm.

Fur einflugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der

Tirhéhe bei Wandmontage
TH=LH-18 + Xmm

max. 3.000 mm

Bestimmung der

Tirhéhe bei Deckenmontage
TH=H-76mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Tirbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

28 - 50 mm

= frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)

39



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Ldngen

Produkt- Fligel- Profil-
beschreibung breite ladnge

Glasdicke

Art.-Nr.

MUTO Comfort L 80 1.100 2180 8-135mm
Komplett-Set 1.450 2.880 8-135mm

vorgerichtet fir
DORMOTION
Wandmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Zubehor-Set, Stirn-
abdeckungen

max. 80 kg

MUTO Comfort L 80 1.100 2180 8
Komplett-Set 1.450 2.880 8
vorgerichtet fir

DORMOTION

Deckenmontage

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-

schutzbUrsten,

Zubehor-Set, Stirn-

abdeckungen

max. 80 kg

-13,5mm
-135mm

36.300
36.301

36.302
36.303

Lichte  Flugel- Profil-
Weite breite lénge

Glasdicke

Art.-Nr.

50

MUTO Comfort L 80 1.050 1.110 2.287
Komplett-Set 1.250 1.310 2.687
vorgerichtet fur

DORMOTION

Montage an Glas

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-

schutzbUrsten,

Gegenprofil,

Zubehor-Set,

Stirnabdeckungen

max. 80 kg
Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 37 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
8-135mm

36.304
36.305

12/20



MUTO Comfort L 80

Komplett-Sets - individuelle Langen

Komplett-Sets

Produktbeschreibung

Glasdicke Art.-Nr.

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

T

&

DORMOTION
Einheit

12/21

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION
Wandmontage

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION
Deckenmontage

Individuelle Profillange

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Deckenmontage + Seitenteil,

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Seitenteil-Sichtschutz- und

Follprofil, SichtschutzbUrsten,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Laufschienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Montage an Glas

Individuelle Profilldnge

bis max. 4.067 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,

Gegenprofil, Zubehoér-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 37 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
36.320
36.326

8-135mm
36.321
36.327

8-135mm 36.306

8-135mm
36.322
36.328

51



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - individuelle Langen, zweifligelig

Produktbeschreibung

Glasdicke Art.-Nr.

@ @> DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

6%

DORMOTION
Einheit

52

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Zweifligelig

Wandmontage

Individuelle Profillange bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenldnge
angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Zweifligelig

Deckenmontage

Individuelle Profillénge bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenldnge
angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fur DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Zweifligelig

Montage an Glas

Individuelle Profillange bis max. 5.012 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Gegenprofil, Zubehoér-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 38 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
36.323
36.329

8-135mm
36.324
36.330

8-135mm
36.325
36.331
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.
Zubehor-Set 36.349
Bestehend aus:
2 Laufwagen
2 Endstoppern
1 BodenfUhrung
Laufschiene
Wandmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.350
Fixlange 36.351
Laufschiene
Deckenmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.352
Fixlange 36.353
Abdeckprofil
Lagerlange 6.000 mm 36.359
Fixlange 36.360
MUTO Abstandshalter (2 Stick) 36.890
fUr die Montage zwischen 2 Wanden
MUTO Comfort L 80 36.354
Stirnabdeckungen
for Wand- und Deckenmontage

60 MaBangaben in mm. 01/20



DORMA-Glas

Einzelkomponenten

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

62

MUTO

Sichtschutzbirsten-Set

for Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 SichtschutzbUrste

8 - 10 mm Glas

1 SichtschutzbUrste

12 -13,5mm Glas

MUTO Comfort M 60 + L 80
Seitenteilprofil

58 mm hoch,

mit Zwischenlagen,

fir 8 = 13,5 mm Glas

Bei Montage zwischen zwei Wéanden bitte
die Breite der Stirnabdeckungen beachten
(je 2 mm).

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO

Sichtschutzprofil

fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
fUr Seitenteilprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO
Fullprofil
for Comfort M + L, Premium XL und Self-Closing,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort M 60 + L 80

Stirnabdeckungen

fUr Seitenteilprofil,

58 mm hoch

je 2 mm breit

(Bei Montage zwischen zwei Wanden beachten)

DORMOTION Einheit
Flogelbreite min 660 mm,
for max. 80 kg,

inkl. Starter

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

MaBangaben in mm.

36.265

36.271
36.274

36.800
36.801

36.802
36.803

36.273

36.361
Optional

12/21



MUTO Comfort L 80 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
MUTO Comfort L 80 36.357
Syncro-Set Optional
Bestehend aus:

1 Seilzug

2 Umlenkrollen

Max. 80 kg pro Flugel

MUTO Comfort L 80

Adapterprofil fir Holzfligel

Profil 12,5 x 36 mm,

inkl. Zubehor (mit Holz-BodenfUhrung)

1.460 mm 36.261
Fixlange 36.262

Bitte bei der Bestellung die
HolztUr-Flugelbreite angeben!

MUTO Premium XL 80/150
Bodenprofilfihrung mit Birsten

Lagerlange 6.000 mm 36.561
Fixlange 36.562

30

N MUTO Comfort 36.851
WA Bodenstopp

fUr Comfort L und Premium XL,
ﬂ ’W fUr Glas- oder Holzflogel

49

49

MUTO 8-135mm
Bodenprofil

fUr Comfort M + L und Premium XL,

fUr Fixierung Seitenteil,

mit Zwischenlagen, inkl. Stirnabdeckungen

Lagerlange 6.000 mm 36.810
Fixlange 36.811

21
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DORMA-Glas

Einzelkomponenten

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

17

64

17

MUTO

Stirnabdeckungen (2 Stiick)

fUr Comfort M + L und Premium XL,
for Bodenprofil,

fUr Fixierung Seitenteil

MUTO Comfort - ZargenunterfiUtterungsset
12 mm, fur die Montage oberhalb einer
existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixlédnge

MUTO Comfort - ZargenunterfiUtterungsset
24 mm, fur die Montage oberhalb einer
existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixlange

MUTO Comfort
Verbindungsprofil fur Abhangdecken
inkl. Zubehor Set

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

Bitte bauseits mit der Laufschiene verschrauben

MUTO Comfort L 80
VSG-Set

Zubehor-Set fur Verwendung
von Verbundsicherheitsglas

Bestehend aus:
2 Zwischenlagen

4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen

MaBangaben in mm.

36.812

36.872

36.873

36.821
36.820

36.270
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MUTO Comfort L 80

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

12/20

SEE

Kleber und Dijse fiir VSG

Der Inhalt der Kartusche reicht fur 10
Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrock-
nung des DUseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-

satzliche ErsatzdUsen bestellen (Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Automix-Adapter fir VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631 (zur Verwendung mit
einer handelstblichen Silikonspritze)

Ersatzdise fir VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

MUTO

Integrierte Verriegelung Batterien

fUr Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium:
AAAL5V)

1 Batterietrager

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

Batterien (4er Set)
zur Nachbestellung

MUTO

integrierte Verriegelung Trafo

fUr Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic
(kein Sicherheitsverschluss)
Bestehend aus:

1 Empfdangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

Trafo, geeignet fur Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

MaBangaben in mm.

07.631

07.629

07.628

07.630

36.859

36.886

36.885
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO 36.848
Funkfernbedienung

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie

MUTO 36.849
Wandtaster mit Funksender
for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Wandtaster
1 Batterie

MUTO 36.855
Zubehdr Verriegelungseinheit

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Kabel-Set fur die optionale Nutzung des in

der Verriegelungseinheit integrierten Status-

indikators

MUTO 36.840
Statusindikator-Set

for Comfort L und Premium XL

Bestehend aus:

1 Sensor

1 Empfanger

1 Kabel

BRC-T (Einbausender) 29301003
DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbau-

sender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau

in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose

in Verbindung mit bauseitigem Taster

Vertikale BUrstendichtungen finden Sie auf Seite 186

66 MaBangaben in mm. 12/21



Tipps und Tricks

Schiebefligel mit unginstigem Seitenverhdaltnis

£

Fligelhohe

1050

\
-

Fligelbreite

Hinweis: Die Verwendung von Klemmbeschldgen auf strukturierten
Glasoberfldchen (ausgenommen davon sind satinierte Gldser) oder
Glasern mit groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem
Auftragen einer Ausgleichsschicht zuldssig.

12/20 MaBangaben in mm.

Zu hohe Schiebefligel im Verhdltnis zur
Flogelbreite kdnnen physikalisch bedingt zu
einer unangenehmen Handhabung und
Fehlfunktion fuhren (Empfehlung des
Seitenverhdltnisses: zwischen 1:2 und 1:3).

01 Die TUr soll mittels Handhabe verscho-
ben werden.

02 Dormotioneinheit und Synchrofunktion
bremsen den Fligel innerhalb der
Laufschiene zusatzlich.

03 Die TUr bewegt sich nur unten in ent-
sprechende Richtung (TUr verdreht sich)

Dieses Problem kann geringfigig verbes-
sert werden indem die Glasdicke erhéht
und somit die Masse (Gewicht) des Fligels
erhoht wird.

Wir empfehlen in
solchen Fdllen die
Anwendung an
Glas zu nutzen und
ein Oberlicht einzu-
ﬂ ﬂ setzen. Dadurch

wird die Turhéhe
verringert und das
Seitenverhdltnis
verbessert.
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DORMA-Glas

Sicherheitsrelevante Informationen

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise fir die Montage

und Nutzung von DORMA-Glas Glasbeschlédgen
(Zusatzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung
zU beachten, um Schdden am Produkt sowie Per-
sonen- und Sachschdden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind Uber die sie betreffenden
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die
Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung
zu informieren!

Allgemein

1.

DORMA-Glas empfiehlt die Verwendung von ESG-H
(heiBgelagertem Einscheibensicherheitsglas)
nach DIN EN 12150-1.

. DORMA-Glas Glasbeschlage sind zur Montage

im AuBenbereich nur bedingt geeignet (siehe
+~Anwendungen und Merkmale", Seiten 4 & 5).

. DORMA-Glas Glasbeschlage sind fur Raume, in

denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz
kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebd&der,
nicht geeignet.

. Schiebeflugel dirfen nicht schneller als mit

Schrittgeschwindigkeitbewegt werden und mussen
vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt
werden.

. Drehflugel dUrfen nicht zu hart zugeworfen werden.

Wenn eine Uberdrehung zu befUrchten ist, ist diese
durch einen TUrstopper zu verhindern.

Montage

1.

Der Einbau von DORMA-Glas Glasbeschlagen darf
ausschlieBlich durch Fachpersonal, das speziell
fur die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

. Glaser mit Ausmuschelungen und/oder Kanten-

verletzungen durfen nicht verbaut werden.

. Es besteht die Gefahr von Quetschungen — unter

Anderem im Bereich der NebenschlieBkante — sowie
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch wahrend
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und
Schutzbrille) zu tragen.

. Vor der endgultigen Beschlagsmontage muss das

Glas im Klemmbereich mit fettlosenden
Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.

. Die Verwendung von Klemmbeschldgen auf

strukturierten Glasoberfldchen (ausgenommen
davon sind satinierte Glaser) oder Glasern mit
grof3en Schwankungen in der Glasdicke ist nur
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zuldssig.
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6. Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf
selbstreinigenden Beschichtungen ist unzuldssig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente missen die fur
den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmale
beachtet werden. Die SpaltmaBe muiUssen so ein-
gestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit
harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton)
verhindert wird.

8. Es ist ein zwdngungsfreier Einbau (ohne lokale
Spannungsuberschreitung durch zu fest ange-
zogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gangigkeit der Beschlage sowie die
Justierung der Tur missen regelmdfig kontrolliert
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten
Anlagen sollte die Prifung von einem Fach- oder
Installationsbetrieb erfolgen. Beschadigte Glasele-
mente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen)
muUssen unverziglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflachen der Beschlage sind nicht wartungs-

frei und sollten gemanR ihrer Ausfihrung gereinigt

werden.

« FUr metallische Oberfldchen (Eloxalténe, Edelstahl)
bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittel-
anteil verwenden.

« FUr lackierte Oberfldchen bitte nur entsprechende
|6semittelfreie Reiniger verwenden.

« Messing-Oberflachen (ohne Oberfldchenschutz)
missen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen DORMA-Glas
«Das Detail" zur praktischen Planung lhrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberfldchen sind nicht 100%
farbverbindlich. Angaben Uber die Beschaffenheit oder
Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien
dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen
bestimmten Verwendungszweck bedirfen stets
besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen
zeigen z.T. Sonderausfuhrungen, abweichend vom
Standard-Lieferumfang.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Moving Details.

DORMA
GLAS®

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Strafle 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T+49 5222 924-0

glasbeschlag(@dormakaba.com

www.dorma-glas.com
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