
       

BILOBA HYDRAULIKBÄNDER FÜR PENDELTÜREN IM INNENBEREICH

Montage Biloba 8010

1

3 4 5

2
Zwischenraum ausfüllen 

nicht vergessen!

Montage der Bänder,  
Ventileinstellung

und Synchronisation 
gemäß Biloba-Montageanleitung!

- 1 -

Regulierung der 
Schließgeschwindigkeit!

Die Regelventile aller Bänder müssen 
fachgerecht  t, e ingestellt und 
synchronisiert werden.  Wenn die Bänder 
dauerhaft mi ilen benutzt 
werden, führt dies unausweichlich zu einer 
Beschädigung der Bänder.  

Glas Zwischenlagen

+90° -90°

zudrehen = 
langsam er

Aufdrehen = 
schneller

. Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind vorbehalten.



       

BILOBA HYDRAULIKBÄNDER FÜR PENDELTÜREN IM INNENBEREICH

Montage Biloba 8011

Montage der Bänder,  
Ventileinstellung

und Synchronisation 
gemäß Biloba-Montageanleitung!

- 2 -

Regulierung der 
Schließgeschwindigkeit!

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht 
t, eingestellt  und synchronisiert werden.  

Wenn die Bänder dauerhaft mi  
Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich 
zu einer Beschädigung der Bänder .  3 4 5

Glas Zwischenlagen

2
1

+90° -90°

Zwischenraum ausfüllen 
nicht vergessen!

zudrehen = l angsam er

Aufdrehen = schneller

. Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind vorbehalten.




