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Die Beschläge können nur dann gemäß Ihrer Bauart und Anwendung verwendet werden, wenn der Untergrund stabil, tragfähig 

und torsionssteif ist. 

Die ordnungsgemäße Montage gemäß beiliegender Einbauanleitung ist von geschultem Fachpersonal auszuführen. In allen 

Fällen muss sich der Händler, Verarbeiter, Monteur und Anwender vergewissern und eigenverantwortlich alle erforderlichen 

Umrüstmaßnahmen treffen, damit die bestimmungsgemäße Verwendung der Bänder eingehalten wird.

Die Beschläge können nur dann gemäß Ihrer Bauart und Anwendung verwendet werden, wenn der Untergrund stabil, tragfähig 

und torsionssteif ist. 

Die ordnungsgemäße Montage gemäß beiliegender Einbauanleitung ist von geschultem Fachpersonal auszuführen. In allen 

Fällen muss sich der Händler, Verarbeiter, Monteur und Anwender vergewissern und eigenverantwortlich alle erforderlichen 

Umrüstmaßnahmen treffen, damit die bestimmungsgemäße Verwendung der Bänder eingehalten wird.
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15

Um die Langlebigkeit der Colcom®-Beschläge zu erhalten, müssen diese regelmäßig gereinigt werden. Wir empfehlen, Be-

schläge die mit Wasser in Kontakt kommen immer mit einem weichen Tuch oder Wildleder zu trocknen, um  Kalkablagerun-

gen auf der Oberfläche zu vermeiden. Bei der Reinigung reicht die Anwendung von Wasser mit etwas Flüssigseife. Allerdings 

ist dies mit entsprechender Vorsicht vorzunehmen, um eine Entfettung im Bereich der Drehachse zu vermeiden.
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Colcom S.p.A.

           das Produkt Anzeichen von Beschädigung wie Überdrückung,  Kratzer oder Stöße vorweist.
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CATALOGO CATALOGUE
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Naturale

Satin anodized

Cromato opaco

Matt Chrome

Naturale 20 micron

Anodized 20 micronl

Nero

Black

Oro lucido

Imitation Polished Gold

Acciaio inox satinato

Satin Stainless Steel 47
Brillantato

Fine-polishing finish

Simil inox satinato

Imitation satin stainless steel

Oro opaco

Imitation Matt Gold

Acciaio inox lucido

Polished Stainless Steel

Cromato lucido

Polished Chrome
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Verniciato liquido elettrostatico

Liquid electrostatic coated
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Champagne opaco

Satin mat champagne

Nero canna di fucile lucido

Polished bright gunmetal grey

Nero canna di fucile opaco

Satin mat gunmetal grey
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Champagne lucido

Polished bright champagne66 67
Bronzato lucido

Polished bright bronze

Bronzato opaco

Satin mat bronze
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rivestimento metallico che assicura: • eccezionale resistenza all’abrasione  • resistenza all’ossidazione  • colorazioni innovative ed inalterabili nel tempo.

metal coating that ensures: • exceptional resistance to abrasion  • resistance to oxidation  • innovative and durable colouring.

Contattare ufficio commerciale per lotti minimi, quotazione e tempi di consegna - Ask our sales dept for minimum order, for a quotation  and delivery time



Colcom Group S.p.A.
Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax.(+39)0302534707 www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy




