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Die Anschlagtürbänder der Evo-Serie sind für einseitig zu öffnenden Glastüren um 180° im Innenbereich oder auch für den

geschützten Außenbereich konzipiert und bewirken die gedämpfte automatische Selbstschließung. Ein solider Anschlag

ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Betätigungen über den vorgesehenen Schwenkbereich

der Bänder führen zu Beschädigungen dieser. Sie sind einfach zu montieren und einzustellen. Die Schließgeschwindigkeit

und der Endschwung sind über Ventile regulierbar. Die integrierte Hydraulik-Dämpfung bewirkt einen sanften und kontrol-

lierten Schließablauf. Somit ist es möglich Glastüren entweder mit Türstoßgriffen oder mit geeigneten Fallenschlösser mit

Drückerfunktion Typ Studio bzw. Office auszuführen.

Die Anschlagtürbänder der Evo-Serie sind für einseitig zu öffnenden Glastüren um 180° im Innenbereich oder auch für den 

geschützten Außenbereich konzipiert und bewirken die gedämpfte automatische Selbstschließung. Ein solider Anschlag 

ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Betätigungen über den vorgesehenen Schwenkbereich 

der Bänder führen zu Beschädigungen dieser. Sie sind einfach zu montieren und einzustellen. Die Schließgeschwindigkeit 

und der Endschwung sind über Ventile regulierbar. Die integrierte Hydraulik-Dämpfung bewirkt einen sanften und kontrol-

lierten Schließablauf.  Somit ist es möglich Glastüren entweder mit Türstoßgriffen oder mit geeigneten Fallenschlösser mit 

Drückerfunktion Typ Studio bzw. Office auszuführen.
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8 5E R = chts

8 5E L = inks

845E10L

Biloba

EVO VELA

100kg600÷

1000mm

-15 °C

+40 °C
0° ÷ 85°
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Biloba

EVO VELA

100kg600÷

1000mm
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Um die Langlebigkeit der Colcom®-Beschläge zu erhalten, müssen diese regelmäßig gereinigt werden. Wir empfehlen, 
Beschläge die mit Wasser in Kontakt kommen immer mit einem weichen Tuch oder Wildleder zu trocknen, um  Kalkabla-
gerungen auf der Oberfläche zu vermeiden. Bei der Reinigung reicht die Anwendung von Wasser mit etwas Flüssigseife. 
Allerdings ist dies mit entsprechender Vorsicht vorzunehmen, um eine Entfettung im Bereich der Drehachse zu vermeiden.
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Colcom S.p.A.

das Produkt Anzeichen von Beschädigung wie Überdrückung, Kratzer oder Stöße vorweist.

Colcom S.p.A.

           das Produkt Anzeichen von Beschädigung wie Überdrückung,  Kratzer oder Stöße vorweist.
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Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289 
Fax.(+39)0302534707
colcomgroup.de
Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

co
p

y
ri

g
h

t 
©

 C
o

lc
o

m
 G

ro
u

p
 S

p
a

   
0

6
/2

0
2

0


