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Pauli + Sohn GmbH
Germany - EisenstralRe 2
51545 Waldbrol

Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

AUFMASS

zu Set-Nr. 1-308

Zur Anwendung mit:

8404

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne DP
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Lichtes Mal}
(LM1) in mm

Schenkellange
(SL1) in mm

Dichtungslésung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0-8
X=13 mm
y=13 mm
Z= 0mm
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b) mit Dichtprofil 8860KU0-8
X= 7 mm
y= 6 mm
Z= 0mm
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Folgende AbzugsmaBe miissen
von der
Duschtassenschenkellange
abgezogen werden um das
Lichte MaR bei den

Einriick- AbzugsmaR fiir
mal: Lichtes MaR:
0 mm 0mm
5 mm 2 mm

10 mm 4 mm
15 mm 6 mm
20 mm 8 mm




zu Set-Nr. 1-308

313 GLASBESTELLUNG
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Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Firmenstempel:

Far Anwendung mit Beschlag: 8404

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP
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70

< DMB-2mm

ESG 8mm klar gefertigt nach

DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoRRen oder leicht runden.
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