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Duschbeschlége von Pauli + Sohn
Manufaktur in Deutschland

Pauli + Sohn mit Sitz im oberbergischen Land ist auf die Entwicklung
und Produktion von Beschlagen fur Glaskonstruktionen spezialisiert.
Als Familienunternehmen in zweiter Generation st stefige Entwicklung
und Ziel.

Die Materialien

konsequente  Kundenorientierung  unser  héchstes

und die besondere Verarbeitung machen die

Duschbeschlége zu einem langlebigen und nachhaltigen Produkt.
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- - . Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland
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RECYCLEN

NACHHALTIG

produzieren

Gleichzeitig legt Pauli + Sohn grofen Wert auf Innovation und moderne
Zur

Materialien, die detailgenau verarbeitet und ausschlieBlich von Hand

Fertigungstechniken. Verwendung kommen nur hochwertige
montiert werden. Auch Nachhaltigkeit nimmt Pauli + Sohn ernst: Abfélle
von Rohmaterialien werden recycelt und zur Produktion benstigtes Wasser

wird in einer hauseigenen Filteranlage wiederaufbereitet.



Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland




- - Duschtirbander und -systeme im Vergleich

B MADE
N l
GERMANY
PONTERE PAVONE
Seite 33 Seite 55
Basismaterial ZAMAK® ZAMAK®
Tragkraft von zwei Béndern 50 kg "2 36 kg*4
maximale Tirbreite ™7 1000 mm 900 mm

Hebe-Senk-Funktion

v

Pendeltir

v

v

Anschlagtir

Duschtirband tberlappend

Schiebetir

fur Saunabereich geeignet

durchgehende Dichtung im Bandbereich

ohne Dichtungen montierbar

einstellbare Nulllage

auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

verdeckte Wandbefestigung

SISINIS

verdeckte Verschraubung am Glas

flachenbindige Verschraubung

Wandbefestigung mit Langléchern

*1

SINSINSINININIS

verstellbare Winkelverbinder

SIS

mit gebogenen Turfligeln méglich

*7=bei einer Turhdhe von
2000 mm bei 8 mm Glas

EEN -

*1 = bis auf 8408MS

*2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Béndern)

ZAMAK®
45 kg E

1000 mm

i |
FLAMEA* SN FLAMEA FARDELLO @ FARDELLO SN FLINTER
Seite 91 Seite 101 Seite 109 Seite 123 Seite 131
ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK®
30-36 kg 36 kg 42 kg 30-32 kg 36 kg
750- 750-
900 mm 900 mm 1000 mm 900 mm 900 mm

v

v

v

v

N

SISINIS

SEOINININININD IS

SEOININININING IS

ANIAN

SIS ININININIS

SIS (ININIS

*3 = bis auf 8133ZN (40kg bei 2 Bandern/ max. TF-Breite: 900 mm)
*4 = bis auf 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 Bandern/max. TF-Breite: 750 mm)
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ZAMAK®
36 kg

900 mm

*5 = mit Anschlag

i
NIVELLO
Seite 152

FLUTURE
Seite 163

ZAMAK® ZAMAK®
36 kg 36 kg
900 mm 900 mm

v

v

AN

SIS

SIS (INSININN IS

AN

*6 = nur Wandhalter

ZAMAK®
70 kg

1200 mm

Duschtirbander und -systeme im Vergleich

|
TURA SN
Seite 191
ZAMAK®

50 kg

1000 mm

SN NSNSS

FARFALLA
Seite 203

ZAMAK®

40 kg

1000 mm

SEOISN (INIS

;

ZAMAK®
40 kg

1000 mm

!

£

EVERYSPACE
Seite 217 Seite 253 Seite 225
ZAMAK® Edelstahl ZAMAK®

40 kg 40 kg 32/60kg
1000 mm 1000 mm 1000 mm

\
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SEOININIS

v

v

v

v

Die Haltbarkeit der Beschlége wurde durch werksinterne Versuche nach
DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprift.



- - . Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO

NILVELLO

NIVELLO - mit Gegenplatte

NIVELLO vereint die besonderen fechnischen Méglichkeiten von

Wand-Anschraubplatte innen oder aufen
NIVELLO™ mit einer einfachen Glasbearbeitung durch die Verwendung Glasbefestigung mit Gegenplatte
Beschlag rechts und links montierbar
verwendbar fir 6, 8 und 10 mm Glas

innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit

von einer flachen Gegenplatte. Das System spielt seine Stérken z.B. bei

der Verwendung von Badewannen-Faltwanden optimal aus.

stufenlos einstellbare Nulllage

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

keine sichtbare Verschraubung

-] RS



Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO - -

links montiert, Alle gezeigten Mafle/Dichtprofile
90° nach auBen hin &ffnend, Glasbezugskante 8861KU0-8-2010 gelten fir 8 mm Glas.
Lasche auBen (AuBenseite Glas ) W
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rechts montiert, 8- Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
90° nach innen hin &ffnend, 8861KU0-8-2010 gelten fir 8 mm Glas
Lasche innen
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stisck
8361ZN5-L glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit 1/2
8361ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckie Verschraubung mit Abdeckkappe,
8361ZNPVD22-L  Edelstahloptik Glas-Wand 90° fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar

ST =Seitenteil | TF =Turflogel | W =Wand




rechts montiert,

Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO

Alle gezeigten MaBe/ Dichtprofile

?O° nach auBen hin sffnend Glasbezugskante 8861KU0-8-2010 gelten fir 8 mm Glas
asche auBen
(Innenseite Glas ) o —
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W 8861KU0-8-2010
links montiert, Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
Q0° nach innen hin &ffnend gelten fir 8 mm Glas
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8361ZN5-R glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit 1/2
8361ZNI1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion

8361ZNPVD22-R

Edelstahloptik

ST =Seitenteil | TF =Turflogel | W =Wand

.

Glas-Wand 90°

Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar



Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO - -

links montiert, Glasbezugskante 8861KU0-8-2010 Alle gezeigten MaBe/ Dichtprofile
90° nach aufen &ffnend (Aubenseite Glas ) 70.5 gelien for 8 mm Glas.
Lasche innen / W )
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8369ZN5-L glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit 1/2
8369ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8369ZNPVD22-L  Edelstahloptik Glas-Wand 90° Nulllage einstellbar
rechts montiert, Alle gezeigten MaBe/Dichtprofile
90° nach aufben &ffnend 8861KU0-8-2010 gelten fir 8 mm Glas
Lasche innen 70,5 W
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8369ZN5-R glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit 1/2
8369ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8369ZNPVD22-R  Edelstahloptik Glas-Wand 90° Nulllage einstellbar

ST =Seitenteil | TF =Turflagel | W =Wand
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NILVELLO

Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO

links montiert, Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
180° nach auBen hin offnend o 75 8857KU0-8-2010 gelien for & mm Glas.
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rechis montiert, Alle gezeigten MaBe/Dichiprofile
180° nach innen hin ffnend gelten fir 8 mm Glas.
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8363ZN5-L glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8363ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,

8363ZNPVD22-L

Edelstahloptik

ST =Seitenteil | TF =Turflogel | W =Wand

.
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Glas-Glas 180°

fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar



Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO - -

rechts montiert, Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
180° nach auflen hin 5ffnend gelten fir 8 mm Glas.
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links montiert, Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
180° nach innen hin 6ffnend gelten fir 8 mm Glas.
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8363ZN5-R glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8363ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,

8363ZNPVD22-R  Edelstahloptik Glas-Glas 180° fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar

ST=Seitenteil | TF =Turfligel | W =Wand




- - Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO

links montiert,
180° nach auBen hin sffnend /<< ST Alle gezeigten Mae/Dichiprofile
(2. Nulllage) 5 \\Q gelten fiir 8 mm Glas
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rechts montiert, Alle gezeigten MaBe/ Dichtprofile
135° nach innen hin sffnend ™ 6. gelten fir 8 mm Glas
8861KU0-8-2010 %,
¢ \o
=) ST
3 TF ST
T 3
TEL 86 Jo
54 D P
o o
[s2] [s2]
| 36 47 |
© ; |
rel
450
O TF ‘> ST
L[] J [ [ Jo

Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8365ZN5-L glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8365ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8365ZNPVD22-L  Edelstahloptik Glas-Glas 135°

fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar

ST = Seitenteil | TF=Turflugel | W =Wand
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Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO - -

rechts montiert,

180° nach auBen hin 6ffnend ST 6 Alle gezeigten MaBe/Dichtprofile
(2. Nulllage) 9 /d)/) gelten fir 8 mm Glas.
(4
/ :
— | 8860KU0-8-2010 ¢
F
A TF ST
'
&) © )
2 TP & o
D 25_|6
5 e N &)
[3Y) [3Y)
® ®
i
.
=
J L2s || 38 | =
450
8 | TF > ST
°°JF| Pl L] |
links montiert, Alle gezeigten MaBe/Dichtprofile
35° nach innen hin &ffnend S Iten fir 8 mm Gl
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8365ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8365ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,

8365ZNPVD22-R  Edelstahloptik Glas-Glas 135° fur beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar

ST =Seitenteil | TF =Turflogel | W =Wand

] . 159




- - Hebe-Senk-Anschlagtirband mit Gegenplatte — NIVELLO

links montiert,

90° nach innen hin 6ffnend 6/8/10 26
ST Alle gezeigten MaBe/Dichtprofile
N gelten fir 8 mm Glas.
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8367ZN5-L glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8367ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8367ZNPVD22-L  Edelstahloptik Glas-Glas 90° Nulllage einstellbar
rechts montiert, 26
Q0° nach innen hin 6ffnend 6/8/10
i ST Alle gezeigten Mafe/Dichtprofile
6 gelten fir 8 mm Glas.
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8367ZN5-R glanzverchromt 6/8/10mm  Anschlagtirband NIVELLO Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8367ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,

8367ZNPVD22-R  Edelstahloptik

ST = Seitenteil | TF = Turfligel | W = Wand

Glas-Glas 90°

Nulllage einstellbar



Planungshinweise — NIVELLO - -

NILVELLO

B stufenlos einstellbare Nulllage

B verschiedene Faltanlagen maglich

N
|

Alle Anschlagtirbander sind mit Dichtprofilen zu verbauen,

um Beschadigungen am Glas zu vermeiden.

B Anschraubplatte innen oder Anschraubplatte aufen

Bitte beachten Sie unsere m DIN links und DIN rechts nach innen oder auBen
Montagehinweise ab Seite 378. hin &ffnend erhaltlich



I B | Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Glasbezugskante w Glasbearbeitung fiirr 6/8/10 mm Glas
(Innenseite Glas ) . 7 ) Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8187ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8187ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8187ZNPVD22 Edelstahloptik
8187ZNPVD35 schwarz matt
8187ZNPVD36 schwarz glénzend
1%/l
-
19/21/23 Glasbearbeitung fir 8 mm Glas
6/8/10
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8188ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 1/2
8188ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°
8188ZNPVD22 Edelstahloptik
8188ZNPVD35 schwarz maff
8188ZNPVD36 schwarz glénzend

ST = Seitenteil | TF = Turflagel | W =Wand



Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE || [ |

Glasbezugskante w Glasbearbeitung fiir 6/8/10 mm Glas
(Innenseite Glas ) -J 5 - Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8170ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8170ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° mit Abdeckkappe
8170ZNPVD22 Edelstahloptik
8170ZNPVD35 schwarz maft
19/21/23 Glasbearbeitung fir 8 mm Glas
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8172ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder - 1/2
8172ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°
8172ZNPVD22 Edelstahloptik

8172ZNPVD35

schwarz matt



I B | Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

[Io}
<
Schraubenseite ‘]7

5
Cef W

Glasversatz zur

Wand
07+ |

Glasbearbeitung fir 6/8/10 mm Glas

Bohrung @ 20 mm oder Randausschniit R35
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
81747N5 glanzverchromt 6/8/10 mm Langsverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8174ZN1 mattverchromt Glas-Wand 180° mit Abdeckplatte
8174ZNPVD22 Edelstahloptik
8174ZNPVD35 schwarz maft
Glasbearbeitung fir 8/10 mm Glas
Glasbearbeitung: Randausschnit R30
I 54
N 2 § T .

Art-Nr.
8178ZN5
8178ZN1
8178ZNPVD22
8178ZNPVD35

.

Oberflache

glanzverchromt

mattverchromt
Edelstahloptik

schwarz matt

Glasdicke
6/8/10 mm

Langlochverstellung + 1,5 mm

Artikelbezeichnung
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°

W 0
Spanplatienschraube,

Panh., TX25-Antrieb
5x60 A2

VE/Stisck
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2

Merkmale

ohne sichtbare Befestigungslasche

inkl. Befestigungsschraube



Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE || [ |

Art-Nr. Oberflache
8171ZN5 glanzverchromt
8171ZN1 mattverchromt

1
8171ZNPVD22 Edelstahloptik
8171ZNPVD35 schwarz matt

-

/
/

Glasbezugskante
(Innenseite Glas |

Glasbearbeitung
fir 8 mm Glas

7@

Glasdicke
6/8/10 mm

Glas-Wand 90°

W
5
—"T‘* Bei anderen Gradzahlen éndert sich der Gehrungswinkel und /oder der
2 Bohrungsabstand dementsprechend - sishe untere Tabelle.
g %° o 5
E )00 g '0\2 Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
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L © bei 90° bei 75°-100°
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Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stick
Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung 1/2

und Abdeckplatte,
Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar

Gehrungswinkel und Bohrlochmafe fiir 8171ZN

Winkel | Bohrlochmaf von Glaskante Gehrungswinkel am Glas Bemerkung

60° 29 mm 30° -

65° 28 mm 25° -

70° 26 mm 20° -

75° 25 mm 15° Bohrung geschlitzt
80° 24 mm 10° Bohrung geschlitzt
85° 23 mm 5° Bohrung geschlitzt
Q0° 22 mm ohne Gehrung Bohrung geschlitzt
Q5° 21 mm 5° Bohrung geschlitzt
100° | 21 mm 10° Bohrung geschlitzt




I B | Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Glasbearbeitung
fur 8 mm Glas

Bei anderen Gradzahlen éndert sich der Gehrungswinkel
und/oder der Bohrungsabstand dementsprechend - siche
untere Tabelle

by Randausschnitt R30 Bohrlochmab

=iy bei 135° bei 100°
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66,4 bei 125°-140° bei 100°-125°
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8173ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung und 1/2
8173ZN1 mattverchromt Glas-Wand 135° Abdeckplatte,
8173ZNPVD22 Edelstahloptik Winkelgradzahl stufenlos von 100° - 140° verstellbar

8173ZNPVD35 schwarz matt

Gehrungswinkel und Bohrlochmafle fiir 8173ZN
Winkel Bohrlochmaf Gehrungswinkel Bemerkung
von Glaskante am Glas

100° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt

105° 20 mm 15°

110° 19 mm 20°

115° 19 mm 25°

120° 18 mm 30°

125° 17 mm 35° Bohrung geschlitzt o.
Randausschnitt R30

130° - 40° Randausschnitt R30

135° - 45° Randausschnitt R30

140° - 50° Randausschnitt R30

ST=Seitenteil | TF =Torfligel | W =Wand



Winkelverbinder fir FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE || [ |

Glasbearbeitung
fir 8 mm Glas

Bei anderen Gradzahlen éndert sich der Gehrungswinkel
und/oder der Bohrungsabstand dementsprechend - siehe
untere Tabelle
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stick
81757N5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Winkelgradzahl stufenlos von 80°-180° verstellbar 1/2
8175ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°

8175ZNPVD22 Edelstahloptik
8175ZNPVD35 schwarz matt

Gehrungswinkel und Bohrlochmafle fiir 8175ZN
Winkel Bohrlochmaf Gehrungswinkel | Bemerkung Winkel Bohrlochmaf Gehrungswinkel | Bemerkung

von Glaskante am Glas von Glaskante am Glas
80° 32 mm 50° - 135° 23 mm 22,5° Bohrung geschlitzt
85° 31 mm 47,5° - 140° 23 mm 20° Bohrung geschlitzt
Q0° 30 mm 45° - 145° 22 mm 17,5° Bohrung geschlitzt
95° 29 mm 42,5° - 150° 22 mm 15° Bohrung geschlitzt
100° 28 mm 40° Bohrung geschlitzt 155¢ 21 mm 12,5° Bohrung geschlitzt
105° 27 mm 37,5° Bohrung geschlitzt 160° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt
110° 26 mm 35° Bohrung geschlitzt 165° 20 mm 7,5° Bohrung geschlitzt
115° 26 mm 32,5° Bohrung geschlitzt 170° 20 mm 5° Bohrung geschlitzt
120° 25 mm 30° Bohrung geschlitzt 175° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt
125° 24 mm 27,5° Bohrung geschlitzt 180° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt
130° 24 mm 25° Bohrung geschlitzt
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Farben / Oberflachen | |l N

Wie es lhnen gefdallt — Edle Oberfléchen und Farben

Darf's ein bisschen anders sein? AuBer Edelstahl und Chrom bieten wir lhnen eine Auswahl an attraktiven Trendfarben und Oberflachen fir unsere

Beschlage an, wie zum Beispiel Gold oder schwarz glénzend. Noch individueller und exklusiver geht's mit unseren Sonderfarben, wie Kupfer,

Bronze oder Roségold — unser Geheimfipp gegen Einheitschrom.

Standardfarben

4 @

ZNPVD36 ZNPVD35 ZNPVD20
schwarz glénzend schwarz maft Goldoptik

ZN5 ZN1 ZNPVD22
glanzverchromt mattverchromt Edelstahloptik

C88 Muster-Platte mit allen
Standard-Oberflachen

ZN10
glanzvernickelt

SO n d e I‘fa rbe N auf Anfrage

KBP KU

CRG
Roségold glanzend Bronze glénzend Kupfer glénzend
* z
QD
=
w
9
CRB KBR GKG 3
Roségold matt Bronze matt Kupfer matt
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Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91492 06-681
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D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0
Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881
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