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Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Das Beschlagprogramm fir Ganzglas-Anlagen

vonh dormakaba

Das Beschlagprogramm fur Ganzglas-Anlagen von dor-
makaba bietet optimale Voraussetzungen, um samtliche
Standard-Ganzglas-Anlagentypen technisch perfekt und
optisch attraktiv auszufUhren. Dariber hinaus eroffnet
es vielfaltige Moglichkeiten, um sowohl im Innen- als auch
im AuBenbereich individuelle Ganzglas-Konstruktionen zu
verwirklichen. Alle Beschldge sind modular aufgebaut
und bestehen im Wesentlichen aus Grundkérpern,

Funktionseinsdtzen und aufclipsbaren Abdeckungen in
verschiedenen Oberfldchenausfuhrungen. Die erforderlichen
Glasausschnitte und -bohrungen lassen sich einfach und
schnell herstellen. Qualitativ hochwertige Materialien und
solide AusfUhrung bieten die Gewdhr fur lange Lebens-
dauer und ein auf Dauer attraktives Erscheinungsbild.
Turschienen und Schlésser komplettieren das dormakaba
Programm fur Ganzglas-Anlagen.

Anwendungen und Merkmale MUNDUS Eckbeschldge BEYOND EA
Comfort/Premium UNIVERSAL/Arcos
FUr Anlagen im AuBenbereich [ J [ J [ ] [ ] [}
FUr Anlagen im Innenbereich ([ [} [ [ [ [
FUr Standard-Ganzglas-Anlagentypen [ J [ J [ ] [ J [ J [ J
FUr individuell konzipierte Anlagen mit Abwinklungen, [
Aussteifungen usw.
FUr Pendelturen [ ] [ J [ [ [
FUr Anschlagtiren [ ] [ ] [} [} [} [ J
Glasdicken mm (Generell gilt: 8-12 8-22 8,10, 129 8,10, 12 10,12 8,10, 12
Glasdickentoleranz +/- 0,5 mm abbildbar)
Glasdicken mm, bei UNIVERSAL mit 15 mm Drehpunkt 8,10 8,10
Turflugelgewicht, max. kg 150 200 11099 1102 80 80/110%
Turflugelgewicht, max. kg bei UNIVERSAL mit 15 mm 80
Drehpunkt
max. Turfligelbreite, mm 1.100 1.300 1.10029 1.100%%  1.000/1.200% 1.000/1.100%
max. Turflogelhéhe, mm siehe Matrix for Tor- ~ 3.00092>  3.,000929 2.200/ 3.000P2
dimensionen Seite 10 3.000%
Glasart ESG ESG/VSG? ESG ESG ESG ESG
Pendel-/Anschlagtiir A/P A/P A/P A/P A/P A
Werkstoffe und Oberfldchen
Leichtmetall, unbehandelt, LM roh (100)
Leichtmetall, silber EV1 eloxiert (&dhnl. Eloxal | EV1 / [ ) [ )
Eloxal Il C 0) (101)
Leichtmetall, silber EV 1-Deko eloxiert (kompatibel zu o
Oberflache 150)
Leichtmetall, &hnlich Niro satiniert eloxiert (113, 107) @® (107) @® (107)
Leichtmetall, silber eloxiert (Silber N 600 ST) [ J [ J [
(kompatibel zu Oberflache 114) (150)
Sondereloxalfarbténe, Sonderfarbe eloxiert (199) o [ ] [} [ )
Leichtmetall, verkehrsweil3 pulverbeschichtet (Ghnl. ([
RAL 9016) (300)
Leichtmetall, weiB pulverbeschichtet (Wei3 P 100 SG) o o [ )
(350, RAL 9016)
Sonderbeschichtungen, Sonderfarbe pulverbeschichtet [ ] [ ] [ J
(399)
Messing, glanzverchromt (501) [ ) ( ]
Messing, klar nasslackiert (502)
Messing, poliert (503) [ J ([ ]
Edelstahl, Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700) [ ) [ ]
Edelstahl, Niro poliert (Niro S 700 HG) (701) [ ) [ )
Niro satiniert (Niro S 700 ST) (fur MUNDUS) (750) [ ] ( ]
Niro poliert (Niro S 700 HG) (fur MUNDUS) (751) [ ) o
Seite 6 40 80 100 110
4 01/20



Programmubersicht

Die Turschienen TP/TA erfillen alle Anforderungen an die
Ausristung breiter und schwerer TUren sowie zugehoriger
Seitenteile. Sie gewdhrleisten einen bestmaglichen
Schutz und eine wirkungsvolle Abdichtung der unteren

Glaskanten.

Das Schlossprogramm SG erfullt mit seinen verschiede-
nen Modellen und AusfUhrungen die unterschiedlichsten

Anspriche an Funktion, Sicherheit und Optik.

TP/TA MANET MANET SG Wandan- MR 22/
Compact Concept schluss-Profile MR 28
[ ) O (] [ )
[ [ [} ] [ [}
[ ) [ [} [} [ )
@) [ J
[ [ [} O @)
[ @) O O
8,10, 10,76, 10,12 10-15,5 8,10,12  8,10,12,12,7, 6,8, 10
12,1276, 13,5,15,17,19
13,5,15,17,
19,21
150* 80 100 45 kg/m
1.400* 1.200 1.200
3.50002 2.50002% 3.000° 3.00092> 2.500/
£4.,000% 2.800929
ESG/VSG? ESG ESG/VSG® ESG ESG/VSG® ESG
A/P A/P A/P A/P
[ [
[ (] [ [}
(] [ [}
[ J
[} [
[ J [ J
[ J
[ [ [} [
[ ) [ )
124 154 160 188 212 218
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Beschlagprogramm

D Fur Turflugelhohen

bis 2.500 mm
Fur Torflugelhohen ab
2.500 mm mssen folgende
Vorgaben bericksichtigt
werden:
- Glasdicke >/=10 mm
- Verwendung einer Griffstange
mit mindestens
3 Befestigungspunkten und
einer minimalen Héhe von
2/3 der Turflugelhohe
2 Verwendung TurschlieBer:
Turen </=1100 mm muUssen
mit TUrschlieBern Typ EN 3 (mit
oder ohne Offnungsdémpfung)
und Turen >/= 1100 mm muUssen
mit groBeren TurschlieBern
(z. B. EN 4, 5 oder 6) mit oder
ohne Offnungsdédmpfung
versehen werden.

® VSG aus 2 x ESG
“ Max. Flugelgewicht weicht je
nach Produktkombination ab
% Weitere realisierbare Glas-
flugelhdhen sind bei unserer
Anwendungstechnik nachzu-
fragen.

® unter bestimmten
Voraussetzung auch
15+19 mm Glasdicke

Die GlasmaBe kénnen aufgrund
folgender Merkmale abweichen:
- die Montageart,

- Glastoleranzen,

- der allgemeinen Nutzung

O Optional

® Standard

* nur fUr PendeltUren mit
TUrschienen oben und unten,
inkl. StahltUrhebel
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Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Wandanschluss-Rahmensysteme

MR 22 und MR 28

Bestehend aus einem Rahmenprofil (rastergebohrt),
einem Spannprofil und zwei Anschlaggummiprofilen
(PVC, grau).

Die zierlichen und eleganten Rahmenlésungen eignen
sich sowohl fir den Innen- als auch fur den Au3en-
bereich und zeichnen sich durch eine sehr einfache
Montage aus. Die Ansichtsbreite betragt beim MR 22
nur 22 mm, beim MR 28 lediglich 28 mm. Es kénnen
Glasstdrken von 8 und 10 mm eingesetzt werden.
Uber die Profile erfolgt keine Lastabtragung.

MR 22
max. Glasmafe:

Hohe: 2.500 mm
Breite: 1.000 mm

Grundprofil MR 22

Wandanschlussprofil Spannprofil

Anlageprofil
Glaskeilprofil

23

Die Demontage und der Wiedereinbau sind problem-
los moglich. Das System MR 28 enthdlt einen zusdtz-
lichen Schraubkanal fur Verbindungswinkel und erlaubt
die Kombination mit Sprossenprofilen zur senkrechten
Verbindung mehrerer Glasfelder.

Anwendung:
z.B. umlaufender Rahmen fir Festverglasung mit
Befestigung zur Wand und zur Decke.

MR 28

max. Glasmalle:
Hohe: 2.800 mm
Breite: 1.000 mm

23
23

23

23

23

!

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

MR 22
MR 22

220

in Fixlangen

07.240

in 6.000 mm Lagerlangen,
ohne PVC-Profile

Gewicht in kg/m:
Aluminium

0,648

07.250

Gewicht in kg/m:
Aluminium

0,648

12/18



Grundprofil MR 28

Wandanschlussprofil
) Spannprofil
Anlageprofil

Glaskeilprofil

MR 22/ MR 28

Achtung:

Einzelkomponenten

Es werden nur gerade Schnitte geliefert. Bei Bestellungen sind Materialzu-
gaben fUr die bauseitigen Gehrungsschnitte durch den Kunden einzuplanen.
Das Sprossenprofil muss fuUr die Montage zusatzlich beidseitig bearbeitet
werden. Bitte Montageanleitung beachten

6

8

10

01/20

in Fixlangen

. EK )] e Rk B | o
o) 2}
o} R J & g & N
23
J,,, | 23 23 23
Produktbeschreibung Art.-Nr.
MR 28 07.241
in 6.000 mm Lagerlangen,
ohne PVC-Profile
Gewicht in kg/m:
Aluminium 0,802
MR 28 07.251
in Fixlangen
Gewicht in kg/m:
Aluminium 0,802
Sprossenprofil MR 28 07.242
in 6.000 mm Lagerlangen,
ohne PVC-Profile
Gewicht in kg/m:
Aluminium 0,542
Sprossenprofil MR 28 07.252

Schrauben zur Befestigung an das MR 28 Grundprofil
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Empfehlung: Senkblechschraube 4,2 mm x 32 mm

Gewicht in kg/m:

Aluminium 0,542

221
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Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

222

—

(=]

A

L

MR 28 Sprossenprofil 90°
in 6.000 mm Lagerlangen

Gewicht in kg:
Aluminium 0,598

MR 28 Sprossenprofil 135°
in 6.000 mm Lagerldngen

Gewicht in kg:
Aluminium 0,466

Stirnabdeckung MR 22

Gewicht in kg:
Aluminium 0,002

Stirnabdeckung MR 28

Gewicht in kg:
Aluminium 0,002

Anlageprofil
2 mm dick, grau

Fixlange
Lagerlange 50 m

Gewicht in kg:
PVC 0,023

Anlageprofil
4 mm dick, grau

Fixlange
Lagerlange 50 m

Gewicht in kg:
PVC 0,037

07.258

07.259

07.245

07.246

07.255
07.265

07.256
07.266

01/20



MR 22 / MR 28 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Glaskeilprofil
2 mm dick, grau

Fixlange 07.253
Lagerlange 50 m 07.263
Gewicht in kg:

PVvC 0,016

Glaskeilprofil

4 mm dick, grau

Gewicht in kg:

pvC 0,034

Fixlange 07.254
Lagerldnge 25 m 07.264
Eckverbinder-Set MR 28 07.247

<N\

pro Set 4 Stick

Gewicht in kg:
Aluminium 0,0021 pro Stuck

DIN 7991

V1 Ea 8 Schrauben DIN 7991

M 5x8 im Lieferumfang enthalten

1

Q"

Eckverbinder for MR 28 07.248
Sprossenprofil 90°

2 Gewindestifte DIN 916
M 4 x5 im Lieferumfang
enthalten

Eckverbinder for MR 28 07.249
8 Sprossenprofil 135°

= 2 Gewindestifte DIN 916
M 4 x5 im Lieferumfang
enthalten

01/20 223
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Perfektion bis ins Detail

Original-Zubehorteile fur Eckbeschlage, Turschienen
und Schlésser, abgestimmt auf das dormakaba
Programm, stehen zur Verfigung

Sie komplettieren die dormakaba Beschlage, um

Ganzglas-Anlagen aller Art technisch und wirtschaft-
lich optimal zu verwirklichen.

226

Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Neben funktionalen Teilen wie z.B. speziellen Boden-
lagern, auch fur Feuchtraume, bietet dormakaba hier
auch sicherheitsrelevante Ergdnzungsprodukte. Ihr
Einsatz gewdhrleistet die einwandfreie Funktion und
hohe Lebensdauer der dormakaba Beschlage.

11/17



Obere Lager, Zapfen

Zubehor

Obere Lager und Zapfen

fur UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die oberen Drehlager fur UNIVERSAL und MUNDUS nicht kompatibel zueinander
sind. Die Zapfendurchmesser der MUNDUS Beschldge sind abweichend.

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

05/18

PT 21 Oberes Lager
mit hochdrehbarem Zapfen

Gewicht in kg: 0,335

15mm @

PT 21 Oberes Lager
mit hochdrehbarem Zapfen und Abdeckung

Gewicht in kg: 0,345

15mm @

PT 24 Zapfen

01.117

01.118

01.116

mit Anschraubplatte 6 mm, zum Einlassen in das

Mauerwerk

Gewicht in kg:
Aluminium 0,058

15mm @

PT 24 Zapfen

01.123

mit Anschraubplatte 3 mm, zum Aufschrauben auf das

Mauerwerk

Gewicht in kg:

Aluminium 0,042
Edelstahl 0,074
15mm @

PT 25 Zapfen
mit Dibel

Gewicht in kg: 0,044

15mm @

Verbindungsbolzen
fUr TUrschienen-Eckbeschlag-Verbindung

Gewicht in kg: 0,050

01.115

04.601

227



dormakaba Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Produktbeschreibung Art.-Nr.
M 28 Oberes Drehlager 01.129
- > for Zapfen 15 mm &,

@ for Decken- und Rahmeneinbau,

Messing, vernickelt

EI Gewicht in kg: 0,065

Oberes Einbau-Drehlager 01.130
for Zapfen 15 mm &,

fUr Decken- und Rahmeneinbau,

Leichtmetall

Gewicht in kg: 0,018

Oberes Drehlager 01.131
for Zapfen 15 mm &,
mit Stahl-Anschraubplatte

Gewicht in kg: 0,160

Oberes Drehlager 01.132
fur Zapfen 15 mm &,
mit Leichtmetall-Anschraubplatte

Gewicht in kg: 0,099

228 11/17



Zubehor Bodenlager, SchlieBblech,

Bodenlager, SchlieBblech, Bodenbuchsen

fur UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Bodenbuchsen

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

31

918

05.192 05.193 05.194

01/20

Bodenlager
mit Rundachse 14 mm @ und Abdeckung,
hohenverstellbar bis 5 mm Turgewicht max. 100 kg

Gewicht in kg:
Aluminium 0,155

Messing 0,170
Edelstahl 0,169

Bodenlager
mit Rundachse 14 mm & und Bolzen 24 mm &
Turgewicht max. 100 kg

Gewicht in kg: 0,078

Bodenlager
mit flachkonischer Achse (Idngere Achse auf Anfrage),
Turgewicht max. 200 kg

Edelstahlausfuhrung,
Torgewicht max. 200 kg

Gewicht in kg: 0,254

Bodenlager fir Feuchtrdume komplett
mit Einsatz fur UNIVERSAL PT 10 ohne Bodeneinlass
Torgewicht max. 80 kg

Gewicht in kg: 0,195

SchlieBblech,
Edelstahl, zweiteilig, +5 mm verstellbar

Gewicht in kg: 0,048

Bodenbuchse, Messing verzinkt fur Schlossriegel
Gewicht in kg: 0,020

Bodenbuchse, LM, mit Feder und Kunststoff-Stopfen
gegen Schmutzeinwirkung

Gewicht in kg: 0,026

Exzenterbuchse, exzentrisch, Messing verzinkt,
mit verstellbarer Kunststoff-Innenbuchse

Gewicht in kg: 0,020

01.106

01.107

04.602

04.603

01.137

05.190

05.192

05.193

05.194

229
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Wandverbindungen und Zylinder

fur UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

;)

285

(N

| 75 |

o D

230

Befestigungslasche

fUr Oberlichtbeschldage aus dem UNIVERSAL, EP und EA

Programm

Gewicht in kg:

Aluminium 0,019
Messing 0,045

Nicht in Edelstahl, dafur
Messing matt verchromt.

Mavueranker

fUr Oberlichtbeschldage aus dem UNIVERSAL, EP und EA

Programm mit Gewinde M 8

Gewicht in kg: 0,040

Gewindestift

fUr Oberlichtbeschlage aus dem UNIVERSAL, EP und EA

Programm
M 8 mit Dubel

Gewicht in kg: 0,032

Profilzylinder
61 mm lang, verschieden schlieBend, mit DORMA Logo

Profilzylinder
61 mm lang, gleich schlieBend, mit DORMA Logo

Profil-Halbzylinder
31 mm lang, verschieden schlieBend, mit DORMA Logo

Profil-Halbzylinder
31 mm lang, gleich schlieBend, mit DORMA Logo

01.127

01.133

01.134

05.001

05.002

05.003

05.004
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dormakaba Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Klemmbeschlage

Produktbeschreibung Art.-Nr.
PT 90 Schraubhalterung 07.021
Gewicht in kg:
Aluminium 0,120
Messing 0,160
Edelstahl 0,155
PT 91 Eckhalterung 07.023
Gewicht in kg:
Aluminium 0,120
Messing 0,160
Edelstahl 0,155
Seitenteilverbindung 01.153
mit Montageplatte
52 3
2 I Gewicht in kg:
vl | Aluminium 0313
(0 Edelstanhl 0,376
\ =
e S Auch fur 12 mm Glasdicke
g 9 einsetzbar.
7
1 —
—
Oberlicht-Seitenteilverbinder 12.536
| Gewicht in kg:
» Aluminium 0,146
234 11/17



Zubehor Klemmbeschlage

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Klemmbeschlag, gerade mit M-6-Gewinde 8 mm 07.008
Gewicht in kg: 10 mm 07.009

Aluminium 0,185
Aluminium 0,181 12 mm 07.010

- Aluminium 0,180

1 P !
25|32 %7/‘
Gewindebolzen 07.020
[\70“ M 6 x70 mm, verzinkt
©
D) — Gewicht in kg:

)))))))))))))))))))))))))))))))) Aluminium 0,012

Klemmbeschlag aus LM, mit Durchgangs- 8 mm 07.037

bohrung fur M-6-Schraube

10 mm 07.038
Gewicht in kg:
Aluminium 0,180 12 mm 07.039

26,5

32 | 25|

Planung und Ausfihrung von Aussteifungen

Aussteifungs- und Winkelverbindungsbeschlage haben keine
% tragende Funktion. Oberlichter, Seitenteile und Aussteifungen
T missen zur Decke mit DORMA Wandanschlussprofilen oder
ahnlichem fest eingespannt sein.

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Aussteifungen und die Fest-
legung der Glasdicke sind bei einem staatlich gepriftem Statiker zu
ermitteln.

[

11/17 235
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Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Zubehor fur TurschlieBer TS 73V

B 45
86 x 43 mm
Oberlicht
& ‘\ T ~ 216
3
| e
@20 @20 |~ {0
Torflogel
50 50,5
A 105

236

< :IFI
1
‘\_&a‘) T—=f==3
51
45
M5 M5 Zarge

0 S H &
e [ [ ]
S 1]

Il I
2 20 20
15}

TSN \{}
1/
50 50,5
A 105

Scharnierbefestigung
fur DORMATS 73V,
fUr Oberlicht

Art.-Nr. 12.330

Gewicht in kg:
Aluminium 0,132

Drehpunkt-Beschlag A B
EA (AT) 195 248
UNIVERSAL/EP/ 245 298
MUNDUS
STUDIO/JUNIOR 170 223
UNIVERSAL Arcos 262 315

Befestigungsplatte

225 mm,

fuor DORMATS 73V

Art.-Nr. 12.335

Gewichtin kg

Aluminium 0,289
Drehpunkt-Beschlag A
EA (AT) 195
UNIVERSAL/EP/ 245
MUNDUS
STUDIO/JUNIOR 170
UNIVERSAL Arcos 262

12/18



Zubehor Zubehor fur TurschlieBer

Zubehor fur TurschlieBer TS 92

Oberlichtbefestigung
fur Gleitschiene
DORMATS 92

Art.-Nr. 12.332

=rto o o0 o
jjo 0 oo Gewicht in kg
0O 0 0o . .
% X0 0 0 0 Aluminium 0,265
Flo o o o
- 54
5 | 560 Oberlicht Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT)/EP 200 202
UNIVERSAL/ 250 252
MUNDUS
STUDIO/JUNIOR 148 150
UNIVERSAL Arcos 265 267

Torflugel

Befestigungsplatte

o 279 mm,
¥ % for DORMATS 92
| 5 !

*2 2 2 2 Art.-Nr. 12.334
::o oo o0
cooo Gewicht in kg:
1o 0o 0 ©
Aluminium 0,290
54

Drehpunkt-Beschlag A
EA (AT)/EP 200
UNIVERSAL/ 250
e MUNDUS
™
i STUDIO/JUNIOR 148
UNIVERSAL Arcos 265
A 105
Drehpunktseite
Uberschubschuh
© 5 Lieferung TS 92 und
c - .
€ ﬁ Uberschubschuh nur Gber
E [ ‘} | dormakaba, Ennepetal,
| %ﬂ 0000 bzw. den Baubeschlag-
0 0 0 o0
Heooo Fachhandel.
:‘70 oo o
F+o O O O
T 54
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dormakaba Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

TUrschliesser TS 97

TS 97 inklusive Glastirschuh
Zur Befestigung des SchlieBers
an Ganzglas-Turen — keine Glas-
bearbeitung wie Ausnehmungen
und Bohrungen erforderlich.
Der DORMA TS 97 mit Glas-
tUrschuh ist mit STUDIO Arcos
und OFFICE Arcos/OFFICE
Junior Bandern zu verwenden.

Mehr Informationen finden Sie
im Technikprospekt TS 97.

@
++
2
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dormakaba

Griffstangen, Turknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist fur 8, 10
und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der
Turknauf kénnen einseitig
mit den entsprechenden
Haltern oder beidseitig mit
einem Verbindungsbolzen
an Schiebe- und Drehtiren
angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich
durch ihren flachen Aufbau
u. a. fur SchiebetUren.

Die Punkthalter und Verbin-
dungsbolzen sind jeweils Teil

des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich

ebenso als waagerechte bzw.

senkrechte Haltestangen
oder als Geldander einsetzen.

240

Beschldge fur Ganzglas-Anlagen
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Griffstangenpaare

Zubehor

Griffstangen, Turkndufe
und Griffmuscheln

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
- - Niro satin
‘ ‘ Lange 350 mm,
) - ‘ g Ll auf 2 Glasbohrungen,
| \ | Gewicht in kg: 1,254
ol LI UL | slLL Ll Material 1.4305 21.267*
T +— 0 ‘[ ‘ 0 ‘[ dto., Material 1.4404 21.247
ﬂ+§£ﬂ?ﬁk} ﬁ+ﬂ&}hl ﬂ*ﬂﬂ}hl Griffstangenpaar 8/10/12 mm
| {RIME ! Leichtmetall
| ‘ | ‘ - g Ll o Lange 350 mm,
‘ | ‘ I < © auf 2 Glasbohrungen,
° ‘ ‘ ol o ‘ ‘ A ‘ - Gewicht in kg: 1,326
! I | == Aluminium 03.400
} ‘ } ‘ IS ,J, 1N ! I Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
‘ ‘ ‘ ‘ v " T Niro satin
| \ | | | | Lange 720 mm,
g UL I b ] auf 2 Glasbohrungen,
ijh* ijﬁﬁr ijﬁﬁr Gewicht in kg: 1,947
il HER il HER il HER Material 1.4305 21.270*
dto., Material 1.4404 21.250
Griffstangenpaar 8/10/12 mm
Leichtmetall
Lange 720 mm
auf 2 Glasbohrungen
Gewicht in kg: 2,423
10 8. 12) Aluminium 03.402
_ || N ) Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
| Min. 65 Niro satin
| @22 Lange 1.240 mm
‘ lﬁ auf 3 Glasbohrungen
i Gewicht in kg: 3,400
i Material 1.4305 21.273*
R e S dto., Material 1.4404 21.253
0
22 Griffstangenpaar 8/10/12 mm
Min. 65 | ] g Niro satin
- ] = Lange 1.760 mm,
B # - auf 4 Glasbohrungen,
‘ 3 Gewicht in kg: 5,000
| O - Material 1.4305 21.276*
‘ £ dto., Material 1.4404 21.256
€ ©
| 8 |
ez 1|
‘ ‘ Bei Griff-
‘ stangen-
‘ lange ~
| 350 mm Bei Griff-
‘ stangenldnge
fffff 4 1 1760 mm
*Umbau-Sets fur Griffstangenpaare fur HolztUren bzw. andere
Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen fur Griffstangen
und Turknaufe", Seite 243.
01/20 241




dormakaba Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Griffstangen, einseitig

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
@ Griffstangen mit 8/10/12 mm
versenkten Punkthaltern
Edelstahl
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 29.268
dto., Material 1.4404 29.269
] Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 29.271
dto., Material 1.4404 29.272
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 29.274
@ dto., Material 1.4404 29.275
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 29.277
dto., Material 1.4404 29.278
O Griffstangen mit 8/10/12 mm
aufliegenden Punkthaltern
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 21.240
S Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 21.241
W dto., Material 1.4404 21.281
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 21.242
Criffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 21.243
dto., Material 1.4404 21.283
57
—/

Komplett

A\/ mit Punkthaltern
Glasdicke ’ﬁiﬂ:r T I0—
. o
© g T g
| B 5 °
o
@Q | ey § ||§ 8 =
Q) 7 45 Ls N
- T 2 o o 7
L L] 8 |8
ESG
N
do1l N
o
Al I Glasdicke Glasdicke
H%ﬁ Xﬁiiﬁiim VSG 11 30 JR—
ﬂ‘} I i[ | }Xﬁ aus ESG —
T e Lo
Fo pom 1 AL
- % IR g g
& & 8 @ ) N
o Q Lt
Glasdicke Glasdicke
Senkbohrung bei Griffstange Durchgangsbohrungen Griff-
und Turknauf, einseitig stangenpaar und Turkndufe,

beidseitig
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Distanzerweiterungen fir Griffstangen

und Tiurknaufe

Zubehor

Griffstangen, Turkndufe
und Griffmuscheln

Produktbeschreibung

Tirdicke

Art.-Nr.

o

Distanzscheiben 2 mm

&

Distanzscheiben 5 mm

N\

|

wn
@D

t
w

Set 4

RS

CIS)
OGS

A

@,
&

@\
@\@

wn
(]

+
~
n
@D

+
[e¢]

*Nicht fur Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.

05/18

)
AN

AR

f®

OIS
@)

\
S
WO
S

Umbau-Set 1 fir Glastiren
Griffstangenpaar / Kndufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

Umbau-Set 2 fir Holztiren
Griffstangenpaar/Knaufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

Umbau-Set 3 fir Glas- / Holztiren*
Griffstange / Knauf, einseitig versenkt
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 4 fir Glas- / Holztiren*
Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 5 fir Glastiren*
Griffmuschel
13,5 - 21,5 mm Glasdicke

Umbau-Set 6 fir Holztiren*
Griffmuschel
20 - 40 mm Holzdicke

Umbau-Set 7 fir Glas- / Holztiren*

for Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger
Befestigung, versenkt

8 - 40 mm Glas- / Holzdicke

1 Satz pro Griffstiutze

Umbau-Set 8 fir Glas- / Holztiren*

for Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger
Befestigung, aufliegend

8 - 40 mm Glas- / Holzdicke

1 Satz pro GriffstiUtze

13,5-21,5mm

13,5 mm
15 mm
17,5 mm
19 mm
21,5 mm

20 - 40 mm

20 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm

21.285

21.286

21.287

21.288

21.295

21.296

21.297

21.298
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dormakaba

Griffstangenpaare

Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

244

/.

A

Edelstahl-Griffstangenpaar, 8-12mm
beidseitig verschlieBbar,

vorger. f. Standard-PZ,

Lange 1200 mm,

incl. Bodenbuchse

Edelstahl-Griffstangenpaar, 8-12mm
einseitig verschlieBbar,

vorger. f. Standard-PZ,

Lange 1200 mm,

incl. Bodenbuchse

21.580

21.581
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Zubehor Griffstangen, Turkndufe
und Griffmuscheln

Arcos StoBgriff

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

01/20

Arcos StoBgriff 8/10/12 mm
inkl. Verbindungsbolzen
Aluminium, in Edelstahloptik

Griff 350 mm mit 2 Befestigungen 26.500
Griff 750 mm mit 2 Befestigungen 26.510

750
824

-85 ~65
Ge‘windestift I —
© N
0° o
el C
| s =
Glassg 3
AN %: g
Verbindy £ §
bolzen o o) Durchgangsbohrung
m 1o}
£ [sp]
£ 016
(@}
L
m
S 80
LN
N~
N
H Glasdicke g
— ) =
==
BEYOND StoBgriff
Glasdicke 10 /12 mm
auf 2 Bohrungen (Durchgangsbohrung
= o Durchmesser 22 mm)
30.300
Ldange 450 mm 30.305
o o Lange 600 mm 30.310
& & Lange 200 mm
o o
NE=]
©o ©
ol o
Nl ©
< <
T ju
245



dormakaba

Griffstangen

Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

246

6-10mm

55,5

55,5

330/530

300 /500

R

305

305

Griffstange "Quadrat"
Glasdicke 6 - 10 mm
auf 2 Bohrungen

Lange 300 mm 75.084
Lange 500 mm 75.085
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Zubehor

Griffmuschel und Turknauf

Griffstangen, Turkndufe
und Griffmuscheln

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Griffmuschel 8/10/12 mm 21.290
@ 50 mm
@ 38 mm Glasbohrung
Griffmuschel 8/10/12 mm 21.291
\ %\ @ 60 mm
@@ Griffmuschel mit Griffloch 8 mm 21.292
@% @ 60 mm 10 mm 21.293
12 mm 21.294
@ 50 mm Glasbohrung
35 10 Griffmuschel 07.200
H Leichtmetall,
I wird auf das Glas geklebt
& Gewicht in kg: 0,072
@ 50 mm Glasbohrung
Turknauf 07.201
‘%_ Leichtmetall
‘ Gewicht in kg: 0,400
[Tp)
<
D52~+/-LS
@ 20 mm Glasbohrung
Turknauf, einseitig 8/10/12 mm
Glasdicke
Torknauf mit versenktem Punkthalter 21.422
| ol Turknauf mit aufliegendem Punkthalter 21.426
N
s
ﬁpﬁ' Torknauf, beidseitig 8/10/12 mm 21.423
Glasdicke
L__|
> S W
Punkthalter Punkthalter versenkt
aufliegend (Glasbearbeitung siehe unter
(@22mm) "Griffstangen, einseitig", Seite 242)
Hinweis: FUr eine bessere KraftUbertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.
01/20 247



dormakaba

Beschldge fur Ganzglas-Anlagen

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise fur die Montage und
Nutzung von dormakaba Glasbeschldgen

(Zusatzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu
beachten, um Schdden am Produkt sowie Personen-
und Sachschaden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind Uber die sie betreffenden
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise
aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H
(heiBgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach
DIN EN 12150-1.

2. dormakaba Glasbeschldge sind fUr Rdume, in denen
Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B.
Schwimm-, Sauna- und Solebdder, nicht geeignet.

3. Schiebeflugel dirfen nicht schneller als mit Schritt-
geschwindigkeit bewegt werden und missen vor
Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.

4. Drehflogel durfen nicht zu hart zugeworfen werden.
Wenn eine Uberdrehung zu befirchten ist, ist diese
durch einen TUrstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von dormakaba Glasbeschldagen darf
ausschlieBlich durch Fachpersonal, das speziell fur
die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

2. Glaser mit Ausmuschelungen und/oder Kanten-
verletzungen durfen nicht verbaut werden.

3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen — unter
Anderem im Bereich der NebenschlieBkante — sowie
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch wahrend
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und
Schutzbrille) zu tragen.

4. Vor der endgultigen Beschlagsmontage muss das
Glas im Klemmbereich mit fettlosenden Haushalts-
mitteln von Fetten befreit werden.

5. Die Verwendung von Klemmbeschldagen auf
strukturierten Glasoberflachen (ausgenommen
davon sind satinierte Glaser) oder Gldsern mit
groBBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit
Auftrag einer Ausgleichsschicht zulassig.

6. Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf
selbstreinigenden Beschichtungen ist unzuldssig.

7. Beim Ausrichten der Glaselemente missen die fur den
jeweiligen Beschlag vorgegebenen SpaltmalBe be-
achtet werden. Die SpaltmalBe mUssen so eingestellt
werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werk-
stoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.

8. Esist ein zwdngungsfreier Einbau (ohne lokale
SpannungsUberschreitung durch zu fest angezogene
Schrauben) sicher zu stellen.

248

Wartung

Der Sitz und die Gdngigkeit der Beschldge sowie die
Justierung der Tur missen regelmadflig kontrolliert
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten
Anlagen sollte die Prufung von einem Fach- oder
Installationsbetrieb erfolgen. Beschadigte Glaselemente
(Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) missen
unverziUglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflachen der Beschldage sind nicht wartungsfrei

und sollten gemaf ihrer AusfUhrung gereinigt werden.

- FUr metallische Oberfldchen (Eloxalténe, Edelstahl)
bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittel-
anteil verwenden.

- FUr lackierte Oberflachen bitte nur entsprechende
|6semittelfreie Reiniger verwenden.

« Messing-Oberflachen (ohne Oberfldchenschutz)
muUssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba
DETAIL zur praktischen Planung lhrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflachen sind nicht 100%
farbverbindlich.

Angaben Uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit

von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung.
Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedurfen
stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen
z.T. Sonderausfihrungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang

Technische Anderungen vorbehalten..

11/17



WN 05444351532, 10/19, D, 2, JP/FD, XX/XX

Technische Anderungen vorbehalten

Finden Sie lhren personlichen
Ansprechpartner in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact

dormakaba Deutschland GmbH dormakaba Luxembourg S.A.
DORMA Platz 1 Duchscherstrooss 50
DE-58256 Ennepetal LU-6868 Wecker

T +492333793-0 T +352 26710870
glasbeschlag@dormakaba.com info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.de www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH
—— | | Ulrich-Bremi-Strasse 2
E AT-3130 Herzogenburg
Tirtechnik Automatische T +43 2782 808-0
Tirsysteme office.at@dormakaba.com

U:- I I www.dormakaba.at
N N

dormakaba Schweiz AG
Zutritt und Zeit Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen

@ T +41848 8586 87

info.ch@dormakaba.com

Systeml6sungen Glassysteme

Mechanische Hochsicherheits-
Schliesssysteme schlésser

©

www.glas-innovationen.com Hotelzutrittssysteme  Services

www.dormakaba.ch




