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Anwendungen und Merkmale
MUTO  
M 60

MUTO  
L 80

MUTO Premium  
XL 80/150

Hängende Schiebetür ● ● ●

Integrierter / verdeckter Laufwagen ● ● ●

1-flügelige Schiebetür ● ● ●

2-flügelige, gegenläufige Schiebetüren ● ●

Integrierte Verriegelung  ● ●

Status-Indikator ● ●

Abgehängte Decken ● ●

Self-Closing

Syncro-Version ● ●

Telescopic-Funktion (Flügel synchronisiert laufend)

Einzugsdämpfung in Endposition ● ● ●

Montage an Wand ● ● ●

Montage an Wand; Variante mit größerem Glas-Wand- 
Abstand zur Überbrückung vorhandener Zargen + direkte 
Laufschienen-Wandmontage

● ● ●

Montage an Decke ● ● ●

Montage an Glas ● ●

Sicherer Einsatz von VSG ● ● ●

System-Integration von fest stehenden Seitenteilen ● ● ●

Holzschiebeflügel möglich ● ● ●

Gebogene Anlagen

Flügelanbindung ohne Glasbearbeitung 1) ● ● ●

Max. Schiebeflügelgewicht 60 kg 80 kg 80 / 150 kg

Min. Schiebeflügelbreite (mm)  ohne DORMOTION 600 3) 6) 660 3) 660 3)

 mit DORMOTION 600 3) 6) 660 810 / 1.020 3)

Max. Schiebeflügelbreite (mm) 1.300 1.500 (max. 2.000) 7) 1.500 (max. 2.500) 7)

Max. Schiebeflügelhöhe (mm) 2.500 3.000 3.000

Glasdicken (mm) Schiebeflügel 8 – 12 8 – 13,5 8 – 13,5

Glasart ESG / VSG 4) 5) ESG / VSG 4) 5) ESG / VSG 4) 5)

Holzdicke (mm) Schiebeflügel 28 – 50 28 – 50 28 – 50

Glasdicken (mm) integrierte Seitenteile 8 – 13,5 8 – 13,5 8 – 13,5

Seite 22 32 50

1)  Glasbearbeitung nur für individuelle Grifflösungen notwendig.
2)  120 kg bei Glas- oder Holzflügeln mit 2 Laufwagen. 150 kg bei Glasflügeln mit 3 Laufwagen.
3)  Für ein optimales Laufverhalten empfehlen wir ein Seitenverhältnis von 1:2 bis 1:3
4) VSG mit Zubehör-Set VSG 
5) VSG aus 2 x ESG
6) Nach Rücksprache: ohne DORMOTION ab 400 mm möglich, mit DORMOTION ab 550 mm möglich

Wo auch immer elegante Über-
gän ge von einem Raum in einen 
 anderen geschaffen werden sollen 
– Ganz glas-Raumteiler bringen den 
architektonischen Reiz offe-
ner Gestal tung von Wohn- und 
Arbeits bereichen durch den Werk-
stoff Glas  optimal zur Geltung.

Schiebetüren verleihen auch kleinen 
Räumen Leichtigkeit und eine 
großzügige Note. Montagefreund-
liche Lösungen unterstützen die 
Verwirklichung Ihrer Raumidee aus 
Glas.

MUTO
Das manuelle Schiebetürsystem 
für Glas- und Holzflügel. Kompakt, 
 flexibel und variantenreich. Ein-
fache Montage und Einstellbarkeit 
von vorne. Komfortoptionen wie 
Selbst schließfunktion und integ-
rierte Verriegelung ohne externe 
Stromzufuhr. MUTO ist auch als 
Teleskop variante verfügbar.

Gestalten Sie Räume nach Ihren Wünschen
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MUTO Premium  
Self-Closing 120

MUTO Premium  
Telescopic 80

RS 120 MANET Compact MANET Concept RSP 80

● ● ● ● ● ●

● ● ●

●
● 

(2 Flügel, synchronisiert 
laufend)

● ● ● ●

●
●

(2 + 2 Flügel, synchronisiert 
laufend)

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ○

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

● ● ●

120 kg 2 x 80 kg 120 / 150 kg 100 kg 120 kg 80 kg

660 3)

s. ab Seite 92 500 3) 500 3) 500 3) 500 3)

850 3)

1.500 8) s. ab Seite 92 1.500 7) 1.200 7) 1.500 7) 1.200 7)

3.000 3.000 3.000 2.500 3.000 2.500

8 – 13,5 8 – 13,5 8, 10, 12 8, 10, 12 8 – 17,5 8, 10

ESG / VSG 4) 5) ESG / VSG 4) 5) ESG ESG ESG / VSG ESG

28 – 50 28 – 50 26 – 38 20 – 40 25 – 40

8 – 13,5 8 – 13,5 10,  12 10 – 17,5

70 88 116 126 136 166

7)  Weitere realisierbare Glasflügelbreiten sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.  
Die Glasmaße können aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glastoleranzen, der allgemeinen Nutzung

8)  max. Verfahrweg 1.450 mm
● Standard
○ Optional

RS 120
Robuste Klemmwagen tragen Glas 
oder Holzflügel bis 120 kg. Die 
sichtbare Oberfläche des Systems 
wird bestimmt durch die klipsbaren 
Verkleidungsprofile.

MANET
MANET ermöglicht Planern freies 
Spiel bei der Raumgestaltung mit 
einem flexiblen Baukastensystem. 
Basisbaustein ist der Punkthalter, 
der durch Senkbohrungen im Glas 
flächenbündig abschließt – ein 
 optisches Highlight.

RSP 80
Diese Schiebetür präsentiert sich 
mit einer sichtbaren Rollen kon-
struktion. Glas- oder Holztürflügel 
bis 80 kg werden so an einer Lauf-
schiene hängend bewegt. Eine 
Kunststoff-Lauffläche sorgt für 
besonders leise Führung.



RS 120 /  
RS 120 Synchro
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Allgemeine Informationen

Stabile Laufschienen
Die Laufschienen sind als Hohlprofile leicht und zugleich 
stabil und verwindungssteif. Sie können direkt an der 
Decke oder Wand befestigt werden und lassen sich 
problemlos auf die erforderliche Einbau länge kürzen.

Clipsbare Verkleidungen
Die Verkleidungen werden von Leichtmetallprofilen 
 gebildet, die sich einfach an die Laufschienen clipsen 
lassen. Bei deckenbefestigten Schienen werden sie 
auf beiden Seiten, bei wand befestigten auf der freien 
Seite angebracht. Auch die Verkleidungen können 
 problemlos auf Länge geschnitten werden.

Seitenteilprofil
Für feststehende Seitenteile steht ein in die Lauf schiene 
einhängbares Profil zur Verfügung, welches im oberen 
Bereich das Glas im richtigen Abstand zur Laufschiene 
aufnimmt. Nach dem Einhängen wird das Profil an 
der Laufschiene verschraubt.  

Selbstverständlich ist auch am Seitenteilprofil für eine 
Aufnahme der clipsbaren Verkleidungsprofile gesorgt. 
Außerdem kann mit einem unteren Sichtschutzprofil 
das freie Seitenteilprofil im Durchgangsbereich von 
unten verkleidet werden.

Leicht und leise laufende Laufwagen
Die Laufwagen laufen auf großen, nadelgelagerten 
Kunststofflaufrollen leicht und geräuscharm. Sie sind 
aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff 
hergestellt, korrosionsbeständig und hoch belastbar.

Arretierung in den Endpositionen
In den Laufschienen verstellbar angeordnete End-
anschläge sorgen mit praktischen Fangvorrichtungen 
dafür, dass die Laufwagen, und damit die Türen, in 
den Endpositionen zuverlässig festgehalten werden.

Synchro-Version
Durch eine spezielle Seilzugtechnik und Umlenk-
mechanik kann für eine doppelflügelige Anlage ein 
synchron öffnendes System realisiert werden. Da 
nur noch ein Flügel bewegt werden muss, ist größt-
möglicher Bedienungskomfort für maximale Durch-
gangsbreiten gewährleistet.

Keine Glasbearbeitung
Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens 
vertraut, hat DORMA-Glas die Aufhängungen der 
Schiebetürsysteme RS so ausgeführt, dass die Schei-
ben allein durch Klemmwirkung sicher gehalten wer-
den. Außerdem ermöglichen die Aufhängungen einen 
Höhen ausgleich, ohne das bereits geklemmte Glas 
 demontieren zu müssen.
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TypendarstellungRS 120 / RS 120 Synchro

Typendarstellung

Deckenmontage Produktbeschreibung
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Bodenführung verstellbar

RS 120 
Für ein- und mehrflügelige Anlagen, wahlweise mit Seitenteilen 
oder ohne; 8, 10 und 12 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht

Anzahl der Lauf wagen max. Tür flügelgewicht (kg)

2 120

3 150

Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Aufhängungen 
20 Nm

Bestimmung der Glashöhe 
Höhe Schiebeflügel: 
GH1 = LH – 120  
(siehe Zeichnung links) 
 
Höhe Seitenteile: 
GH2 = LH – 70 mm + GE (siehe Zeichnung rechts)

Bestimmung der Glasbreite 
Breite Schiebeflügel: 
A = LW + 40 (min. 500) 
 
Breite Seitenteile: 
S = A + 40

Achtung: 
Um einen bestmöglichen Glasschutz zu erzielen, empfehlen 
wir bei gegenläufigen Schiebetüranlagen die Verwendung des 
Abstandhalters 29.420 (siehe Seite 123).

A = LW + 40
A = LW / 2 + 38 A = LW / 2 + 38

LW LW

S = A + 40 S = A + 40 S = A + 404

B = A x 2 B = A x 4

A = Glasbreite 
B = Laufschienenlänge 
GH1 = Glashöhe Schiebeflügel
GH2 = Glashöhe Seitenteil
GE  = Glaseinstand

LH = Lichte Höhe 
LW = Lichte Weite 
S = Glasbreite Seitenteil 
t1 = Glasdicke Schiebeflügel
t2 = Glasdicke Seitenteil

t1 x

6 mm 23 mm

10 mm 21 mm

12 mm 19 mm
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Schiebetürsystem für  
Holztüren

Produktbeschreibung Anzahl der  
Lauf wagen

max. Tür flügel-
gewicht (kg) 

52 50
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RS 120 
Für ein- und zweiflügelige 
 Anlagen.

Bestimmung der Türhöhe 
Höhe Schiebeflügel: 
TH = LH – 90  
(siehe Zeichnung links)

2 120

Schiebetürsystem für Holztüren

60 60

TH = Türhöhe
LH = Lichte Höhe
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TypendarstellungRS 120 / RS 120 Synchro

Deckenmontage Produktbeschreibung Laufschienen-
länge B in mm

Gewicht  
in kg

Art.-Nr.

Schiebetürsystem RS 120
komplett, bestehend aus:  
1 Laufschiene,  
2 Laufwagen  
mit Klemmschuh  
und Stütz schraube  
für 8 und 10 mm  
Glasdicke,  
2 End anschlägen und  
1 Boden führung.

1.900
2.900

4,503
5,858

07.101
07.102

Schiebetürsystem  
RS 120 Syncro
Für 2-flügelige synchron 
öffnende Anlagen,  
max. FB = 2 x 1.000 mm, 
max. Gewicht = 80 kg pro 
Flügel, bestehend aus: 
2 x Zubehör komplett  
07.125 
1 x Umlenkmechanik  
inkl. Seilzug, einstellbar

07.150

Typendarstellung Deckenmontage

B

200 200

200

125

A

200

125A – 250

Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)

Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil, Verkleidungs profil  
+ Sichtschutzprofil sind separat zu bestellen (siehe Seite 122).



dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

122 11/17

Produktbeschreibung Gewicht  
in kg/m

Art.-Nr.

4
2

47
,5

Laufschienenprofil 
gebohrt

in Fixlängen 
Lagerlänge 6.000 mm

1,355

07.131
07.121

1
4
0

Verkleidungsprofil 
zum Aufclipsen  
mit Verbindungs steg  
für Sichtschutzprofil 07.137/138

in Fixlängen 
Lagerlänge 6.000 mm

0,826

07.141
07.140

12 20

9
0

3
8

Seitenteilprofil  
ungebohrt

in Fixlängen 
Lagerlänge 6.000 mm

1,680

07.132
07.122

Unteres Sichtschutzprofil  
(nur in Verbindung  
mit Seitenteilprofil 07.132/122 
und Verkleidungsprofil 07.141/140)

in Fixlängen 
Lagerlänge 6.000 mm

0,164

07.137
07.138

Einzelkomponenten RS 120/RS 120 Syncro
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Produktbeschreibung Gewicht  
in kg/m

Art.-Nr.

5
7

200

Zubehör Set 
bestehend aus: 
2 Laufwagen mit Klemm schuh  
(8 und 10 mm Glas dicke)  
und Stützschraube, 
2 Endanschlägen  
mit Fangvorrichtung, 
1 Bodenführung

07.125

5
7

200

Zusätzlicher Laufwagen  
mit Klemmschuh  
(8 und 10 mm Glasdicke)  
für max. Flügelgewicht 150 kg

Paar Zwischenplatten LM
für 12 mm Glasdicke  
(für 2 Klemmschuhe) (o. Abb.)

07.123

07.118

49,5

1
4

2
,5

Stirnabdeckung  
für Wand befestigung  
links/rechts, inkl. Schrauben

0,037 07.127

51

1
4
2

,5

Stirnabdeckung 
für Decken befestigung  
links/rechts, inkl. Schrauben

0,037 07.129

5
0

35 6

1
2

)

 

5
0

35

R
11

1
8

Abstandhalter 
für gegenläufige Schiebetüren
 
Bitte fordern Sie für Details zur 
Glasbearbeitung unser Detailblatt 
29-044-B an

29.420

RS 120 / RS 120 Synchro Zubehör

Zubehör RS 120/RS 120 Syncro
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Produktbeschreibung Gewicht  
in kg/m

Art.-Nr.

50

2
0

22

(2
4,
 2
6)

Bodenführung 
verstellbar

0,024 07.126

29

1
8

6
5

3
,5

100
55

7
3

,5

2
2

5
6

,5

(5
9
)

1
8

6

100

5
3

,5
7

3
,5

(5
9

)

5
6

,5

29

2
2

100

1
8

6

3
8

3
2

,5

29

Hakenfallenschloss  
für Schiebetüren, mit  Wechsel, 
 geeignet 
für  LM-Drücker garnituren mit Ro-
setten (10.307) für PZ vorgerich-
tet, links und rechts verwendbar, 
mit Schließblech

Aluminium  

geeignet für Drücker   garni turen 
mit Drücker führung

Aluminium 

Gegenkasten  
zu Hakenfallenschloss, (05.200, 
05.202) links und rechts verwend-
bar

Aluminium 

1,325

1,325

0,890

05.200

05.202

05.201

Eckschloss,  
Montage senkrecht oder waage-
recht, 2-tourig, Ausschluss 20 mm, 
 gehärteter O-Riegel, für PZ 
 vorgerichtet

Aluminium 
Messing 

Vorgerichtet für KABA

Aluminium  
Messing 

Für Profil-Halbzylinder vorgerich-
tet, UV außen, PZ innen

Aluminium 
Messing

0,849
1,033

0,842
1,020

0,858
1,038

05.100

05.105
ohne Abb.

05.116
ohne Abb.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

RS 120 Zubehör  
für Holzanwendungen 
bestehend aus: 
2 Laufwagen,  
2  Endanschlägen mit  

Fangvorrichtung,
1 Bodenführung 

07.135

RS 120 / RS 120 Synchro Zubehör

Einzelkomponenten für RS 120  
für Holzanwendungen



Zubehör
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Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist für 8, 10 
und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der 
Türknauf können einseitig 
mit den entsprechenden 
Haltern oder beidseitig mit 
einem Verbindungsbolzen 
an Schiebe- und Drehtüren 
 angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich 
durch ihren flachen Aufbau 
u. a. für Schiebetüren.

Die Punkthalter und Verbin-
dungsbolzen sind jeweils Teil 
des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich 
ebenso als waagerechte bzw. 
senkrechte Haltestangen 
oder als Geländer einsetzen.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
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Min. 65

Ø 22

Ø 22

Ø 2510 (8, 12)

45 45

Min. 65

1
5
0
 m

m
 

Ø 22

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin
Länge 350 mm, 
auf 2 Glasbohrungen,  
Gewicht in kg:  1,254 
Material 1.4305 
 dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar 
Leichtmetall 
Länge 350 mm, 
auf 2 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg:  1,326 
Aluminium 

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin 
Länge 720 mm, 
auf 2 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg:  1,947 
Material 1.4305  
dto., Material 1.4404 

Griffstangenpaar 
Leichtmetall 
Länge 720 mm 
auf 2 Glasbohrungen  
Gewicht in kg:  2,423 
Aluminium  

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin 
Länge 1.240 mm 
auf 3 Glasbohrungen  
Gewicht in kg: 3,400  
Material 1.4305 
dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar  
Niro satin 
Länge 1.760 mm, 
auf 4 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg: 5,000  
Material 1.4305 
dto., Material 1.4404

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.267*
21.247

03.400

21.270*
21.250

03.402

21.273*
21.253

21.276*
21.256

Bei Griff- 
stangen-
länge 
350 mm

Bei Griff-
stangenlänge
1.760 mm

*  Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere 
 Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen  
und Türknaufe", Seite 183.

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

Griffstangenpaare
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Griffstangen mit 
versenkten Punkthaltern
Edelstahl
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 

8 / 10 / 12 mm

29.268
29.269
29.271
29.272
29.274
29.275
29.277
29.278

Griffstangen mit 
aufliegenden Punkthaltern
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404 

8 / 10 / 12 mm

21.240
21.241
21.281
21.242
21.243
21.283

Griffstangen, einseitig

ø2545

ø
1
6

ø
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0
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7
2
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4
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5
2
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1
7

6
0

Komplett 
mit Punkthaltern

Glasdicke

Senkbohrung bei Griff stange 
und Türknauf, einseitig

Glasdicke Glasdicke

Durchgangsbohrungen Griff-
stangenpaar und Türknäufe, 
beidseitig

ø
 2

2

ø
 2

6

ø
 3

2+
0

,2

–0,2

9
0
°
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6
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8
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-0

ø
  2

6
+

0
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-0

9
0

°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ESG

VSG
aus ESG

Glasdicke Glasdicke
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Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

183

Distanzerweiterungen für Griffstangen 
und Türknaufe

Produktbeschreibung Türdicke Art.-Nr.

Distanzscheiben 2 mm

Umbau-Set 1 für Glastüren 
Griffstangenpaar / Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

13,5 – 21,5 mm

13,5 mm
15 mm

17,5 mm
19 mm

21,5 mm

21.285

Distanzscheiben 5 mm

Umbau-Set 2 für Holztüren
Griffstangenpaar/Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben 
 
 
 

20 – 40 mm 

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

21.286

      
           Set 3  Set 4

Umbau-Set 3 für Glas- / Holztüren*
Griffstange / Knauf, einseitig versenkt
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 4 für Glas- / Holztüren* 
Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend 
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke   

21.287

21.288

 
 
           Set 5  Set 6

Umbau-Set 5 für Glastüren*
Griffmuschel
13,5 - 21,5 mm Glasdicke 

Umbau-Set 6 für Holztüren* 
Griffmuschel
20 - 40 mm Holzdicke  

21.295

21.296

      
           Set 7  Set 8

Umbau-Set 7 für Glas- / Holztüren*  
für Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, versenkt 
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze 

Umbau-Set 8 für Glas- / Holztüren* 
für Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, aufliegend
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze  

21.297

21.298

*Nicht für Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
beidseitig verschließbar,  
vorger. f. Standard-PZ,  
Länge 1200 mm,  
incl. Bodenbuchse

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
einseitig verschließbar,  
vorger. f. Standard-PZ,  
Länge 1200 mm,  
incl. Bodenbuchse

8 – 12 mm

8 – 12 mm

21.580

21.581

Griffstangenpaare
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Arcos Stoßgriff

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

7
5
0

8
2
4

Arcos Stoßgriff
inkl. Verbindungsbolzen
Aluminium, in Edelstahloptik
 
Griff 350 mm mit 2 Befestigungen 
Griff 750 mm mit 2 Befestigungen

8 / 10 / 12 mm

26.500
26.510   

Verbindungs-
bolzen

Glasschutz

Gewindestift
85 ~65
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Glasdicke

2
1

ø16

80

Durchgangsbohrung

8
 (

1
0

) 
1

2

40

4
5
0
 /
 6

0
0
 /
 9

0
0

4
7
9
 /
 6

2
9
 /
 9

2
9

BEYOND Stoßgriff
Glasdicke 10 / 12 mm
auf 2 Bohrungen (Durchgangsbohrung 
 Durchmesser 22 mm)

Länge 450 mm
Länge 600 mm
Länge 900 mm

30.300
30.305
30.310
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Griffstangen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

3
0
0
 /
 5

0
0

30,5 30,5

6-10mm

20

55,5 55,5

3
3
0
 /
 5

3
0

Griffstange "Quadrat"
Glasdicke 6 - 10 mm
auf 2 Bohrungen

Länge 300 mm
Länge 500 mm

75.084
75.085
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Zubehör
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Griffmuschel und Türknauf

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Ø 38 mm Glasbohrung

Griffmuschel 
Ø 50 mm 

8 / 10 / 12 mm 21.290

Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel  
Ø 60 mm

Griffmuschel mit Griffloch 
Ø 60 mm

8 / 10 / 12 mm

8 mm
10 mm
12 mm

21.291

21.292
21.293
21.294

7
046

3,5 10

 Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel  
Leichtmetall,  
wird auf das Glas geklebt 
Gewicht in kg:  0,072

07.200

51

4
5

Ø 52 5

 Ø 20 mm Glasbohrung

Türknauf  
Leichtmetall
Gewicht in kg:  0,400

07.201

Türknauf, einseitig 

Türknauf mit versenktem  Punkthalter
Türknauf mit aufliegendem Punkthalter

Türknauf, beidseitig 

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.422
21.426

21.423

Punkthalter
aufliegend
(Ø 22 mm)

Punkthalter versenkt  
(Glasbearbeitung siehe unter 
 "Griffstangen, einseitig", Seite 182) 

Hinweis: Für eine bessere Kraftübertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.

51

ø
 2

5

ø
 3

2

51 51

ø
 2

5

Glasdicke

Glasdicke

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen
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Bürstendichtungen

Bürstendichtungen für Schiebetüren Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Aufnahmeprofil
für vertikale Bürstendichtungen 
Lagerlänge: 4.500 mm
 
Fixlänge bis 4.500 mm

MUTO Aufnahmeprofil
mit vertikaler Bürstendichtung 
Fixlänge bis 4.500 mm
 
für 13-16 mm Spalt
 
für 16-19 mm Spalt
 
für 19-23 mm Spalt
 
für 23-77 mm Spalt

MUTO vertikale Bürstendichtung 
Fixlänge bis 4.500 mm
 
für 13-16 mm Spalt
 
für 16-19 mm Spalt
 
für 19-23 mm Spalt
 
für 23-77 mm Spalt

MUTO vertikale Bürstendichtungen 
 
für 13-16 mm Spalt (300 m Rolle)
 
für 16-19 mm Spalt (250 m Rolle)
 
für 19-23 mm Spalt (250 m Rolle)
 
für 23-77 mm Spalt (150 m Rolle)

36.826

36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

36.864
ohne Abb.

36.865
ohne Abb.

36.866
ohne Abb.

36.867
ohne Abb.

 
15,5 für 8 mm Glas
13,5 für 10 mm Glas
11,5 für 12 mm Glas

LM-Bürstenprofil 
ähnlich Niro satiniert eloxiert

für Spaltmaße 14-18mm 
Lagerlänge 3.000 mm

Fixlänge bis 6.000 mm

für Spaltmaße 10,5-13mm 
Lagerlänge 3.000 mm

Fixlänge bis 6.000 mm

07.402

07.403

07.400

07.401

19

16

13

23

23

Bürstenaufnahmeprofil

19

16

Bürstenaufnahmeprofil

13
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Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Profil-Übersicht – Dichtsystem

Produktbeschreibung Produktbeschreibung

 

Schlauchdichtung  
(Art.-Nr. 15.508, für Türen, die gegen eine 
Wand schließen, oder bei 2-flügeligen 
 Anlagen)
 
 
Bürstenaufnahmeprofil

Bürste 
 
 
 
 
 
Flachalu (bauseits)

Verwendung der Profile 

MUTO Comfort M 60

an Wand ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

MUTO Comfort L 80

an Wand ● ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

an Glas ● ●

MUTO Premium XL 80/150
MUTO Premium Self-Closing 120

an Wand ● ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

an Glas ● ●

MUTO Premium Telescopic 80

an Wand

Glasdicke: 8–10 mm 2X ● ● ●

Glasdicke: 10–12 mm 2X ● ● ●

Glasdicke: 12–13,5 mm 2X ● ● ●

an Decke mit Seitenteil

Glasdicke: 8–10 mm 2X ● ●

Glasdicke: 10–12 mm 2X ● ●

Glasdicke: 12–13,5 mm 2X ● ●

an Glas

Glasdicke: 8–10 mm 2X ● ●

Glasdicke: 10–12 mm 2X ● ●

Glasdicke: 12–13,5 mm 2X ● ●

13 16 19 23

2,5

1
5
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dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Handwerkzeug für
MANET Punkthalter

21.134

Punkthalterdeckel mit Feder 
5 Stück 
 
Material 1.4305 
dto. Material 1.4404

29.217 
21.219

Bohrlehre 
für MANET Punkthalter Serie S32/35

21.137

Zubehör / Montagehilfen
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Tipps und Tricks

Schiebeflügel mit ungünstigem Seitenverhältnis

Zu hohe Schiebeflügel im Verhältnis zur 
Flügelbreite können physikalisch bedingt zu 
einer unangenehmen Handhabung und 
Fehlfunktion führen (Empfehlung des 
Seitenverhältnisses: zwischen 1 :2 und 1 :3).

01  Die Tür soll mittels Handhabe verscho-
ben werden. 

02  Endanschlag, Dormotioneinheit und 
Synchrofunktion bremsen den Flügel 
 innerhalb der Laufschiene.

03  Die Tür bewegt sich nur unten in ent-
sprechende Richtung (Tür verdreht sich)

Dieses Problem kann geringfügig verbes-
sert werden indem die Glasdicke erhöht 
und somit die Masse (Gewicht) des Flügels 
erhöht wird.

Wir empfehlen in 
solchen Fällen die 
Anwendung an 
Glas zu nutzen und 
ein Oberlicht einzu-
setzen. Dadurch 
wird die Türhöhe 
verringert und das 
Seitenverhältnis 
verbessert.

Flügelbreite

F
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h
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1
0
5
0

01

02

03
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Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage  

und Nutzung von dormakaba Glasbeschlägen 

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung  
zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Per- 
sonen- und Sachschäden zu vermeiden.)
Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden 
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die  
Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung  
zu informieren!

Allgemein

1.  dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H 
(heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas)  
nach DIN EN 12150-1.

2.  dormakaba Glasbeschläge sind für Räume, in denen 
Chemikalien (z. B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. 
Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.

3.  Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schritt-
geschwindigkeit bewegt werden und müssen vor 
Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.

4.  Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden.  
Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese 
durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1.  Der Einbau von dormakaba Glasbeschlägen darf 
ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell  
für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

2.  Gläser mit Ausmuschelungen und / oder Kanten- 
verletzungen dürfen nicht verbaut werden.

3.  Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter 
Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie 
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während 
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche 
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und 
Schutzbrille) zu tragen.

4.  Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das 
Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haush-
altsmitteln von Fetten befreit werden.

5.  Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf  
strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen 
davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit 
großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur  
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6.  Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selb-
streinigenden Beschichtungen ist unzulässig.

7.  Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für 
den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße 
beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so ein- 
gestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit 
harten Werkstoffen (z. B. Glas, Metall, Beton) 
verhindert wird.

8.  Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale 
Spannungsüberschreitung durch zu fest ange- 
zogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung 

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die 
Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten 
Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder 
Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glasele-
mente (Abplatzungen und / oder Ausmuschelungen) 
müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschlä ge sind nicht wartungs-
frei und sollten gemäß ihrer Aus führung gereinigt 
werden.
• Für metallische Ober   flächen (Eloxaltöne, Edel stahl) 

bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuer mittel- 
anteil verwenden.

• Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende 
lösemittelfreie Reiniger verwenden.

• Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) 
müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel 
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba 

DETAIL zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Sicherheitsrelevante Informationen

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100 % farbverbindlich.
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von 
Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung.  
Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen 
stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen 
zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard- 
Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

11/17



Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact
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dormakaba Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
glasbeschlag@dormakaba.com
www.dormakaba.de

www.glas-innovationen.com

Türtechnik Automatische 

 Türsysteme

System lösungen 

 Zutritt und Zeit

Glassysteme

Mechanische 

 Schliess systeme

Hoch sicherheits-

schlösser

Hotelzutrittssysteme Services


