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Anwendungen und Merkmale MUNDUS 
Comfort / Premium

Eckbeschläge
UNIVERSAL / Arcos

BEYOND EA

Für Anlagen im Außenbereich ● ● ● ● ●

Für Anlagen im Innenbereich ● ● ● ● ● ●

Für Standard-Ganzglas-Anlagentypen ● ● ● ● ● ●

Für individuell konzipierte Anlagen mit Abwinklungen, 
Aussteifungen usw.

●

Für Pendeltüren ● ● ● ● ●

Für Anschlagtüren ● ● ● ● ● ●

Glasdicken mm (Generell gilt:  
Glasdickentoleranz +/- 0,5 mm abbildbar)

8 – 12 8 – 22 8, 10, 12 6) 8, 10, 12  10, 12 8, 10, 12

Glasdicken mm, bei UNIVERSAL mit 15 mm Drehpunkt 8, 10 8, 10

Türflügelgewicht, max. kg 150 200 110 2)5) 110 2)5) 80 80 / 110 4)

Türflügelgewicht, max. kg bei UNIVERSAL mit 15 mm 
Drehpunkt

80

max. Türflügelbreite, mm 1.100 1.300 1.100 2) 5) 1.100 2) 5) 1.000 / 1.200 4) 1.000 / 1.100 4)

max. Türflügelhöhe, mm siehe Matrix für  Tür- 
dimensionen Seite 10

3.000 1) 2) 5) 3.000 1) 2) 5) 2.200 /  
3.0004) 5)

3.000 1) 2) 

Glasart ESG ESG / VSG3) ESG ESG  ESG ESG

Pendel- / Anschlagtür A / P A / P A / P A / P A / P A

Werkstoffe und Oberflächen

Leichtmetall, unbehandelt, LM roh (100)

Leichtmetall, silber EV1 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV1 / 
Eloxal II C 0) (101)

● ●

Leichtmetall, silber EV 1-Deko eloxiert (kompatibel zu 
Oberfläche 150)

●

Leichtmetall, ähnlich Niro satiniert eloxiert (113, 107) ● (107) ● (107)

Leichtmetall, silber eloxiert (Silber N 600 ST)  
(kompatibel zu Oberfläche 114) (150)

● ● ●

Sondereloxalfarbtöne, Sonderfarbe eloxiert (199) ● ● ● ●

Leichtmetall, verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. 
RAL 9016) (300)

●

Leichtmetall, weiß pulverbeschichtet (Weiß P 100 SG) 
(350, RAL 9016)

● ● ●

Sonderbeschichtungen, Sonderfarbe pulverbeschichtet 
(399)

● ● ●

Messing, glanzverchromt (501) ● ●

Messing, klar nasslackiert (502)

Messing, poliert (503) ● ●

Edelstahl, Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700) ● ●

Edelstahl, Niro poliert (Niro S 700 HG) (701) ● ●

Niro satiniert (Niro S 700 ST) (für MUNDUS) (750) ● ●

Niro poliert (Niro S 700 HG) (für MUNDUS) (751) ● ●

Seite 6 40 80 100 110

Das Beschlag programm für Ganzglas-Anlagen von dor-
makaba bietet  optimale Voraussetzungen, um sämt liche 
Standard-Ganzglas-Anlagentypen technisch perfekt und 
optisch attraktiv auszuführen. Darüber  hinaus eröffnet 
es vielfältige Möglichkeiten, um sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich individuelle Ganz glas-Konstruktionen zu 
verwirklichen. Alle Beschläge sind modular aufgebaut 
und bestehen im Wesent lichen aus Grundkörpern, 

Funktions einsätzen und aufclipsbaren Abdeckungen in 
verschiedenen Oberflächen ausführungen. Die erforderlichen 
Glasausschnitte und -bohrungen lassen sich einfach und 
schnell herstellen. Qualitativ hochwertige Materialien und 
solide Aus führung bieten die Gewähr für lange Lebens-
dauer und ein auf Dauer attraktives Erscheinungsbild.
Türschienen und Schlösser komplettieren das  dormakaba 
Programm für Ganzglas-Anlagen.  

Das Beschlag programm für Ganzglas-Anlagen 
von dormakaba
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Beschlag programm

TP / TA MANET 
Compact

MANET 
Concept

SG Wandan-
schluss- Profile

MR 22 /  
MR 28

● ○ ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

○ ●

● ● ● ○ ○

● ○ ○ ○

8, 10, 10,76, 
12, 12,76, 

13,5, 15, 17, 
19, 21

10, 12 10 – 15,5 8, 10, 12 8, 10, 12, 12,7, 
13,5, 15, 17, 19

6, 8, 10

150* 80 100 45 kg / m

1.400* 1.200 1.200

3.500 1) 2) 5)

4.0004)

2.500 1) 2) 5) 3.000 5) 3.000 1) 2) 5) 2.500/ 
2.800 1) 2) 5)

ESG /VSG 3) ESG ESG /VSG 3) ESG ESG/VSG3) ESG

A / P A / P A / P A / P

● ●

● ● ● ●

 

● ● ●

  

●

● ●

● ●

●

● ● ● ●

● ●

124 154 160 188 212 218

Die Türschienen TP / TA erfüllen alle Anforderungen an die 
Ausrüstung breiter und schwerer Türen sowie zuge höriger 
Seitenteile. Sie gewährleisten einen bestmög lichen 
Schutz und eine wirkungsvolle Abdichtung der unteren 
Glaskanten. 
Das Schlossprogramm SG erfüllt mit seinen verschiede-
nen Modellen und Ausfüh rungen die unterschiedlichsten 
Ansprüche an Funktion, Sicherheit und Optik.

1)  Für Türflügelhöhen  
bis 2.500 mm 
Für Türflügelhöhen ab 
2.500 mm müssen folgende 
Vorgaben  berücksichtigt 
 werden:

 • Glasdicke > / = 10 mm
 •  Verwendung einer Griffstange 

mit mindestens 
3 Befestigungspunkten und 
einer minimalen Höhe von 
2 / 3 der Türflügelhöhe

2)  Verwendung Türschließer: 
Türen </= 1.100 mm müssen  
mit Türschließern Typ EN 3 (mit 
oder ohne Öffnungsdämpfung) 
und Türen >/= 1.100 mm müssen  
mit größeren Türschließern  
(z. B. EN 4, 5 oder 6) mit oder 
ohne Öffnungsdämpfung 
 versehen werden.

3) VSG aus 2 × ESG

4)  Max. Flügelgewicht weicht je 
nach Produktkombination ab 

5)  Weitere realisierbare Glas -
flügelhöhen sind bei unserer 
Anwendungstechnik nachzu-
fragen.

6)  unter bestimmten 
Voraussetzung auch  
15 + 19 mm Glasdicke

Die Glasmaße können aufgrund 
folgender Merkmale abweichen:
• die Montageart,
• Glastoleranzen, 
• der allgemeinen Nutzung

○ Optional
● Standard
*  nur für Pendeltüren mit 

Türschienen oben und unten, 
inkl. Stahltürhebel

Programmübersicht



TP / TA



dormakaba Beschläge für Ganzglas-Anlagen

126 01/20

Die Tür- und Seitenteil schienen TP / TA harmonieren in 
den Abmes sungen, im Design und in den Oberflächen 
mit allen dormakaba Eckbeschlä gen. Sie ermöglichen 
es, Ganz glas-Anlagen so auszu rüsten, dass die unte-
ren Glas kanten bestmöglich geschützt sind und eine 
 wir kungs volle Ab dich tung gewährleisten. Außerdem 
lassen sich mit Hilfe der Tür schienen auch besonders 
schwere und breite Türen realisieren.

Gegen Einbruch geschützt, integrierte Schlösser
Die stabilen Grundprofile der Türschienen werden im 
Abstand von 150 mm abwechselnd von innen und  
von außen miteinander verschraubt und bilden so für 
Einbrecher schwer zu über windende Hindernisse.  
Alle Türschienen-Ausführun gen sind mit integrierten 
Schlössern, vorgerichtet für Profilzylinder und mit 
Sicherheitsrosette, lieferbar.

Besondere Sicherheits- und Qualitätsmerkmale
Die Schlossausführungen mit nach unten bzw. nach 
oben schließendem Riegel zeichnen sich durch einen 
speziell korrosionsgeschützten und abrieb festen Riegel 
mit integriertem Sicherheitsrollstift (gehärtet) aus. 
Somit wird die höchste Korrosionsbeständigkeit nach 
EN 1670, Klasse 4 und die DIN 18251, Klasse 3 
(hinsicht lich Typprüfung*) erreicht. Schloss wurde darü-
ber hinaus von einem neutralen Prüfungs institut mit 
500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 
100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich  
getestet.

Leichtes Justieren der Türen – auch nach dem Einbau
Da die Verschraubungen der Grundprofile nur von  
den Seiten her erfolgt, bieten Türschienen TP / TA den 
großen Vor teil, dass sich auch dann noch eine Höhen- 
und Seitenein stellung an den Türen vornehmen lässt, 
wenn diese bereits eingebaut sind. Wenn alle Arbeiten 
im Umfeld der Tür abgeschlossen sind, kann die Ver- 
kleidung auf das Grundprofil geclipst werden.

TP / TA – das Türschienenprogramm, das keine 
Wünsche offen lässt

Keine Glasbearbeitung, sichere Befestigung
Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens 
vertraut, hat dormakaba die Türschienen so ausgelegt, 
dass sich Bohrungen und andere Glasbearbeitungen 
erübrigen (ausgenommen Schienen mit Fallenschloss 
und E-Öffner). Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen 
sorgen für große Klemm flächen mit optimaler Klemm-
wirkung.

Zwei Höhen, Längen nach Maß, für 10 sowie 8 und 12 mm 
Glasdicke – weitere Glasdicken und Versionen für 
Panzerglas auf Anfrage.
Alle Türschienen TP / TA sind wahlweise 100 mm (4") 
oder 76,5 mm (3") hoch und in Längen nach Maß 
liefer bar. Sie haben standard mäßig Zwischen lagen für 
10 mm Glas dicke. Mit zu sätzlich liefer baren Zwischen-
lagen können sie auch für 8 und 12 mm dickes Glas 
verwendet werden. Auf Anfrage lassen sich auch die 
100 mm hohen Türschienen für Glas dicken von 
13,5 / 15 / 17 / 19 und 21 mm (VSG aus ESG), sowie 
Versio nen für Panzer glas 13,5 – 30 mm Glas dicke  
realisieren.

Variabler Drehpunkt und absolute Klemmfreiheit bei 
Türschienen für Pendeltüren TP
Alle Einsätze der Türschie nen TP sind so konzipiert und 
ausgeführt, dass der Ab stand zwischen Festteil und 
Türdrehpunkt sowohl 55 als auch 65 mm betragen kann 
(Abstand zwischen Türschie nen seiten kante und Dreh-
punkt 53 bzw. 63 mm). Für 55 mm Drehpunkt abstand 
brauchen nur die serienmäßig für 65 mm montierten 
Einsätze abgeschraubt, in der Senkrechten um 180 ° 
gedreht und  wieder eingesetzt werden. Bei 65 mm 
Drehpunkt abstand und Verwendung eines speziellen 
Rundprofils (Seite 146) kann ein optimaler Klemm-
schutz (gleichbleibender Luft spalt von 4 mm) erreicht 
werden.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften
Durch qualitativ hochwertige Materialien und solide 
Aus führung entsprechen die Gebrauchseigenschaften 
der Türschienen TP / TA hohen Anforderungen.

Kurze Lieferzeiten
Alle Standardartikel gemäß Preisliste sind ab Lager 
lieferbar, Sonderaus führungen werden kurzfristig her-
gestellt.

Oberflächen
Bei extremen Witterungs ver hält nissen (z. B. in Küsten-
nähe) wird eine besondere Ober flächenbehandlung 
empfohlen.

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 
Bewegungs zyklen des Riegels.
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TP / TA

Technische Daten

Allgemeine Informationen / 
Typendarstellungen

Maximale Maße bei Einsatz von unteren Türschienen in Kombination mit oberen Türschienen oder oberen Eckbeschlägen 

Flügel-Typ untere Türschiene  
Standard

untere Türschiene 
in Sonderausführung mit 

unterem Stahltürhebel

Anmerkungen

Gewicht 
kg

Breite 
mm

Höhe
mm

Gewicht 
kg

Breite 
mm

Höhe
mm

 * Bei stark frequen-
tierten Türen 
empfehlen wir 
 generell den 
  Einsatz des 
Stahltürhebels 
bei reduzierten 
 Maximalwerten.

 ** Drehpunkt 
15 / 18 mm

*** nur für 
 Pendel türen mit 
 Türschiene 
oben und unten

Pendeltürschienen, kombiniert mit ...

... Eckbeschlägen UNIVERSAL ● 110 1.200 3.000 120 1.200 3.500

...  Eckbeschlägen UNIVERSAL 
 klemmfrei**

● 100 1.100 3.000

... Türschienen Standard ● 120 1.200 3.500 150*** 
(120*)

1.400*** 
(1.200*)

4.000 
(3.500*)

Anschlagtürschienen in Ganzglas- 
Anlagen, kombiniert mit ...

34er Hebel 
für Ganzglas- 
Anlagen

... Eckbeschlägen EA ● 100 1.200 3.000

... Türschienen Standard ● 100 1.200 3.500

Anschlagtürschienen in Zargen  
(24er / 26er Falz), kombiniert mit ...

40 mm / 42 mm Hebel 
für 24 mm / 26 mm 
Falztiefe

... Eckbeschlägen EA ● 90 1.100 3.000

... Türschienen Standard ● 90 1.100 3.500

Anschlagtürschienen in Zargen  
(27er – 40er Falz), kombiniert mit ...

43 mm / 58 mm Hebel 
für 27 mm – 40 mm 
Falztiefe

... Eckbeschlägen EA ● 80 1.000 3.000

... Türschienen Standard ● 80 1.000 3.500

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben: Schrauben M 8 : 20 Nm

Glashöhenmaße:

Schienen 100 mm hoch Schienen 76,5 mm hoch

Anordnung  
der Schiene/n

Flügelhöhe 
abzüglich

Anordnung  
der Schiene/n

Flügelhöhe 
abzüglich

unten 75,0 mm unten 56,5 mm

oben 75,0 mm oben 56,5 mm

unten + oben 150,0 mm unten + oben 113,0 mm

Bitte Boden- und Deckenluft separat berücksichtigen

Mittenluft bei  
Doppelflügel türen:

Anschlagtüren:

Einzelflügelbreite X

über 1.000 mm 4 mm

1.000 – 600 mm 6 mm

 600 – 400 mm 8 mm

Pendeltüren: X = 4 mm

RTS = Rahmentürschließer

PT20PT20 US10

PT21PT21 RTS 85 RTS85

BTSBTS

22 x

3

7

US10

US20 GK50
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Türschienenschnitte

Produktbeschreibung Art.-Nr.

7

LM-Profil mit Dichtbürste  
zum Schutz gegen Zugluft und Wärmeverlust (nicht im Bereich 
der Einsätze, Schlösser etc.), werkseitig mit der Türschiene 
 verschraubt 
 
Gewicht in kg:  0,753

04.600 

7

Gummidichtungen  
für Türschienen (kann über die  gesamte Flügelbreite eingesetzt 
werden, auch im Bereich von  Einsätzen, Schlössern etc.)  
in Fixlängen  
in Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)
 
Gewicht in kg:  0,099

04.607
04.608

2
5

1
0

0

1
0

0

2
5

32

3 3

32

2
5

1
0

0
7

1
0

0
7

2
5

2
0

7
6

,5
3

2
0

7
6

,5
3

32 32

2
0

7
6

,5
7

2
0

7
6

,5
7

M 1 : 2 M 1 : 2

Türschienen,  
100 mm hoch

Türschienen,  
76,5 mm hoch

Seitenteilschienen,  
100 mm hoch

Seitenteilschienen,  
76,5 mm hoch 



12901/20

TP / TA

Einbaudetail

Typendarstellungen

3
6 5

0

2
4

77 X

15 mm freie Glaskante

E-Öffner Fallenschloss

Standflügel Gehflügel

Flügelbreite (FB) Flügelbreite (FB)

DIN L DIN R

15 mm freie Glaskante

3
6 5
0

2
4

77 X

15 mm freie Glaskante

Flügelbreite (FB) Flügelbreite (FB)

15 mm freie Glaskante

3
6 5
0

2
4

7

15 mm freie Glaskante

Flügelbreite (FB)

15 mm freie Glaskante

4
3

22 Flügelbreite (FB)

2 2Flügelbreite (FB)

Drehpunkt
55 / 65 mm

Pendeltür

Anschlagtür in Ganzglas-
Anlage

Anschlagtür in Zarge mit  
24 mm Falztiefe

Doppelflügeltür als 
Anschlagtür in Zarge mit 
24 mm Falztiefe

Anschlag-Doppeltür in Zarge 
(Normfalz 24 mm, auch mit 
Pendeltüreinsätzen lieferbar) 
mit Fallenschloss und E-Öffner

X = Mittenluft, siehe Tabelle 
Seite 127.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

Untere Türschiene  
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,359 
Edelstahl   6,792 
 
76,5 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,257 
Edelstahl   5,555

*04.131 / 04.133 
 

 
*04.031 / 04.033

69

10 2
0

98,5 Ø15

... mit nach unten schlie ßen  dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift 

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,694 
Edelstahl   7,242

76,5 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,592 
Edelstahl   6,005

*04.151 / 04.153

*04.051 / 04.053

45

3
0

3
5

22

... mit seitlich schließen dem Riegelschloss,  
PZ vorgerichtet, 2-tourig

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,592 
Edelstahl   7,140

*04.171 / 04.173

3
7

2
8

162

60

100

15

R 10

... mit nach unten schließen  dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift und 
seitlichem  Fallenschloss für E-Öffner 

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  6,890 
Edelstahl   8,563

*04.179/ 04.181

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 34 mm, ohne freie 
Glaskanten, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 43 mm

Türschienen für Anschlagtüren in  
Ganzglas-Anlagen ohne Falz
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

162
100

15

R 10

Untere Türschiene  
mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ 
 vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem 
Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift und 
seitlichem E-Öffner  
(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V – / ~) 
 
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,837 
Edelstahl   7,385

*04.183 / 04.185
(zu Art.-Nr. 

4.181 / 04.179)

Obere Türschiene  
100 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,289 
Edelstahl   6,759 
 
76,5 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,187 
Edelstahl   5,522

*04.132 / 04.134 
 

 
*04.032 / 04.034

69

10

98,5

Ø15

2
0

... mit nach oben schließen dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift 

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,624 
Edelstahl   7,209 
 
76,5 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,522 
Edelstahl   5,972

*04.152 / 04.154 

 
 

*04.052 / 04.054

3
0

3
5

45

22
... mit seitlich schließen dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig
 
100 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,522 
Edelstahl   7,107

*04.172 / 04.174

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

TP / TA Einzelkomponenten
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

3
7

2
8

162

60

100

15

R 10

Obere Türschiene 
mit nach oben schließendem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift und 
seitlichem Fallenschloss für E-Öffner 
 
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  6,820 
Edelstahl   8,530

 

**04.180 / 04.182

162 100

15

R 10

... mit nach oben schließendem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift und 
 seitlichem E-Öffner  
(Standard: Arbeits strom funktion 6 bis 12 V – / ~)  
 
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,767 
Edelstahl   7,352

*04.184 / 04.186
(für Art.-Nr. 

04.182 / 04.180)

  *  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
**  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.
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Mit 24 mm Falztiefe
Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 40 mm, mit beidseitig 
freier Glaskante, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm
Auch in Sonderausführung für Falztiefen bis 40 mm lieferbar.  
Bei Bedarf sprechen Sie gern unsere Mitarbeiter der Anwendungs-
technik an.

Türschienen für Anschlagtüren in Zargen

TP / TA Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Untere Türschiene  
100 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,251 
Edelstahl   6,602 
 
76,5 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,181 
Edelstahl   5,407

*04.135 / 04.137 
 

 
*04.035 / 04.037

10

Ø15

2
0

109

80

... mit nach unten schließen dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift 

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,586 
Edelstahl   7,052

76,5 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,516 
Edelstahl   5,857

*04.155 / 04.157

*04.055 / 04.057

Obere Türschiene  
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,181 
Edelstahl   6,569
 
76,5 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,111 
Edelstahl   5,374

*04.136 / 04.138 

*04.036 / 04.038 

109

Ø15

10

2
0

80

... mit nach oben schließen dem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift 

100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,516 
Edelstahl   7,019

76,5 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,446 
Edelstahl   5,824

*04.156 / 04.158

*04.056 / 04.058

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
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Mit 24 mm Falztiefe
Komplett, für 10 mm Glasdicke, Hebelmaß 40 mm, mit 15 mm freier 
Glaskante auf Hebelseite, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm

Türschienen für doppelflügelige Anschlagtüren  
in Zargen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Untere Türschiene  
100 mm: 

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,305
Edelstahl   6,507 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,219 
Edelstahl   5,482

*04.139/ 04.141

*04.039/ 04.041

69

98,5 Ø15

10 2
0

... mit nach unten schließen dem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicherheitsroll stift 

100 mm:

Gewicht in kg: 
Aluminium  5,640
Edelstahl   6,957

76,5 mm:

Gewicht in kg: 
Aluminium  4,554
Edelstahl   5,932

*04.159/ 04.161

*04.059/ 04.061

22

45

3
0

3
5

... mit seitlich schließen dem PZ-Riegelschloss,  
PZ vorgerichtet, 2-tourig
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,538
Edelstahl   6,855

*04.175 / 04.177

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
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TP / TA Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

3
7

2
8

162

60

1
5

R10

100

Untere Türschiene 
mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicherheits rollstift und 
seitlichem PZ-Fallen schloss für E-Öffner
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,803
Edelstahl   7,306

*04.143 / 04.145

162

100

R101
5

... mit nach unten schließen dem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicher heits roll stift und 
 seitlichem E-Öffner  
(Standard: Arbeitsstrom funktion 6 bis 12 V – / ~)
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,653
Edelstahl   7,150

*04.147/ 04.149

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

Obere Türschiene  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,235
Edelstahl   6,474 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,149
Edelstahl   5,449

*04.140 / 04.142 
 

 
*04.040 / 04.042

69

98,5

Ø15

10

2
0

... mit nach oben schließen dem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und  gehärtetem Sicher heits rollstift 

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,570
Edelstahl   6,924

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,484
Edelstahl   5,899

*04.160 / 04.162

*04.060 / 04.062

22

45

3
0

3
5

... mit seitlich schließen dem PZ-Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,468
Edelstahl   6,822

*04.176 / 04.178

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

3
7

2
8

60

162 1
5

100

R10

Obere Türschiene  
mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicher heits roll stift und 
seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,733
Edelstahl   7,236

*04.144 / 04.146

100

1
5

162

R10

... mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosions geschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicher heits roll stift und 
seitlichem E-Öffner  
(Standard: Arbeitsstrom funktion 6 bis 12 V – / ~) 
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,583
Edelstahl   7,080

**04.148 / 04.150
(für Art.-Nr. 

04.182 / 04.180)

  *  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.
**  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

TP / TA Einzelkomponenten
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

53
(63)

Untere Türschiene  
mit Edelstahl-Einsatz für flachkonische Boden-
türschließer achse oder Bodenlager rund achse  
14 mm Ø
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,131
Edelstahl   6,070 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,029
Edelstahl   4,833

04.101

04.001

69

98,5 Ø15

10

2
0

... und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift 

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,466
Edelstahl   6,520

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,364
Edelstahl   5,283

04.111

04.011

69

98,5 Ø15

10

2
0

... mit nach unten schließendem Riegel schloss  
vorgerichtet für KABA, 1-tourig mit korrosions-
geschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheits-
rollstift

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,466
Edelstahl   6,520

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,364
Edelstahl   5,283

04.163
ohne Abb.

04.063
ohne Abb.

Drehpunkt 55 / 65 mm 
Komplett, für 10 mm Glasdicke

Türschienen für Pendeltüren
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

45

22

3
0

3
5

... und seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 2-tourig

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,364
Edelstahl   6,418

04.121

3
7

2
8

100

162

1
5

R10

60

Untere Türschiene  
mit seitlichem PZ-Fallen schloss für E-Öffner  
und nach unten schließendem PZ-Riegel schloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig mit korrosions geschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicherheits rollstift. 
Durch den Einsatz von Fallen schloss bzw. E-Öffner 
 ergibt sich eine Anschlag situation.

Gewicht in kg:  
Aluminium  6.667
Edelstahl   8.335

*04.191 / 04.193

100

162

1
5

R10

... mit E-Öffner 
(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V – / ~) 
und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosions geschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicherheits  rollstift. 
Durch den Einsatz von Fallen schloss bzw. E-Öffner 
 ergibt sich eine Anschlag situation.

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,586
Edelstahl   6,640

*04.196 / 04.198

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

TP / TA Einzelkomponenten
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

53
(63)

Obere Türschiene  
mit Einsatz für Zapfen 
15 mm Ø
  
100 mm:
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,979
Edelstahl   5,918 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  3,877
Edelstahl   4,681

04.102

04.002

98,5

Ø15
10

2
0

69

... und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und  gehärtetem  Sicherheitsrollstift

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,466
Edelstahl   6,368

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,212
Edelstahl   5,131

04.112

04.012

98,5

Ø15
10

2
0

69

... mit nach oben schlie ßen dem Riegel schloss 
 vor gerichtet für KABA, 1-tourig mit korrosions-
geschütz tem Riegel und gehärtetem 
 Sicherheitsrollstift

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,314
Edelstahl   6,368

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,212
Edelstahl   5,131

04.163
ohne Abb.

04.063
ohne Abb.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

45

22

3
5

3
0

Obere Türschiene  
mit seitlich schließendem Riegel schloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,212
Edelstahl   6,266

04.122

3
7

2
8

60

162 100

1
5

R10

... mit seitlichem PZ-Fallen schloss für E-Öffner  
und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet,  1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem Sicherheits rollstift. 
Durch den Einsatz von Fallen schloss bzw. E-Öffner 
ergibt sich eine Anschlagsituation.

Gewicht in kg:  
Aluminium  6,592
Edelstahl   8,148

*04.192 / 04.194

162 100

1
5

R10

... mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstrom funktion  
6 bis 12 V – / ~) und nach oben  schließendem  
PZ-Riegel schloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit 
korrosions geschütztem Riegel und gehärtetem 
Sicherheits rollstift. Durch den Einsatz von Fallen-
schloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlag-
situation.

Gewicht in kg:  
Aluminium  6,492
Edelstahl   8,048

**04.197/ 04.199

66

95

2
0

R
1
0

min. 125

... mit nach oben schließendem Fallenschloss, 
PZ  vorgerichtet, 1-tourig (bauseitiger Anschlag 
nötig). Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. 
E-Öffner (bauseitig) ergibt sich eine Anschlag-
situation.
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,294
Edelstahl   6,348

04.118

  *  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.
**  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

TP / TA Einzelkomponenten
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

63

Obere Türschiene  
mit Vierkanteinsatz für Rahmen-
türschließer DORMA RTS
  
100 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  5,145
Edelstahl   6,207 

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,043
Edelstahl   4,847

04.106

04.006

69

2
0

Ø15

10

98,5

... und nach oben schließendem PZ-Riegel-
schloss, PZ vor gerichtet, 1-tourig mit 
korrosions geschütztem Riegel und  
gehärtetem Sicherheits rollstift. 

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,480
Edelstahl   6,657

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,378
Edelstahl   5,297

04.116

04.016

69

2
0

Ø15

10

98,5

... mit nach oben schlie ßen dem Riegel-
schloss vor  gerichtet für KABA, 1-tourig 
mit korrosions geschütztem Riegel und  
gehärtetem Sicherheits rollstift

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,480
Edelstahl   6,655

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,145
Edelstahl   6,207

04.167

04.067

22

3
0

3
5

45

... und seitlich schließendem Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,378
Edelstahl   6,555

Ohne Abbildung:
Zwischenlage
(1 m = 1 Stück)

8 mm
12 mm

04.126

01.900
01.901
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Drehpunkt 18 mm
Komplett, für 10 mm Glasdicke

Türschienen für Pendeltüren

TP / TA Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

16

Untere Türschiene  
mit Achse für Boden türschließer DORMA BTS
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,218
Edelstahl   6,193 
 
76,5 mm: 

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,126
Edelstahl   4,824

04.103

04.003

... und nach unten schlie ßen dem PZ-Riegelschloss,  
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosions geschütztem  
Riegel und gehärtetem Sicherheitsroll stift. 

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,553
Edelstahl   6,643

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,461
Edelstahl   5,274

04.113

04.013

... mit nach unten schlie ßen dem Riegel schloss  vor gerichtet 
für KABA, 1-tourig mit korrosions geschütztem Riegel 
und  gehärtetem Sicherheits  rollstift.
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,553
Edelstahl   6,664
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,228
Edelstahl   6,280

04.165

04.065

45

3
0

3
5

22

... und seitlich schließendem  PZ-Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,451
Edelstahl   6,541

04.123
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

... vorgerichtet für  Bodenlager
  
100 mm: 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  4,938
Edelstahl   5,975
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  3,898
Edelstahl   4,606

04.107

04.007

2
0

Ø15

10

98,5

69

Untere Türschiene  
mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift, 
 vorgerichtet für Bodenlager 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,334
Edelstahl   6,425 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,243
Edelstahl   5,056

04.117

04.017

2
0

Ø15

10

98,5

69

... mit nach unten schlie ßen dem Riegel schloss  
vor gerichtet für KABA, 1-tourig mit korrosions-
geschütztem Riegel und  gehärtetem 
 Sicherheitsrollstift,  
vorgerichtet für Bodenlager

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,334
Edelstahl   6,425

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,243
Edelstahl   5,056

04.168

04.068

45

3
5

3
0

22

... mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig,  
vorgerichtet für Bodenlager
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,233
Edelstahl   6,323

04.127
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

16

Obere Türschiene  
mit Zapfen 15 mm Ø 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,000
Edelstahl   5,975 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  3,908
Edelstahl   4,606

04.104

04.004

98,5

Ø15

69

2
0

10

... und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosions geschütz-
tem Riegel und gehärtetem  Sicherheitsrollstift.

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,335
Edelstahl   6,425

76,5 mm: 

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,243
Edelstahl   5,056

04.114

04.014

98,5

Ø15

69

2
0

10

... mit nach oben schlie ßen dem Riegel schloss  
vor gerichtet für KABA, 1-tourig mit korro sions-
geschütztem Riegel und gehärtetem 
 Sicherheitsrollstift.

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,335
Edelstahl   6,425

76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,243
Edelstahl   5,056

04.166
ohne Abb.

04.066
ohne Abb.

45

3
5

3
0

22

... mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, 
PZ  vorgerichtet, 2-tourig
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,233
Edelstahl   6,323

04.124

TP / TA Einzelkomponenten



dormakaba Beschläge für Ganzglas-Anlagen

146 12/18

Acryl, klar, zum Aufklemmen auf freie Glaskante. Für optimalen Klemmschutz, 
zum Einsatz mit Türschienen mit 18 mm Drehpunkt.

Kantenschutzprofil

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Ø26
2

7

18

Kantenschutzprofil 
Bei Bestellung Flügelhöhe 
und Art des Beschlages 
 angeben. 
 
Bis 4.500 mm Länge 
Fixlänge: 2.250 mm

Hinweis: 
Bei Einsatz des Kanten-
schutz profils gilt:  
Glasmaß = Türschienen-
breite – 5 mm.  
Nur für ESG.

10 mm 
10 mm

01.231
01.230

12
6

63
LM-Rundprofil  
für klemmfreie Türen mit 
65 mm Drehpunkt, 
 bestehend aus 2 Hälften, 
wahlweise vorgerichtet für 
UNIVERSAL-Beschläge 
oder Türschienen  
(76,5 mm oder 100 mm).  
Bitte angeben:
• Flügelhöhe  

(max. 2.500 mm, darü-
ber auf  Anfrage)

• Vorrichtung des Rund-
profils für oberen und 
 unteren Beschlag

LM-Rundprofil,  
wie oben, 
Lagerlänge 6.000 mm  
(unbearbeitet)

LM-Rundprofil,  
wie oben, 
Lagerlänge 3.000 mm  
(unbearbeitet)

LM-Rundprofil,  
wie oben, 
Lagerlänge 2.800 mm  
(unbearbeitet) 
 
Gewicht in kg/m: 
Aluminium  4,744

03.380

03.381

03.382

03.383



14711/17

TP / TA Einzelkomponenten

komplett, für 10 mm Glasdicke

Seitenteilschienen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Untere Seitenteilschiene  
Länge bis ca. 6.000 mm,  
mit Ausgleichprofil 7 mm 
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,604
Edelstahl   6,494 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,504
Edelstahl   5,273

04.301

04.201

100

1
5

R10

... mit E-Öffner  
(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V – / ~), 
Flügelbreite bis max. 1.200 mm  
(> 1.200 mm auf Anfrage)

100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,116
Edelstahl   6,055

*04.311 / 04.313

... mit Gegenkasten für seitlich schließendes 
PZ-Riegelschloss, Flügelbreite bis max. 1.200 mm 
(> 1.200 mm auf Anfrage) 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,979
Edelstahl   5,918

04.315

Obere Seitenteilschiene  
Länge bis ca. 6.000 mm,  
mit Ausgleichprofil 3 mm 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,441
Edelstahl   6,331 
 
76,5 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,341
Edelstahl   5,110

04.302

04.202

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Beschlagseite aus gesehen.
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

100

1
5

R10

... mit E-Öffner  
(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V – / ~)
  
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,578
Edelstahl   6,468

*04.312 / 04.314

... mit Gegenkasten für seitlich schließendes 
PZ-Riegelschloss 
 
100 mm:

Gewicht in kg:  
Aluminium  5,441
Edelstahl   6,331

04.316

*  Richtungsangabe links / rechts (Abb. zeigt rechts) von Beschlagseite aus gesehen.
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TP/ TA Einzelkomponenten

Platz für Ihre Notizen
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mit Eckbeschlägen siehe EA

Zapfenband-Oberteile

Produktbeschreibung Art.-Nr.

36 20

2
2
,5

40
max. 56

20

2
2
,5

17,5 27 27
89

30

Zapfenband-Oberteil 
mit Befestigungsklotz

Gewicht in kg:  
Aluminium  0,471

02.150

36 25

2
2

,5

40

1811

max. 56

7 27 27
68

89

4 4

30

Zapfenband-Oberteil 
mit Anschraubwinkel

Gewicht in kg:  
Aluminium  0,453

02.151

89

2
2
,5

30

36

40
max. 56

M 8

9

Zapfenband-Oberteil 
mit Spezial-Befestigungs- 
und -Keilschrauben

Gewicht in kg:  
Aluminium  0,390 
 
Bohrlehre:

*02.152 / 02.153

8.02.081.001.50

42

max.58

1
5

3

30 30 14,5

89 30

Zapfenband-Oberteil 
AT 212 GSR mit 
 Anschraubplatte

Gewicht in kg:  
Edelstahl   0,215

*02.340 / 02.341

*  Richtungsangabe links / rechts  
(Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.
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TP/ TA Einzelkomponenten

Spezialzubehör und Sondereinsätze 
für Türschienen

Produktbeschreibung Art.-Nr.
7

LM-Profil mit Dichtbürste  
zum Schutz gegen Zugluft und Wärmeverlust 
(nicht im Bereich der Einsätze, Schlösser etc.), 
werk seitig mit der Türschiene  verschraubt

Gewicht in kg:  0,753

04.600

7

Gummidichtungen 
für Türschienen (kann über die gesamte Flügelbrei-
te eingesetzt werden, auch im Bereich von Einsät-
zen, Schlössern etc.) 
 
in Fixlängen 
in Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)

Gewicht in kg:  0,099

04.607
04.608

1
2

6

63

LM-Rundprofil 
für klemmfreie Türen mit 65 mm Dreh punkt, 
 bestehend aus 2 Hälften, wahlweise vorgerichtet 
für UNIVERSAL-Beschläge* oder Türschienen  
(76,5 mm oder 100 mm).  
Bitte angeben:
• Flügelhöhe (max. 3.000 mm,  

darüber auf Anfrage)
• Vorrichtung des  Rund profils für  

oberen und unteren Beschlag
in Fixlängen

Gewicht in kg:  
Aluminium  4,744

Lagerlänge 6.000 mm (unbearbeitet) 
Lagerlänge 3.000 mm (unbearbeitet)

03.380

03.381
03.382

30

80

5

Bodenlager für  Feucht räume,  
ohne Bodeneinlass, mit  Einsatz für  
Pendeltürschienen bis 80 kg

Gewicht in kg:  0,193

01.136

* Informationen zum Produkt UNIVERSAL finden Sie im  
Technikprospekt „Eckbeschläge für Ganzglas-Anlagen“
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

75
22

Unterer Einsatz  
für flachkonische Bodentürschließer achse oder 
Rundachse 14 mm Ø, (Bodentürschließer DORMA 
BTS oder  Bodenlager Art.-Nr. 01.106 und 01.107), 
Edelstahl, 55 / 65 mm  Drehpunkt, Türgewicht  
max. 80 kg

Gewicht in kg:  0,243

04.604

2
1

112

2
6

Unterer Stahltürhebel  
mit Achse für Bodentürschließer DORMA BTS, 
Stahl verzinkt, 18 mm Drehpunkt,  Türgewicht  
max. 80 kg

Gewicht in kg:  0,349

804.167.001.55

110

2
0

Unteres Zapfenband  
für Bodenlager 01.106 und 01.107, Leichtmetall,  
18 mm Drehpunkt,  -Türgewicht max. 80 kg

Gewicht in kg:  0,129

804.060.002.50

235 35

2
0

21,5

Unterer Stahltürhebel
als Sonderausführung, in Tür schiene montiert, 
 passend für flachkonische Achse der Bodentür-
schließer DORMA BTS. (Auch verwendbar mit 
Boden lager 04.602, 04.603; jedoch nicht mit  
Rundachse). 
Für Pendeltüren 
•   normal frequentiert,  

bei max. Flügelgewicht 150 kg,  
max. Flügelbreite 1.400 mm

•   stark frequentiert,  
bei max. Flügelgewicht 120 kg,  
max. Flügelbreite 1.200 mm

Drehpunkt 55 oder 65 mm
(bei Bestellung angeben).

Gewicht in kg:  0,385

04.605
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TP/ TA Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

75

2
2

Ø 15

Oberer Einsatz 
Leichtmetall,  
55 / 65 mm Drehpunkt

Gewicht in kg:  0,091

04.610

75

2
2

Ø15

Oberer geteilter Einsatz 
Sonderausführung, nicht in Standard-Türschienen 
montiert, Leichtmetall, 55 / 65 mm Drehpunkt

Gewicht in kg:  0,088

04.606

76

2
0

Oberer Einsatz für  Rahmentürschließer  
DORMA RTS, Stahl verzinkt, 65 mm Drehpunkt

Gewicht in kg:  0,240

04.611

110

2
0

Ø15

Oberes Zapfenband  
Leichtmetall, 18 mm Drehpunkt

Gewicht in kg:  0,131

804.060.001.50
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Zubehör
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Beschläge für Ganzglas-Anlagen

Original-Zubehörteile für Eckbeschläge, Türschienen 
und Schlösser, abgestimmt auf das dormakaba 
Programm, stehen zur Verfügung

Sie komplettieren die dormakaba Beschläge, um 
Ganzglas-Anlagen aller Art technisch und wirtschaft-
lich optimal zu verwirklichen.

Perfektion bis ins Detail

Neben funktionalen Teilen wie z. B. speziellen Boden-
lagern, auch für Feucht räume, bietet dormakaba hier 
auch sicherheitsrelevante Ergänzungsprodukte. Ihr 
Einsatz gewährleistet die einwandfreie Funktion und 
hohe Lebensdauer der dormakaba Beschläge.
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Zubehör Obere Lager und Zapfen

Obere Lager, Zapfen  
für UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Produktbeschreibung Art.-Nr.

42,5165

Ø15

25

3
4

5

PT 21 Oberes Lager  
mit hochdrehbarem Zapfen  
 
Gewicht in kg:  0,335 
 
15 mm Ø

01.117

42,5165

Ø15

25

3
4

5

165

25

1

PT 21 Oberes Lager  
mit hochdrehbarem Zapfen und Abdeckung 
 
Gewicht in kg:  0,345 
 
15 mm Ø

01.118

25

100

45

6

Ø 15

PT 24 Zapfen  
mit Anschraubplatte 6 mm, zum Einlassen in das 
 Mauerwerk 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,058 
 
15 mm Ø

01.116

25

100

45

3

Ø15

PT 24 Zapfen  
mit Anschraubplatte 3 mm, zum Aufschrauben auf das 
Mauerwerk 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,042
Edelstahl   0,074 
 
15 mm Ø

01.123

2
8

4
2

2
1

6

Ø15

Ø10

M8

PT 25 Zapfen  
mit Dübel 
 
Gewicht in kg:  0,044 
 
15 mm Ø

01.115

Ø15

3
5

Verbindungsbolzen  
für Türschienen-Eckbeschlag-Verbindung
 
Gewicht in kg:  0,050

04.601

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die oberen Drehlager für UNIVERSAL und MUNDUS nicht kompatibel zueinander 
sind. Die Zapfendurchmesser der MUNDUS Beschläge sind abweichend. 
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Produktbeschreibung Art.-Nr.

2
4

Ø 15

M 28

Ø 30

Oberes Drehlager 
für Zapfen 15 mm Ø,  
für Decken- und Rahmen  einbau,  
Messing, vernickelt 
 
Gewicht in kg: 0,065

01.129

2
5

Ø 15

Ø 25

Ø 30

Oberes Einbau-Drehlager 
für Zapfen 15 mm Ø,  
für Decken- und Rahmeneinbau,  
Leichtmetall 
 
Gewicht in kg: 0,018

01.130

3

Ø 15

150

35

Oberes Drehlager 
für Zapfen 15 mm Ø,  
mit Stahl-Anschraubplatte 
 
Gewicht in kg:  0,160

01.131

3

Ø 15

150

35

Oberes Drehlager 
für Zapfen 15 mm Ø,  
mit Leichtmetall-Anschraubplatte 
 
Gewicht in kg:  0,099

01.132
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Zubehör

Bodenlager, Schließblech, Bodenbuchsen  
für UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Produktbeschreibung Art.-Nr.

5 32

92

40

Ø 14

24

1525

Bodenlager  
mit Rundachse 14 mm Ø und Abdeckung,  
höhenverstellbar bis 5 mm Türgewicht max. 100 kg 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,155
Messing   0,170
Edelstahl   0,169

01.106

Ø14

24

1
1

Bodenlager  
mit Rundachse 14 mm Ø und Bolzen 24 mm Ø 
Türgewicht max. 100 kg 
 
Gewicht in kg:  0,078

01.107

4
45

19

101

36,5
27

9

Bodenlager 
mit flachkonischer Achse (längere Achse auf Anfrage), 
Türgewicht max. 200 kg
 
Edelstahlausführung, 
Türgewicht max. 200 kg 
 
Gewicht in kg:  0,254

04.602

04.603

80

5

32

60
10

Bodenlager für Feuchträume komplett  
mit Einsatz für UNIVERSAL PT 10 ohne Bodeneinlass 
Türgewicht max. 80 kg 
 
Gewicht in kg:  0,195

01.137

94

32

3

Ø15,5

55

Schließblech, 
Edelstahl, zweiteilig, ± 5 mm verstellbar 
 
Gewicht in kg:  0,048

05.190

Ø15,5

Ø18

3
5

4
0

Ø16

Ø25

Ø 40

Ø 25

3
1

Ø 15,5

05.192 05.193 05.194

Bodenbuchse, Messing verzinkt für Schlossriegel 
 
Gewicht in kg:  0,020

Bodenbuchse, LM, mit Feder und Kunststoff-Stopfen  
gegen Schmutzeinwirkung 

Gewicht in kg:  0,026

Exzenterbuchse, exzentrisch, Messing verzinkt,  
mit  verstellbarer Kunststoff- Innenbuchse 
 
Gewicht in kg:  0,020

05.192

05.193

05.194

Bodenlager, Schließblech,  
Bodenbuchsen

OKFF

OKFF
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Wandverbindungen und Zylinder  
für UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Produktbeschreibung Art.-Nr.

ø 8,5
3

6

2 60

45

Befestigungslasche 
für Oberlichtbeschläge aus dem UNIVERSAL, EP und EA 
Programm 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,019 
Messing   0,045 
 
Nicht in Edelstahl, dafür  
Messing matt verchromt.

01.127

116

M
 8

Maueranker 
für Oberlichtbeschläge aus dem UNIVERSAL, EP und EA 
Programm mit Gewinde M 8 
 
Gewicht in kg:  0,040

01.133

75

M
 8

28

Gewindestift 
für Oberlichtbeschläge aus dem UNIVERSAL, EP und EA 
Programm  
M 8 mit Dübel 
 
Gewicht in kg:  0,032

01.134

Profilzylinder 
61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo 

Profilzylinder 
61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo

05.001

05.002

Profil-Halbzylinder 
31 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo

Profil-Halbzylinder 
31 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo

05.003

05.004
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Klemmbeschläge

Produktbeschreibung Art.-Nr.

53
28

5
2

PT 90 Schraubhalterung 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,120 
Messing   0,160 
Edelstahl   0,155

07.021

53
28

5
2

PT 91 Eckhalterung 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,120 
Messing  0,160 
Edelstahl   0,155

07.023

52

26

1
1
6

8
5
 ×

 6
0

3

Seitenteilverbindung 
mit Montageplatte 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,313 
Edelstahl   0,376 
 
Auch für 12 mm Glasdicke  
einsetzbar.

01.153

Oberlicht-Seitenteilverbinder  
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,146 

12.536
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Aussteifungs- und Winkel verbindungsbeschläge haben keine  
tragende Funktion. Oberlichter, Seitenteile und Aussteifungen  
müssen zur Decke mit DORMA Wand anschlussprofilen oder  
ähn lichem fest eingespannt sein.

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Aussteifungen und die Fest-
legung der Glasdicke sind bei einem staatlich geprüftem Statiker zu 
ermitteln.

Zubehör

Planung und Ausführung von Aussteifungen

Klemmbeschläge

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

5
7

28
57

573225

Klemmbeschlag, gerade mit M-6-Gewinde 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,185
Aluminium  0,181
Aluminium  0,180

8 mm 

10 mm 

12 mm

07.008

07.009

07.010

70

M
6

Gewindebolzen 
M 6 × 70 mm, verzinkt 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,012

07.020

32 25Ø
 6

,55
7

28

57

Klemmbeschlag aus LM, mit Durchgangs-
bohrung für M-6-Schraube 
 
Gewicht in kg:  
Aluminium  0,180

8 mm 

10 mm 

12 mm

07.037

07.038

07.039



dormakaba Beschläge für Ganzglas-Anlagen

236 12/18

Zubehör für Türschließer TS 73 V

Scharnierbefestigung 
für DORMA TS 73 V,  
für Oberlicht

Art.-Nr. 12.330

Gewicht in kg: 
Aluminium  0,132

Befestigungsplatte
225 mm, 
für DORMA TS 73 V

Art.-Nr. 12.335

Gewicht in kg 
Aluminium  0,289

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT) 195 248

UNIVERSAL / EP/ 
MUNDUS

245 298

STUDIO / JUNIOR 170 223

UNIVERSAL Arcos 262 315

Drehpunkt-Beschlag A

EA (AT) 195

UNIVERSAL / EP/ 
MUNDUS

245

STUDIO / JUNIOR 170

UNIVERSAL Arcos 262

28

4
3

86

3

51

6
0

225

50

10

105
51

4

max. 8

105

2
7

3
0

Ø20 Ø20

Ø16

86 × 43 mm

50

45

50,5

A

B

2 Oberlicht

Türflügel

M5M5

45B

105

50,5

A

50

02023
0

2
5
,5

Zarge
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Zubehör

Zubehör für Türschließer TS 92

Zubehör für Türschließer

Oberlichtbefestigung
für Gleitschiene 
DORMA TS 92

Art.-Nr. 12.332

Gewicht in kg
Aluminium  0,265

Befestigungsplatte
279 mm, 
für DORMA TS 92

Art.-Nr. 12.334

Gewicht in kg: 
Aluminium  0,290

Überschubschuh 
Lieferung TS 92 und 
Überschubschuh nur über 
 dormakaba, Ennepetal, 
bzw. den Baubeschlag-
Fachhandel.

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT) / EP 200 202

UNIVERSAL/ 
 MUNDUS

250 252

STUDIO / JUNIOR 148 150

UNIVERSAL Arcos 265 267

Drehpunkt-Beschlag A

EA (AT) / EP 200

UNIVERSAL/ 
 MUNDUS

250

STUDIO / JUNIOR 148

UNIVERSAL Arcos 265

3
0

3

54

5

3
0

39

390

468

82,5

6
5

105

6
279 4

54

B

M5M5

428

105

2
2

A

Ø20Ø20

3
2

,5

Drehpunktseite

54

m
in

. 
5

A

B

105

Ø 20

3
2

,5
3

0

390

Ø 20

Ø 20 Ø 20

Oberlicht

Türflügel

Drehpunktseite
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Türschliesser TS 97

TS 97 inklusive Glastürschuh
Zur Befestigung des Schließers 
an Ganzglas-Türen – keine Glas- 
 bearbeitung wie Ausnehmungen 
und Bohrungen erforderlich.  
Der DORMA TS 97 mit Glas-
tür schuh ist mit STUDIO Arcos 
und OFFICE Arcos / OFFICE 
Junior Bändern zu verwenden.

Mehr Informationen finden Sie 
im Technikprospekt TS 97.

340

4
9

m
in

. 5

max.10

max. 8
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Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln
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 Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist für 8, 10 
und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der 
Türknauf können einseitig 
mit den entsprechenden 
Haltern oder beidseitig mit 
einem Verbindungsbolzen 
an Schiebe- und Drehtüren 
 angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich 
durch ihren flachen Aufbau 
u. a. für Schiebetüren.

Die Punkthalter und Verbin-
dungsbolzen sind jeweils Teil 
des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich 
ebenso als waagerechte bzw. 
senkrechte Haltestangen 
oder als Geländer einsetzen.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
5
2
0

7
2
0

1
5
0

3
5
0

5
2
0

5
2
0

1
2
4
0 5
2
0

5
2
0

5
2
0

1
7
6
0

5
2
0
 

1
0
4
0
 

1
5
6
0
 

Min. 65

Ø 22

Ø 22

Ø 2510 (8, 12)

45 45

Min. 65

1
5
0
 m

m
 

Ø 22

Griffstangenpaar Edelstahl
Niro satin
Länge 350 mm,
auf 2 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg:  1,254
Material 1.4305
 dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar
Leichtmetall
Länge 350 mm,
auf 2 Glasbohrungen,
Gewicht in kg:  1,326
Aluminium 

Griffstangenpaar Edelstahl
Niro satin
Länge 720 mm,
auf 2 Glasbohrungen,
Gewicht in kg:  1,947
Material 1.4305 
dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar
Leichtmetall
Länge 720 mm
auf 2 Glasbohrungen 
Gewicht in kg:  2,423
Aluminium  

Griffstangenpaar Edelstahl
Niro satin
Länge 1.240 mm
auf 3 Glasbohrungen 
Gewicht in kg: 3,400 
Material 1.4305
dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar 
Niro satin
Länge 1.760 mm,
auf 4 Glasbohrungen,
Gewicht in kg: 5,000 
Material 1.4305
dto., Material 1.4404

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.267*
21.247

03.400

21.270*
21.250

03.402

21.273*
21.253

21.276*
21.256

Bei Griff-
stangen-
länge 
350 mm

Bei Griff-
stangenlänge
1.760 mm

*  Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere 
 Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen 
und Türknaufe", Seite 183.

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln 
und Bürstendichtungen

Zubehör

 Griffstangenpaare

Griffstangen, Türknäufe  
und Griffmuscheln 

Zubehör

*  Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere 
 Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen  
und Türknaufe", Seite 243.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Griffstangen mit 
versenkten Punkthaltern
Edelstahl
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 

8 / 10 / 12 mm

29.268
29.269
29.271
29.272
29.274
29.275
29.277
29.278

Griffstangen mit 
aufliegenden Punkthaltern
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305
dto., Material 1.4404 

8 / 10 / 12 mm

21.240
21.241
21.281
21.242
21.243
21.283

Griffstangen, einseitig

ø2545

ø
1
6

ø
3
2

1
5

0

3
5

0

5
2

0
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Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln 
und Bürstendichtungen

Zubehör

183

Distanzerweiterungen für Griffstangen 
und Türknaufe

Produktbeschreibung Türdicke Art.-Nr.

Distanzscheiben 2 mm

Umbau-Set 1 für Glastüren 
Griffstangenpaar / Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

13,5 – 21,5 mm

13,5 mm
15 mm

17,5 mm
19 mm

21,5 mm

21.285

Distanzscheiben 5 mm

Umbau-Set 2 für Holztüren
Griffstangenpaar/Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

20 – 40 mm 

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

21.286

      
           Set 3  Set 4

Umbau-Set 3 für Glas- / Holztüren*
Griffstange / Knauf, einseitig versenkt
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 4 für Glas- / Holztüren* 
Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend 
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke   

21.287

21.288

           Set 5  Set 6

Umbau-Set 5 für Glastüren*
Griffmuschel
13,5 - 21,5 mm Glasdicke 

Umbau-Set 6 für Holztüren* 
Griffmuschel
20 - 40 mm Holzdicke  

21.295

21.296

      
           Set 7  Set 8

Umbau-Set 7 für Glas- / Holztüren* 
für Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, versenkt
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze 

Umbau-Set 8 für Glas- / Holztüren* 
für Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, aufliegend
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze  

21.297

21.298

*Nicht für Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.

Griffstangen, Türknäufe  
und Griffmuscheln 

Zubehör
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
beidseitig verschließbar, 
vorger. f. Standard-PZ, 
Länge 1200 mm, 
incl. Bodenbuchse

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
einseitig verschließbar, 
vorger. f. Standard-PZ, 
Länge 1200 mm, 
incl. Bodenbuchse

8 – 12 mm

8 – 12 mm

21.580

21.581

Griffstangenpaare
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Arcos Stoßgriff

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln 
und Bürstendichtungen

Zubehör

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

7
5
0

8
2
4

Arcos Stoßgriff
inkl. Verbindungsbolzen
Aluminium, in Edelstahloptik

Griff 350 mm mit 2 Befestigungen
Griff 750 mm mit 2 Befestigungen

8 / 10 / 12 mm

26.500
26.510   

Verbindungs-
bolzen

Glasschutz

Gewindestift
85 ~65
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Glasdicke
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Durchgangsbohrung
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 /
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2
9
 /
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BEYOND Stoßgriff
Glasdicke 10 / 12 mm
auf 2 Bohrungen (Durchgangsbohrung 
 Durchmesser 22 mm)

Länge 450 mm
Länge 600 mm
Länge 900 mm

30.300
30.305
30.310

Griffstangen, Türknäufe  
und Griffmuscheln 

Zubehör
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Griffstangen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

3
0
0
 /
 5

0
0

30,5 30,5

6-10mm

20

55,5 55,5

3
3
0
 /
 5

3
0

Griffstange "Quadrat"
Glasdicke 6 - 10 mm
auf 2 Bohrungen

Länge 300 mm
Länge 500 mm

75.084
75.085



24701/20

Zubehör

187

Griffmuschel und Türknauf

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Ø 38 mm Glasbohrung

Griffmuschel
Ø 50 mm 

8 / 10 / 12 mm 21.290

Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel 
Ø 60 mm

Griffmuschel mit Griffloch
Ø 60 mm

8 / 10 / 12 mm

8 mm
10 mm
12 mm

21.291

21.292
21.293
21.294

7
046

3,5 10

 Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel 
Leichtmetall, 
wird auf das Glas geklebt
Gewicht in kg:  0,072

07.200

51

4
5

Ø 52 5

 Ø 20 mm Glasbohrung

Türknauf 
Leichtmetall
Gewicht in kg:  0,400

07.201

Türknauf, einseitig 

Türknauf mit versenktem  Punkthalter
Türknauf mit aufliegendem Punkthalter

Türknauf, beidseitig 

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.422
21.426

21.423

Punkthalter
aufliegend
(Ø 22 mm)

Punkthalter versenkt 
(Glasbearbeitung siehe unter 
 "Griffstangen, einseitig", Seite 182) 

Hinweis: Für eine bessere Kraftübertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.

51

ø
 2

5

ø
 3

2

51 51

ø
 2

5

Glasdicke

Glasdicke

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln 
und Bürstendichtungen

Griffstangen, Türknäufe  
und Griffmuscheln 

Zubehör

Punkthalter versenkt  
(Glasbearbeitung siehe unter 
 "Griffstangen, einseitig", Seite 242) 
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Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und 
Nutzung von dormakaba Glasbeschlägen 
(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu 
beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- 
und Sachschäden zu vermeiden.) 
Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden 
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise 
aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein
1.  dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H 

(heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach 
DIN EN 12150-1.

2.  dormakaba Glasbeschläge sind für Räume, in denen 
Chemikalien (z. B. Chlor) zum Einsatz kommen, z. B. 
Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.

3.  Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schritt-
geschwindigkeit bewegt werden und müssen vor 
Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.

4.  Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. 
Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese 
durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage
1.  Der Einbau von dormakaba Glasbeschlägen darf 

 ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für 
die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

2.  Gläser mit Ausmuschelungen und / oder Kanten-
verletzungen dürfen nicht verbaut werden.

3.  Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter 
Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie 
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während 
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche 
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und 
Schutzbrille) zu tragen.

4.  Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das 
Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushalts-
mitteln von Fetten befreit werden.

5.  Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf 
 strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen 
davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit 
großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit 
Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6.  Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf 
selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.

7.  Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den 
jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße be-
achtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt 
werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werk-
stoffen (z. B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.

8.  Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale 
Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene 
Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung 
Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die 
Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten 
Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder 
Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente 
(Abplatzungen und / oder Ausmuschelungen) müssen 
unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein
Die Oberflächen der Beschlä ge sind nicht wartungsfrei 
und sollten gemäß ihrer Aus führung gereinigt werden.
• Für metallische Ober   flächen (Eloxaltöne, Edel stahl) 

bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuer mittel-
anteil verwenden.

• Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende 
lösemittelfreie Reiniger verwenden.

• Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) 
müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel 
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden. 

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba 
DETAIL zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100 % 
farbverbindlich.
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit 
von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. 
Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen 
stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen 
z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten..
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Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact

dormakaba Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
glasbeschlag@dormakaba.com
www.dormakaba.de

www.glas-innovationen.com

Türtechnik Automatische 

 Türsysteme

System lösungen 

 Zutritt und Zeit

Glassysteme

Mechanische 

 Schliess systeme

Hoch sicherheits-

schlösser

Hotelzutrittssysteme Services


