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dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

Gestalten Sie Radume nach lhren Winschen

Wo auch immer elegante Uber- SchiebetUren verleihen auch kleinen
gdnge von einem Raum in einen Raumen Leichtigkeit und eine
anderen geschaffen werden sollen grof3ziugige Note. Montagefreund-
— Ganzglas-Raumteiler bringen den liche Losungen unterstUtzen die

architektonischen Reiz offe-
ner Gestaltung von Wohn- und Glas.
Arbeitsbereichen durch den Werk-

stoff Glas optimal zur Geltung.

Verwirklichung lhrer Raumidee aus

MUTO

Das manuelle SchiebetiUrsystem
fur Glas- und Holzfligel. Kompakt,
flexibel und variantenreich. Ein-
fache Montage und Einstellbarkeit
von vorne. Komfortoptionen wie
SelbstschlieBfunktion und integ-
rierte Verriegelung ohne externe
Stromzufuhr. MUTO ist auch als

Teleskopvariante verfugbar.

Anwendungen und Merkmale MUTO MuTo MUTO Premium
M 60 L 80 XL 80/150
Hangende Schiebetir [ ] [ ] [
Integrierter / verdeckter Laufwagen [ J [ J
1-flugelige SchiebetUr [} [}
2-flugelige, gegenldufige Schiebetiren [ [ )
Integrierte Verriegelung [ J [
Status-Indikator [ ] [
Abgehdngte Decken [ ] [
Self-Closing
Syncro-Version [ J [ J
Telescopic-Funktion (Flugel synchronisiert laufend)
Einzugsddmpfung in Endposition [ ] [ J [ J
Montage an Wand [ ] [ J [}
Montage an Wond; Variante mit gréBerem Glas-Wand-
Abstand zur Uberbrickung vorhandener Zargen + direkte [ ] [ ] [
Laufschienen-Wandmontage
Montage an Decke [ J ([ ] [
Montage an Glas [ J [
Sicherer Einsatz von VSG [ J [ ] [
System-Integration von fest stehenden Seitenteilen [} [ J [ J
Holzschiebefligel moglich [ ] [ J [}
Gebogene Anlagen
Flugelanbindung ohne Glasbearbeitung ) (] ()
Max. Schiebeflugelgewicht 60 kg 80 kg 80 /150 kg
Min. SchiebeflUgelbreite (mm) ohne DORMOTION 60039 6603 6602
mit DORMOTION 60039 660 810/ 1.020®
Max. Schiebefligelbreite (mm) 1.300 1.500 (max. 2.000)” 1.500 (max. 2.500)”
Max. Schiebeflugelhhe (mm) 2.500 3.000 3.000
Glasdicken (mm) Schiebeflugel 8-12 8-13,5 8-13,5
Glasart ESG /VSG ¥ ESG /VSG»> ESG /VSG 49
Holzdicke (mm) Schiebefligel 28 - 50 28 - 50 28 - 50
Glasdicken (mm) integrierte Seitenteile 8 -13,5 8-13,5 8 -13,5
Seite 22 32 50

1)  Glasbearbeitung nur fur individuelle Grifflosungen notwendig.

2) 120 kg bei Glas- oder Holzfligeln mit 2 Laufwagen. 150 kg bei Glasflugeln mit 3 Laufwagen.

3) Fur ein optimales Laufverhalten empfehlen wir ein Seitenverhdltnis von 1:2 bis 1:3

4)  VSG mit Zubehor-Set VSG
5) VSGaus2xESG

6) Nach Rucksprache: ohne DORMOTION ab 400 mm mdoglich, mit DORMOTION ab 550 mm mdaglich
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RS 120

Robuste Klemmmwagen tragen Glas
oder Holzflugel bis 120 kg. Die
sichtbare Oberfldche des Systems
wird bestimmt durch die klipsbaren
Verkleidungsprofile.

Manuelle SchiebetUrsysteme

MANET

MANET ermoglicht Planern freies
Spiel bei der Raumgestaltung mit
einem flexiblen Baukastensystem.
Basisbaustein ist der Punkthalter,
der durch Senkbohrungen im Glas
flachenbUndig abschlie3t — ein
optisches Highlight.

Programmubersicht

RSP 80

Diese Schiebetir prdsentiert sich
mit einer sichtbaren Rollenkon-
struktion. Glas- oder Holzturflugel
bis 80 kg werden so an einer Lauf-
schiene hdngend bewegt. Eine
Kunststoff-Laufflache sorgt fur
besonders leise FUhrung.

MUTO Premium MUTO Premium

Self-Closing 120 Tlrem = RS 120 MANET Compact MANET Concept RSP 80
[ J [ J [ J [ J [ J [ J
[ J [ J [ J
[}
P (2 Flgel, synchronisiert ® ) [ ®
laufend)
™ (2+2 Flogel, synchronisiert ° ° ° °
laufend)
[} [ J
[} [ J
[} [ J
[}
[}
[}
[} [ J
[} [ J [} [ J [ J [ J
[} [ J [ J [ J O
[ J [ J [ J [ J
[} [ J [ J [ J
[} [} [}
[} [ J [} [ J [ J
[ J [} [} [ J [}
[ J
[ J [ J [ J
120 kg 2x80kg 120 /150 kg 100 kg 120 kg 80 kg
660
s. ab Seite 92 500 % 500 500 ® 500
850 %
1.500® s. ab Seite 92 1.5007 1.200 7 1.5007 1.200 7
3.000 3.000 3.000 2.500 3.000 2.500
8-135 8-135 8,10, 12 8,10, 12 8-17,5 8, 10
ESG /VSG®> ESG /VSG 9 ESG ESG ESG /VSG ESG
28 - 50 28 - 50 26 -38 20 - 40 25 - 40
8-13,5 8-13,5 10, 12 10 -17,5
70 88 116 126 136 166

7) Weitere realisierbare Glasflugelbreiten sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.

Die GlasmafBe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glastoleranzen, der allgemeinen Nutzung

Standard
Optional

ceX

01/20
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dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

Allgemeine Informationen

MUTO
Den unterschiedlichen Ansprichen angepasste
Systeme bei grundsdtzlich modularem Aufbau.

Gewichtsklassen
« 60 kg
- 80 kg
- 150 kg

DORMOTION. GenieBen Sie die Ruhe.

OTION

A
i
o

Statusindikator. Alles unter Kontrolle.

Bewegungshdufigkeit, Langlebigkeit

- 250.000 Zyklen bei 60-kg-Variante

+ 2100.000 Zyklen bei 80-kg-Variante

- > 200.000 Zyklen bei 80/150-kg-Variante
« Self-Closing, max. 120 kg

« Telescopic, max. 2 x 80 kg

Unsichtbare Verriegelung. Nichts stort.

| »)
| B)

05/18



MUTO Allgemeine Informationen

Nachristbar und sicher

Produktbeschreibung

DORMOTION Comfort M, L, Premium XL
Version M = (Dampfungsmechanismus)
« Nachristbar in bestehenden Anlagen (ohne Demontage)

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

Version L

Version XL

01/20 9



dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Integrierte Verriegelung und Status-Indikator
Integrierte Verriegelung (Nur in Verbindung mit DORMOTION)
+ NachrUstbar (ProfilmaBe beachten)
- Batterie betrieben
+ kein Sicherheitsverschluss
- keine AuBenanlagen
« Gilt fur folgende Comfort Systeme:
MUTO Comfort L
MUTO Premium XL
Verriegelung MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

Status-Indikator (Nur in Verbindung mit DORMOTION)
+ Kabelzugang wird benétigt
+ keine AuBenanlagen
+ Gilt fur folgende Comfort Systeme:
MUTO Comfort L
MUTO Premium XL
MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

Status-Indikator

Sicherer Halt fur Verbundsicherheitsglas ohne
Glasbearbeitung durch Clamp&Glue Technologie
« Einfaches Umristen der Laufwagen mit VSG-Zubehor-Set
+ Ohne negative Eigenschaften bei VSG:

- Keine Blasenbildung

- Kein Herausdricken von Folien

- Kein Glasbruch aufgrund zu hoher Klemmkréafte

- Kein negativer Einfluss von Temperaturveranderungen

(Folie schwindet)

« Gilt fur folgende Comfort Systeme:

MUTO Comfort M

MUTO Comfort L

MUTO Premium XL

MUTO Premium XL Telescopic

MUTO Premium Self-Closing

10
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MUTO Allgemeine Informationen

Montagevarianten

Einfligelig ZweiflUgelig
= =
Wandmontage Deckenmontage

g I
|

Decken- / Zargenmontage mit Glas-Seitenteil Decken- / Zargenmontage mit Glas-Seitenteilen

ﬂ

Deckenmontage mit Glas-Seitenteilen An Glas - mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

An Glas - mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

M

12/18 1



dormakaba

Funktionalitdten

Synchro-Funktion

 ——————————

1””2

Manuelle Schiebetirsysteme

Teleskop-Funktion

I ——

” : 2

I -
e ) ) ) ] S
V1|:> = <:|V2

Self-Closing/Teleskop-Funktion

Links: Offnungsrichtung links,
SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

v = Geschwindigkeit

12

1
i E=——- offen

== 0%

2" geschlossen

Rechts: Offnungsrichtung rechts,
SchlieBrichtung links (DIN Links)

12/18



dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

Das schnell und muUhelos installierbare
manvuelle Schiebetirsystem

MUTO - einfache Montage und Einstellbarkeit von vorne.

DORMOTION
Starter/Ausléser
Wird in einen separaten

. Kanal in der Laufschiene

eingeschoben und mittels
Befestigungsschraube

fixiert.

Anhand dieser Abbildung MUTO XL
wird die MUTO Systemlogik dargestellt.
Detailldsungen kénnen bei MUTO L
und MUTO M geringfugig abweichen.

DORMOTION
Die Dampfungseinheit wird
einfach auf das Turblatt

aufgesetzt und festge-
klemmt. Der Dampfer ist

nachriustbar und kann

14

VSG-zertifiziert. Klare
Sicherheit.
Mit MUTO kann ein Verbund-

sicherheitsglas verbaut werden.

Die Zertifizierung bestatigt die

besondere Qualitat.

VSG

auch am eingebauten
Flugel installiert werden.
Bei Verwendung einer
DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage

einer Griffstange.

12/18




MUTO Allgemeine Informationen

MUTO - Montage M, L, XL, SC, Telescopic

Vorteile im Uberblick

- Alle Einstellungen kénnen schnell und
einfach von vorne vorgenommen werden

- Zertifizierte Verwendung von
Verbundsicherheitsglas

« FUr Glas- und Holzflugel geeignet

Aushebeschutz

) . Montage Abdeckprofil
Einfache Aktivierung des

(Halteeinsatz)

Aushebeschutzes.

Um das Abdeckprofil aufzuset-
zen, einfach den Halteeinsatz
in den separaten Kanal in

der Laufschiene einschieben

und per Drehen fixieren.

Endstopper
Leichtes Einsetzen der
Endstopper durch Klemmen.

Hohenjustierung

Einfache Hohenjustierung
bis zu +/- 5mm des Turblatts
jederzeit maoglich.* Hierzu A
die Fixierschrauben I6sen
und den Gewindestift ent-

sprechend drehen.

————

¢ *Systemabhdngig

12/18
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dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

Montagevorteile

Abdeckprofil

A
Halteeinsatz

Abb. MUTO L 80 - die Befestigung des Halteeinsatzes
weicht bei MUTO M 60 geringfugig ab.

16 05/18



MUTO Verbundsicherheitsglas

Clamp & Glue Technologie

dormakaba Clamp&Glue Techno-
logie bietet die Moéglichkeit, die
Vorteile von Verbundsicherheitsglas
zu vereinen und zugleich seine nega-
tiven Eigenschaften zu beseitigen.

Die Loésung fur sicheren Halt des
Glasfligels bendtigt nur ein
Minimum an Klemmkraft (K) - und
das Ganze ohne Glasbearbeitung.

« Laufwagen-Sets auf VSG leicht
umriUstbar — nur VSG-Zubehor-
Sets bestellen

- Hohe Sicherheit

- Leichte Montage

- Bessere Laufruhe

- Integration Schallschutzfolie

- Designfolien

- Resttragfahigkeit

MUTO: Wegfall folgender negativer
Eigenschaften bei VSG

Glasbearbeitung Blasenbildung Herausdriicken der Folie

O
O

Schwund der Folie (aufgrund von Temperaturschwankungen
Glasbruch und Druck bei einem ldngeren Einsatzzeitraum)

M

+

12/18 17



dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

MUTO

Viel Komfort:

- Self-Closing (selbstschlieBend)

- Integrierte Verriegelung
(batteriebetrieben)

Ideal fur Glasflugel -

optional auch fur Holzflugel . Statusindikator

(Gebdudemanagement)
- DORMOTION
(Dampfungsmechanismus)

_

B

MUTO Comfort MUTO Comfort MUTO Premium
Comfort M 60 L80 XL 80
Profilabmessungen: B <55mm B<71Tmm B<72mm
Laufschiene H <58 mm H <58 mm H <69 mm

Profilabmessungen:
Laufschiene inkl. Seitenteil

w =74 mm

w =90 mm

w=9Tmm

Profilabmessungen: B <55mm B<71Tmm B<72mm
Laufschiene + Abdeckprofil H <58 mm H <58 mm H <69 mm
Basisinformationen

Z}c:mék;ztond Glasflugel 2% mm 17 20 mm
o s e
Glasdicke 8 -12mm 8 -13,5mm 8 -13,5mm
Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
Max. Schiebefligelhéhe <2.500 mm <3.000 mm <3.000 mm
Max. Schiebefligelbreite <1.300 mm <1.500 mm** <1.500 mm**
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm/-3mm +/-5mm
Korrosionsklasse nach EN 1670 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4
Bewegungszyklen <50.000 >100.000 >200.000
DIN EN 1527 [ [ ] [ ]
ggzéseﬁglebeflugelgeW|cht o 80 kg 80 kg
g/ljlzgse?igiebefIUgeIgewicht B 2% 80 kg 2x80kg
Holzflugel [ ] [ J [ J
Glasart ESG /VSG* ESG /VSG* ESG / VSG*
Funktionalitdten

Einstellbarkeit von vorne [ [ ] ([ ]

DORMOTION Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung
Synchro-Version = O O
Statusindikator = @) @)

Versteckte Verriegelung - (op] (or

Self-Closing - - -

® jo - nein O optional T 1-flugelig TZ—ﬂUgelig mit Synchro ﬁ 2-flugelig ohne Synchro

*

**

D]
2)

18

VSG aus 2 x ESG (min. 2 x 5mm).

Weitere realisierbare Glasflugelbreiten sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.
Die GlasmaBe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glastoleranzen, der allgemeinen Nutzung

max. Verfahrweg 1.450 mm

In Kombination mit Synchro nicht méglich

12/18



Varianten

- Self-Closing (selbstschlieBend)

« Teleskop-Funktion — fUr groBBe
Offnungen mit kleinen Flugeln

« Synchro-Funktion — der 2. Flugel

bis 150 kg

offnet und schliet automatisch,
wenn der 1. Flugel bewegt wird

MUTO

- Wand-, Decken- und
Glasmontage
- FUr Flugel von < 60 kg

_

MUTO Premium

MUTO Premium

L L

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
B<72mm B <100 mm B <124 mm
H<69mm H <69 mm H <69 mm

w =91 mm

w =119 mm

w =146 mm

B<72mm B <100 mm B <127 mm
H <69 mm H <69 mm H <69 mm
20 mm 20 mm 17 mm /52 mm
7 mm 7 mm 7 mm
8-13,5mm 8-13,5mm 8 -13,5mm
Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
<3.000 mm <3.000 mm <3.000 mm
<1.500 mm** <1.500 mm?™” 1.200 /1.000 mm (2x / 4x)
+/-5mm +/-5mm +5mm/-3mm
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4
>200.000 > 200.000 > 200.000
[ [ ) [ )
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
2 x 150 kg 2 x 120 kg 4 x 80 kg
[ [} [}
ESG /VSG* ESG / VSG* ESG /VSG*
[ [} [}

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

O
O

O
O

® OO

12/18

W}ﬂUgelig, Teleskop

Weitere Informationen zu
MUTO Premium Teleskopic 80
finden Sie im Compendium

Programmubersicht

19



dormakaba Manuelle SchiebetUrsysteme

MUTO

Profilabmessungen

Erlauterung der Profilabmessungen

Profilabmessungen

Produktnamen M =55x58 mm L=71x58 mm XL =72x69 mm
Max. Turgewicht Max. Tirgewicht Max. Tirgewicht
60 kg 80 kg 80 kg
MUTO MUTO MUTO Premium
M 60 L80 XL 80
DORMOTION Optional Optional Ja
max. SchiebeflUgelgewicht 60 kg 80 kg 80 kg
Bewegungszyklen >50.000 >1700.000 >200.000
Glasdicke Schiebeflugel 8 - 12 mm 8-13,5mm 8-13,5mm
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm/-3mm +/-5mm
Materialdicke (Holz) 28 - 50 mm 28 - 50 mm 28 - 50 mm
Eg%x]'[icHTebeﬂUge'héhe 2.500 mm 3.000 mm 3.000 mm
Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
1-flugelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

540 - 1.240 mm

600 - 1.440 mm

600 - 2.440 mm

Flugelbreite [A]

LW + 60 mm

LW + 60 mm

LW + 60 mm

Flugelbreite [A] min. — max.

(inkl. DORMOTION/mit Nach-
rUstbarkeit Verriegelung/Status-
Indikator)

600 -1.300 mm*
Keine Verriegelung/
Status-Indikator

660 - 1.500 mm
(max. 2.000 mm*)

810" - 1.500 mm
(660 mm ohne DORMOTION)
(max. 2.500 mm™*)

Laufschienenlange Wand/Decke

2xA

2xA

2xA

Laufschienenldnge [B] an Glas

2x A+ 67 mm

2xA+67mm

2-fligelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

1.266 - 2.446 mm

1.566 - 2.890 mm

Flugelbreite [A]

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

Flugelbreite [A] min. - max.

660 - 1.250 mm

810 - 1.470 mm

Laufschienenlange [B] Wand/Decke

4x A-4b4 mm

4x A -44mm

Laufschienenldnge [B] an Glas

LxA+12mm

LxA+12mm

" Nach Rucksprache: geringere Flugelabmessungen inkl. DORMOTION méglich.

Mehr unter , Tipps und Tricks" auf Seite 191

20
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Profilabmessungen
XL=72x69mm
Max. TUrgewicht
150 kg

Profilabmessungen
Self-Closing = 100 x 69 mm
Max. Turgewicht
120 kg

Profilabmessungen
M =127 x 69

Max. TUrgewicht
2x 80 Kg

MUTO

MUTO Premium

MUTO Premium

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
Ja Ja Optional
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
>200.000 >200.000 >200.000
8-13,5mm 8-13,5mm 8-13,5mm
+/-5mm +/-5mm +5mm/-3mm
28 - 50 mm 28 - 50 mm 28 - 50 mm
3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

600 - 2.440 mm

790 - 1.440 mm

siehe Seite 88

LW + 60 mm LW + 60 mm siehe ab Seite 92
1.020" - 1.500 mm
(660 mm ohne DORMOTION) - siehe Seite 88
(max. 2.500 mm*)
2xA 2xA siehe ab Seite 92
2xA+67mm 2x A+ 67 mm siehe ab Seite 92

1.986 - 2.890 mm

1.606 - 2.890 mm

siehe Seite 92

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

siehe ab Seite 92

1.020 - 1.470 mm

830 - 1.470 mm

siehe Seite 92

4 x A-44 mm

4x A-4hmm

siehe ab Seite 94

LxA+12mm

LxA+12mm

siehe ab Seite 97

*Weitere realisierbare Glasfligelbreiten sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.
Die Glasmafe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glas-
toleranzen, der allgemeinen Nutzung

Mehr unter ,Tipps und Tricks" auf Seite 191

01/20

Programmubersicht

Art.-Nr. 8.36. xxx  xxx .99
Alumin. silber 150
Alumin. Niro dunkel 157
Alumin. weil3 350
Alumin. Sondereloxal 199
Alumin. Sonderfarbe 399

21



dormakaba

Manuelle Schiebetirsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B=2xA

Wandmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

71

58

LH

28

GH1=LH+18+X

A = Glasbreite

B = Laufschienenldnge
GH1 = Glashohe Schiebetir
H = Gesamthohe

LH = lichte Hohe

32

Fur einflogelige Anlagen

Max. TUrfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=LH+18 + Xmm
max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

max. 2 x 1.250 mm

LW = lichte Weite

t1 = Glasdicke Schiebetir

Y = 7Tmm-1T7mm-t

X = frei wahlbarer Uberstand

(je nach baulichen Gegebenheiten)

8-13,5mm

12/18



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung Deckenmontage

_ B=2xA _

A=LW+60

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke

Fur einflogelige Anlagen 8-13,5mm

Max. TUrfligelgewicht

80 kg
o
3 “ Bestimmung der Glashdhe
GH1=H-40mm
4 max. 3.000 mm
I M Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
min. 660 mm
e max. 2.000 mm
| max. 2 x 1.250 mm
I T
- n
5
tt
:
V_llﬂ i
A = Glasbreite LH = lichte Hohe
B = Laufschienenldnge LW = lichte Weite
GH1 = Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
H = Gesamthohe Y = 7Tmm-17mm-t

12/18 33



dormakaba

Typendarstellung mit Seitenteil, einseitig

Manuelle SchiebetUrsysteme

LW

S=B-LW

A=LW+30  IL

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

GH1
GH2

LH

34

58
43

30

LH
GH2= H-51

Glasbreite
Laufschienenlange
Glashdhe Schiebetir
Glashohe Seitenteil
Gesamthohe

lichte Hohe

GH1= H-40

Fur einflogelige Anlagen

Max. Turflugelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-40mm

GH2 =H-51mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 30 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

LW = lichte Weite

S = Glasbreite Seitenteil
t1 = Glasdicke Schiebetir
t2 = Glasdicke Seitenteil
Y = 7Tmm =17 mm -t1

8-13,5mm
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MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung mit Seitenteil, beidseitig

B
I I
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
S | | S
\ - \
\ \
\ \
\ \
\ \
30 L. .30
\ \
LW
A=LW + 60
Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflogelige Anlagen 8-135mm
Max. Turflugelgewicht
80 kg
o 8
3~ Bestimmung der Glashéhe
b GH1=H-40mm
GH2 =H-51mm
max. 3.000 mm
7| Y
Bestimmung der Glasbreite
_ . A=LW + 60 mm
“I’ ‘If min. 660 mm
| T T max. 2.000 mm
= u 1] s
] —
T T
(O] (O]
A = Glasbreite S = Glasbreite Seitenteil
B = Laufschienenldnge LW = lichte Weite
GH1 = Glashdhe Schiebetir S = Glasbreite Seitenteil
GH2 = Glashohe Seitenteil t1 = Glasdicke Schiebetir
H = Gesamthohe t2 = Glasdicke Seitenteil
LH = lichte Hohe Y = 7Tmm =17 mm - t1
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dormakaba Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung zweifligelige Anlagen
mit Seitenteilen

B
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
S2 ‘ | St

\ |
\ \

30 6 30
\ \
I LW 1

A=LW/2+27 | A=LW/2+27

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke

Fur zweifligelige Anlagen 8-135mm

Max. Turflugelgewicht
80 kg

43
30

58

Bestimmung der Glashéhe
1 GH1=H-40mm
GH2=H-51mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW/2+27 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1.250 mm

LH
GH2= H-51
GH1= H-40

A = Glasbreite S1/S2 = Glasbreite Seitenteil Y = 7Tmm =17 mm - t1
B = Laufschienenlange LH = lichte Hohe

GH1 = Glashohe Schiebetir LW = lichte Weite

GH2 = Glashohe Seitenteil t1 = Glasdicke Schiebetur

H = Gesamthohe t2 = Glasdicke Seitenteil
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MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Montage an Glas

Typendarstellung

B=2xA+67
103 103 103
BA BA BA BA
=T | 1 S L e U N
I I X
I I
\ \ LW
L w
| I o -
| | BA=2x(LW-106) /T =mm
I — I
} } Die Anzahl der Glasbohrungen T AB
| | (AB) ist abhdngig von der lichten 600<LWs< 800 4 8
Y30 30_|| Weite (LW) und bestimmt den 801 < LW < 1.000 6 10
| | finalen Bohrungsabstand (BA).
| | 1.001 < LW < 1.200 8 12
} ‘L * Rechenbeispiel (LW = 700): 1201<LWs 1500 10 14
i A= 2GR0 1o 1501<LW<s 2000 12 16
=297,0 mm OREEE A
A=LW+ 60
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
Max. Turfligelgewicht
50| 50 80 kg
O, 43| O
\‘3%‘ 9/ Bestimmung der Glashéhe:
- GH1=LH + 18 mm
& max. 3.000 mm
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW + 60 mm
Detail X
Montage an Glas Produktbeschreibung L 80
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
71 Laufschiene zu gewdhrleisten, mUssen die
Festteile sicher installiert sein.
«© — _
© <
ml 3
12
117 Y
@
+
ag
5 =
I
[
min. Glasbreite ohne DORMOTION 660 mm
1 o min. lichte Weite ohne DORMOTION 600 mm
t2 5
) S .
= . Glasbreit 2.000
F ‘ (] max. Glasbreite mm
max. lichte Weite 1.940 mm
A = Glasbreite H Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH lichte Hohe t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 — 13,5 mm)
B = Laufschienenlange LW lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 =19 mm)
BA = Bohrabstand GH1 Glashohe Schiebetur Y = 7Tmm =17 mm - t1
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dormakaba Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung zweifligelige Anlage an Glas

‘ B=4xA+12 ‘ 103 103 170 103 103
} } BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
[ i
i !
| |
| ‘ ‘ =] I " s #_‘P
i ! ! i
{ [ \ : S2 LW S1
| I I 3
| |
| | Lw | I N i
i \ \ !
[ s2 } } s1 | BA =2 x (LW -106-170) / T = mm
i \ \ i
i | | i Die Anzahl der Glasbohrungen
i | | \ (AB) ist abhdngig von der lichten
{ *}«10 &»%« : Weite (LW) und bestimmt den T AB
i | 6 | i finalen Bohrungsabstand (BA).
i | —— | i 1.200 < LW < 1.500 8 14
i A I ! * Rechenbeispiel (LW = 1600): 1501<Lws 2000 12 18*
BA = 2x (1.600 - 106 - 170)/12
A=LW/2+27 | A=LW/2+27 - 2206 mm 2001<LW<s 2900 16 22
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur zweifligelige Anlagen 8-135mm

Max. TUrfligelgewicht

50| 50 80 kg
O, 43| O
\‘3%‘ 9/ Bestimmung der Glashéhe:

GH1=LH+18 mm

& max. 3.000 mm
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW/2+27 mm
Detail X
Montage an Glas Produktbeschreibung L 80
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
M 71 Laufschiene zu gewdhrleisten, missen die
Festteile sicher installiert sein.
B R -
3 8
12
117, Y
@
+
ag
5 JT
EE
[
min. Glasbreite ohne DORMOTION 660 mm
o min. lichte Weite ohne DORMOTION 1.270 mm
t2 5
@ 2 max. Glasbreite 1.250 mm
RIS
max. lichte Weite 2.450 mm
A = Glasbreite H = Gesamthoéhe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH = lichte Hohe t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 — 13,5 mm)
B = Laufschienenlange LW = lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 192 mm)
BA = Bohrabstand GH1 = Glashéhe Schiebetir Y = 7Tmm =17 mm - t1
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Typendarstellung fur Holztiranwendungen

B=2xA

A=LW + 60

MUTO Comfort L 80

B=2xA

A=LW +60

Typendarstellung

Wandmontage Deckenmontage

Produktbeschreibung

Holzdicke

* HolztUr 100 mm Vollholz fur Anbindung an Holzadapter

A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenldange TH = Turhéhe

H = Gesamthohe U = Holzdicke
LH = lichte Hohe X

12/18

For einfligelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der

Tirhéhe bei Wandmontage
TH=LH-18+ Xmm

max. 3.000 mm

Bestimmung der

Turhéhe bei Deckenmontage
TH=H-76mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Tirbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

28 - 50 mm

= frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)
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Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Ldngen

40

Produkt- Fligel- Profil- Glasdicke Art.-Nr.
beschreibung breite lédnge
MUTO Comfort L 80 1.100 2180 8-135mm 36.300
Komplett-Set 1.450 2.880 8-135mm 36.301
Wandmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Zubehor-Set, Stirn-
abdeckungen
max. 80 kg
MUTO Comfort L 80 1.100 2180 8-135mm 36.302
Komplett-Set 1.450 2.880 8-135mm 36.303
Deckenmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Zubehor-Set, Stirn-
abdeckungen
max. 80 kg
Lichte Fligel- Profil- Glasdicke Art.-Nr.
Weite breite ladnge
MUTO Comfort L 80 1.050 1.110 2287 8-135mm  36.304
Komplett-Set 1.250 1.310 2.687 8-135mm  36.305

Montage an Glas
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Gegenprofil,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg
Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 37 beachten
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MUTO Comfort L 80

Komplett-Sets - individuelle Langen

Komplett-Sets

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

01/20

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Wandmontage

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

SichtschutzbiUrsten, Zubehor-Set,

Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Lauf-
schienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Deckenmontage

Individuelle Profillénge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

Sichtschutzbirsten, Zubehor-Set,

Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Lauf-
schienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Deckenmontage + Seitenteil,

Individuelle Profillénge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

Seitenteil-Sichtschutz- und

Fullprofil, Sichtschutzbursten,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Laufschienenldnge angeben

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Montage an Glas

Individuelle Profillénge

bis max. 4.067 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

SichtschutzbiUrsten,

Gegenprofil, Zubehoér-Set,

Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:
Glasbearbeitung
Seite 37 beachten

36.320

36.321

36.306

36.322
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Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - individuelle Ldngen, zweiflUgelig

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

42

MUTO Comfort L 80 8-13,5mm
Komplett-Set

Zweiflugelig

Wandmontage

Individuelle Profillénge bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenldnge
angeben

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Zweifligelig

Deckenmontage

Individuelle Profillénge bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbirsten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenldnge
angeben

MUTO Comfort L 80 8-135mm
Komplett-Set

Zweifligelig

Montage an Glas

Individuelle Profillange bis max. 5.012 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,

Gegenprofil, Zubehér-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:
Glasbearbeitung
Seite 38 beachten

36.323

36.324

36.325
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MUTO Comfort L 80

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten
Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
g//‘ Zubehor-Set 36.349
2 }J’ Bestehend aus:
ﬁ‘, Negol 2 Laufwagen
E‘b@{ 2 Endstoppern
@ 1 BodenfUhrung
Laufschiene
Wandmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.350
Fixlange 36.351
Laufschiene
Deckenmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.352
Fixlange 36.353
Abdeckprofil
Lagerlange 6.000 mm 36.359
Fixlange 36.360
MUTO Abstandshalter (2 Stiick) 36.890
. fUr die Montage zwischen 2 Wanden
MUTO Comfort L 80 36.354
Stirnabdeckungen
for Wand- und Deckenmontage
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dormakaba

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

4b

MUTO

Sichtschutzbirsten-Set

for Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 SichtschutzbUrste

8 — 10 mm Glas

1 SichtschutzbUrste

12 - 13,5 mm Glas

MUTO Comfort M 60 + L 80
Seitenteilprofil

58 mm hoch,

mit Zwischenlagen,

fir 8 - 13,5 mm Glas

Bei Montage zwischen zwei Wanden bitte
die Breite der Stirnabdeckungen beachten
(je 2 mm).

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO

Sichtschutzprofil

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
fUr Seitenteilprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO
Fullprofil
for Comfort M + L, Premium XL und Self-Closing,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort M 60 + L 80

Stirnabdeckungen

fUr Seitenteilprofil,

58 mm hoch

je 2 mm breit

(Bei Montage zwischen zwei Wdanden beachten)

DORMOTION Einheit
Flogelbreite min 660 mm,
fur max. 80 kg,

inkl. Starter

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

36.265

36.271
36.274

36.800
36.801

36.802
36.803

36.273

36.361
Optional
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MUTO Comfort L 80 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
MUTO Comfort L 80 36.357
Syncro-Set Optional
Bestehend aus:

1 Seilzug

2 Umlenkrollen

Max. 80 kg pro Flugel

MUTO Comfort L 80

Adapterprofil fir Holzfligel

Profil 12,5 x 36 mm,

inkl. Zubehor (mit Holz-BodenfUhrung)

1.460 mm 36.261
Fixlange 36.262

MUTO Premium XL 80/150
Bodenprofilfihrung mit Birsten

Lagerlange 6.000 mm 36.561
Fixlange 36.562

30

Ji

] MUTO Comfort 36.851
N A Bodenstopp

fUr Comfort M, L und Premium XL,
ﬂ ’W for Glas- oder Holzflogel

49

49

MUTO 8-135mm
Bodenprofil

for Comfort M + L und Premium XL,

fUr Fixierung Seitenteil,

mit Zwischenlagen, inkl. Stirnabdeckungen

Lagerlange 6.000 mm 36.810
Fixlange 36.811
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

MUTO 36.812
Stirnabdeckungen (2 Stiick)

for Comfort M + L und Premium XL,

for Bodenprofil,

fUr Fixierung Seitenteil

MUTO Comfort - Zargenunterfiutterungsset 36.872
12 mm, fur die Montage oberhalb einer

existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixldnge

MUTO Comfort - ZargenunterfiUtterungsset 36.873
24 mm, fUr die Montage oberhalb einer

existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixlange

MUTO Comfort
Verbindungsprofil fur Abhangdecken
inkl. Zubehor Set

Lagerlange 6.000 mm 36.821
Fixlange 36.820

Bitte bauseits mit der Laufschiene verschrauben

MUTO Comfort L 80 36.270
VSG-Set

Zubehor-Set fur Verwendung

von Verbundsicherheitsglas

Bestehend aus:
2 Zwischenlagen
4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen
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MUTO Comfort L 80 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Kleber und Dijse fir VSG 07.631
Der Inhalt der Kartusche reicht fur 10

Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrock-

nung des DUseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-

sdtzliche Ersatzdisen bestellen (Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG 07.629
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Automix-Adapter fir VSG 07.628
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Ersatzdise fir VSG 07.630
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

MUTO 36.843
Integrierte Verriegelung

fur Comfort L,

Kein Sicherheitsverschluss

(nur in Kombination mit DORMOTION,
nicht in Kombination mit Synchro)
Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Aufnahme Verriegelung

1 Verriegelung

1 Rahmensystem L

1 Batterie

* Batterie 38.845
zur Nachbestellung
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Produktbeschreibung

Glasdicke

Art.-Nr.

Vertikale Burstendichtungen finden Sie auf Seite 188

48

MUTO
Funkfernbedienung
for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie

MUTO
Wandtaster mit Funksender
for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Wandtaster
1 Batterie

MUTO

Zubehdr Verriegelungseinheit

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
1 Kabel-Set fur die optionale Nutzung des in
der Verriegelungseinheit integrierten Status-
indikators

MUTO

Statusindikator-Set

for Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 Sensor

1 Empfanger

1 Kabel

BRC-T (Einbausender)

DORMA bidirektionaler Funk-Einbausender
BRC-T,

batteriebetrieben, zum Einbau in einen Taster
mit tiefer UP Dose oder AP Grof3fldchentaster. In
Verbindung mit dem DORMA Edelstahl GroB3-
fldchentaster auch zum Einsatz unter harteren
Bedingungen geeignet, Einsatz nur in Verbin-
dung mit dem DORMA Funkempfénger BRC-R

Zusatzset Funktaster

36.848

36.849

36.855

36.840

29302002
ohne Abb.

84020081
ohne Abb.
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