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r Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

ab Seite 72

Erweiterung unserer 
Oberflächen

FLAMEA+ 

ab Seite 42

FARFALLA 

ab Seite 82

PAVONE

ab Seite 72

Neuheiten 2018

PAVONE – Neues flächenbündiges 
Hebe-Senk-Pendeltürband



3

PA
VO

N
E

PO
N

TE
RE

FL
AM

EA
FL

AM
EA

+
N

IV
EL

LO
+

N
IV

EL
LO

FL
UT

UR
E

FL
IN

TE
R

PI
LL

AN
GO

PA
PI

LL
O

N
FA

RF
AL

LA
VI

VE
RE

 II
Tr

en
nw

an
d-

st
üt

ze
Zu

be
hö

r

Neue Dichtprofile ab Seite 220

Neues Wandanschlussprofil  ab Seite 236

Dichtprofile mit geringem Glaseinstand 
in transparent und schwarz

Wandanschlussprofil – einfache 
Situationen schnell gelöst

Neuheiten 2018
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Qualität, Vielfalt und Fantasie – Duschbeschläge von Pauli + Sohn
Pauli + Sohn setzt bei der Herstellung von Glasbaubeschlägen 
Maßstäbe bei Design, Innovation und Sicherheit. Mit der Manufaktur im  
Oberbergischen Land steht Pauli + Sohn für höchste Qualität und  
Zuverlässigkeit. Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige 
Entwicklung und konsequente Kundenorientierung unser höchstes Ziel. 

Duschenwelt von pauli

Zu
be

hö
r

Das Portal www.duschenplaner.de zur 
Planung von Ganzglasduschen erleich-
tert Ihnen optimal Ihre Planung und 
Auftragsbearbeitung. Über die stetigen 
Aktualisierungen werden Sie automa-
tisch per Newsletter informiert. Alle 
weiteren Informationen dazu finden Sie 
auf Seite 260.
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Duschwelten mit Pauli + Sohn
Die Gestaltung von Bädern gewinnt immer mehr an Bedeutung: Der ein-

stige „Zweckraum“ hat sich zum individuellen Erlebnis- und Wohlfühl- 

bereich gewandelt, der (Frei-)Raum für Entspannung, Genuss und 

Pflege bietet.  

Passend zur Vielfalt der kreativen Wohlfühl-Oasen bietet Pauli + Sohn  

eine breite Palette an qualitativ hochwertigen und ästhetisch  

formschönen Duschbeschlägen für den Objekt- und Privatbereich. 

Bei Pauli + Sohn gehen Design und Spritzwasserdichtigkeit Hand in Hand. 

Duschenwelt von pauli

Zu
be

hö
r
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Duschtürbänder und -systeme im Vergleich

Zu
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PONTERE
Seite 28

FLAMEA+

Seite 42
FLAMEA+ SN

Seite 58
FLAMEA
Seite 66

PAVONE
Seite 72

FARFALLA
Seite 82

PILLANGO
Seite 88

PAPILLON
Seite 94

FLINTER
Seite 102

NIVELLO+

Seite 114 
NIVELLO

Seite 122
FLUTURE
Seite 132

VIVERE
Seite 156

Basismaterial ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl

Tragkraft von zwei Bändern 50 kg *2 45 kg 30 – 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg 40 kg 40 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg

Maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8mm Glas) 1000 mm 1000 mm 750-900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion 3 3 3
Pendeltür 3 3 3 3 3
Anschlagtür 3 3 3 3 3 3
Duschtürband überlappend 3
Schiebetür 3
Für Saunabereich geeignet 3
Durchgehende Dichtung im Bandbereich 3 3 3 3 3 3
Ohne Dichtungen montierbar 3 3 3 3 3 3

 *3

Einstellbare Nulllage 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Auf den letzten Zentimetern selbstschließend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verdeckte Wandbefestigung 3

 *1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verdeckte Verschraubung 3 3 3 3 3 3 3 3
Flächenbündige Verschraubung 3 3 3

 *4

Wandbefestigung mit Langlöchern 3
 *1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verstellbare Winkelverbinder 3 3 3 3 3 3
Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich 3 3 3 3 3 3 3 3

*1 = bis auf 8408MS | *2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bändern)

Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche 
nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.
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Duschtürbänder und -systeme im Vergleich

Zu
be
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r

PONTERE
Seite 28

FLAMEA+

Seite 42
FLAMEA+ SN

Seite 58
FLAMEA
Seite 66

PAVONE
Seite 72

FARFALLA
Seite 82

PILLANGO
Seite 88

PAPILLON
Seite 94

FLINTER
Seite 102

NIVELLO+

Seite 114 
NIVELLO

Seite 122
FLUTURE
Seite 132

VIVERE
Seite 156

Basismaterial ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl

Tragkraft von zwei Bändern 50 kg *2 45 kg 30 – 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg 40 kg 40 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg

Maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8mm Glas) 1000 mm 1000 mm 750-900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion 3 3 3
Pendeltür 3 3 3 3 3
Anschlagtür 3 3 3 3 3 3
Duschtürband überlappend 3
Schiebetür 3
Für Saunabereich geeignet 3
Durchgehende Dichtung im Bandbereich 3 3 3 3 3 3
Ohne Dichtungen montierbar 3 3 3 3 3 3

 *3

Einstellbare Nulllage 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Auf den letzten Zentimetern selbstschließend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verdeckte Wandbefestigung 3

 *1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verdeckte Verschraubung 3 3 3 3 3 3 3 3
Flächenbündige Verschraubung 3 3 3

 *4

Wandbefestigung mit Langlöchern 3
 *1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verstellbare Winkelverbinder 3 3 3 3 3 3
Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich 3 3 3 3 3 3 3 3

*3 = mit Anschlag *4 = nur Wandhalter
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Einbausituationen - Duschtürbänder

Wählen Sie Ihre Einbausituation

PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE

Groß oder klein, Nische oder Runddusche – für die richtige Aus-

wahl der Situation mit dem passenden Beschlag sind viele Fak-

toren wichtig. Nicht nur Wünsche der Kunden sind zu beachten, 

sondern auch die bauliche Situation des Bades. Dafür haben 

wir auf den nächsten Seiten alle möglichen Typen, die Sie mit  

PONTERE, FLAMEA+, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, 

FLINTER und FLUTURE verwirklichen können, zusammengestellt. Alle  

Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de 

und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.
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Set-1-101 (P) Set-1-102 (P) Set-1-103 (P) Set-1-104 (P) Set-1-105 (P) Set-1-106 (P)  – Set-1-102 (P) Set-1-103 (P)
PONTERE

Set-3-101 (A) Set-3-102 (I) Set-3-103 (I) Set-3-104 (A) Set-3-105 (A) Set-3-106 (A) Set-3-107 (I) Set-3-108 (A) Set-3-109 (A)
FARFALLA

Set-5-101 (A) – – Set-5-104 (A) Set-5-105 (A) Set-5-106 (A) – Set-5-108 (A) Set-5-109 (A)
PILLANGO

Set-2-101 (A) Set-2-102 (A) – Set-2-104 (A) Set-2-105 (A) – – – –
PAPILLON

Set-6-104 (Ü) Set-6-105 (Ü) Set-6-106 (Ü)
FLUTURE

Set-12-101 (P) Set-12-102 (P) Set-12-103 (P) Set-12-104 (P) Set-12-105 (P) Set-12-106 (P) - Set-12-102 (P) Set-12-103 (P) 

Set-8-101 (A) Set-8-102 (I) Set-8-103 (I) Set-8-104 (A) Set-8-105 (A) Set-8-106 (A) Set-8-107 (I) Set-8-108 (A) Set-8-109 (A)
FLINTER

Set-7-101 (P) Set-7-102 (P) Set-7-103 (P) Set-7-104 (P) Set-7-105 (P) Set-7-106 (P) - Set-7-102 (P) Set-7-103 (P) 
FLAMEA

FLAMEA+

Einbausituationen - Nischenduschen 

        Nischenduschen 

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
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Set-1-201 (P) Set-1-202 (P) Set-1-202 (P) Set-1-204 (P) Set-1-205 (P) Set-1-206 (P) Set-1-205 (P) Set-1-209 (P)
PONTERE

Set-3-201 (A) Set-3-202 (I) Set-3-203 (A) Set-3-204 (A) Set-3-205 (I) Set-3-206 (A) Set-3-208 (A) Set-3-209 (A)
FARFALLA

Set-5-201 (A) -  Set-5-203 (A) Set-5-204 (A) – – Set-5-208 (A) Set-5-209 (A)
PILLANGO

Set-2-201 (A)  - Set-2-202 (A) Set-2-211 (A) – Set-2-203 (A) Set-2-205 (A) -
PAPILLON

Set-12-201 (P) Set-12-202 (P) Set-12-202 (P) Set-12-204 (P) Set-12-205 (P) Set-12-206 (P) Set-12-205 (P) Set-12-209 (P)

Set-7-201 (P) Set-7-202 (P) Set-7-202 (P) Set-7-204 (P) Set-7-205 (P) Set-7-206 (P) Set-7 -205 (P) Set-7-209 (P)
FLAMEA

Set-8-201 (A) Set-8-202 (I) Set-8-203 (A) Set-8-204 (A) Set-8-205 (I) Set-8-206 (A) Set-8-208 (A) Set-8-209 (A)
FLINTER

FLAMEA+

Einbausituationen - Eckduschen

        Eckduschen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend
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-

Set-1-210 (P) Set-1-211 (P) Set-1-213 (P) – – Set-1-217 (P) Set-1-219 (P) Set-1-221 (P)
PONTERE

PONTERE

Set-3-210 (A) Set-3-211 (I) Set-3-213 (A) Set-3-215 (I) Set-3-216 (I) – – -
FARFALLA

-
FARFALLA

Set-5-210 (A) Set-5-211 (A) Set-5-213 (A) – – Set-5-217 (A) – Set-5-221 (A)
PILLANGO

Set-2-210 (A) - – – – – – –
PAPILLON

Set-5-223 (A)

-

PILLANGO

PAPILLON

-

-
FLAMEA

Set-8-223 (A)
FLINTER

Set-6-204 (Ü) Set-6-209 (Ü) Set-6-210 (Ü) Set-6-213 (Ü) Set-6-218 (Ü)
FLUTURE

Set-12-210 (P) Set-12-211 (P) Set-12-213 (P) - - Set-12-217 (P) - -

Set-7-210 (P) - Set-7-213 (P) - - - - Set-7-221 (P)
FLAMEA

Set-8-210 (A) Set-8-211 (A) Set-8-213 (A) Set-8-215 (I) Set-8-216 (I) Set-8-217 (A) - Set-8-221 (A)
FLINTER

FLAMEA+

FLAMEA+

Einbausituationen - Eckduschen  

        Eckduschen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
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Set-1-311 (P) Set-1-312 (P) Set-1-313 (P)
PONTERE

– – –
FARFALLA

– Set-5-312 (A) Set-5-313 (A)
PILLANGO

– – –
PAPILLON

- - -
FLAMEA+

- - -

– – –
FLINTER

Set-1-301 (P) – Set-1-303 (P) Set-1-304 (P) Set-1-305 (P) Set-1-306 (P) Set-1-308 (P) Set-1-309 (P) Set-1-310 (P)
PONTERE

Set-3-301 (A) Set-3-302 (A) Set-3-303 (A) – – – – – –
FARFALLA

PAPILLON
Set-2-301 (A) – – – – – – – –

Set-5-301 (A) Set-5-302 (A) Set-5-303 (A) – – – – – –
PILLANGO

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
FLAMEA

Set-8-301 (A) Set-8-302 (A) Set-8-303 (A) - - - - - -
FLINTER

FLAMEA+

FLAMEA

Einbausituationen - 5-Eckduschen

        5-Eckduschen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - 
(P)(P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
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Set-1-401 (P) Set-1-402 (P) Set-1-403 (P) Set-1-404 (P) Set-1-406 (P)
PONTERE

– Set-3-402 (I) Set-3-403 (A) Set-3-404 (A) Set-3-406 (A)
FARFALLA

Set-5-401 (A) Set-5-402 (A) Set-5-403 (A) Set-5-404 (A) Set-5-406 (A)
PILLANGO

– – Set-2-403 (A) Set-2-404 (A) –
PAPILLON

Set-12-401 (P) Set-12-402 (P) Set-12-403 (P) Set-12-404 (P) Set-12-406 (P)

- - Set-7-403 (P) Set-7-404 (P) Set-7-406 (P)
FLAMEA

Set-8-401 (A) Set-8-402 (A) Set-8-403 (A) Set-8-404 (A) Set-8-406 (A)
FLINTER

Set-6-403 (Ü) Set-6-404 (Ü) Set-6-406 (Ü)
FLUTURE

FLAMEA+

Einbausituationen - U-Duschen 

        U-Duschen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - 
(P)(P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend
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Set-1-601 (P) – Set-1-603 (P) – – – Set-1-601 (P) – -
PONTERE

Set-3-601 (I) Set-3-602 (I) Set-3-603 (A) Set-3-604 (I) Set-3-605 (A) Set-3-606 (A) Set-3-607 (A) Set-3-608 (I) Set-3-609 (I)
FARFALLA

– – Set-5-603 (A) – – – Set-5-607 (A) – -
PILLANGO

– – - – – – – - –
PAPILLON

Set-12-601 (P) - Set-12-603 (P) - - - Set-12-601 (P) - -

Set-7-601 (P) - Set-7-603 (P) - - - Set-7-601 (P) - -
FLAMEA

Set-8-601 (I) Set-8-602 (I) Set-8-603 (A) Set-8-604 (I) Set-8-605 (A) Set-8-606 (A) Set-8-607 (A) Set-8-608 (I) Set-8-609 (I)
FLINTER

FLAMEA+

Einbausituationen - Badewannenlösungen

        Badewannenlösungen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
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– Set-1-611 (P) Set-1-612 (P) – – Set-1-615 (P) Set-1-616 (P) Set-1-617 (P)
PONTERE

Set-3-610 (I) Set-3-611 (A) Set-3-612 (A) Set-3-613 (I) Set-3-614 (I) – – –
FARFALLA

- Set-12-611 (P) Set-12-612 (P) - - Set-12-615 (P) Set-12-616 (P) –

- Set-7-611 (P) Set-7-612 (P) - - Set-7-615 (P) Set-7-616 (P) Set-7-617 (P)
FLAMEA

Set-8-610 (I) Set-8-611 (A) Set-8-612 (A) - - - - -
FLINTER

– – Set-5-612 (A) – – Set-5-615 (A) Set-5-616 (A) Set-5-617 (A)
PILLANGO

– – Set-2-608 (A) – – – – –
PAPILLON

Set-6-603 (Ü) Set-6-616 (Ü) Set-6-617 (Ü)
FLUTURE

FLAMEA+

Einbausituationen - Badewannenlösungen

        Badewannenlösungen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend
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– – –
PONTERE

Set-3-501 (A) Set-3-502 (A) Set-3-503 (A)
FARFALLA

Set-5-501 (A) Set-5-502 (A) Set-5-503 (A)
PILLANGO

Set-2-501 (A) – –
PAPILLON

- - -

- - -
FLAMEA

- Set-8-502 (A) -
FLINTER

Set-6-502 (Ü)
FLUTURE

FLAMEA+

Set-3-501 (A) Set-3-502 (A) Set-3-503 (A)
FARFALLA

Einbausituationen - Rundduschen

        Rundduschen

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - (P) (P) (P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Einbausituationen - Walk in Duschen

Für die Walk In Duschen empfehlen wir eine 
Mindestbreite und -tiefe von 1400 mm, da-
mit der Spritzschutz gewährleistet ist.

        Walk in

Winkelverbinder
PONTERE

Winkelverbinder
FLAMEA+

Winkelverbinder
FLAMEA, FLINTER, FLUTURE, NIVELLO

Winkelverbinder
NIVELLO+

Winkelverbinder
FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl 
und die Anordnung der Stabilisationsstangen  
unterschiedlich sein. Sie benötigen mehr In-
formationen? Wir beraten Sie gerne!
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Duschpendeltürband FLAMEA

 Duschpendeltürband FLAMEA
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Duschpendeltürband - FLAMEA

FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle 
Variante, vereint mit intelligenter Technik und Funktionalität.  
Die gelungene Reduktion auf das Wesentliche – für Liebhaber 
ein Highlight.
Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Möglichkeit, 
auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte  
Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

	 beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbsttätiger  
	 Schließung auf den letzten Zentimetern
	 mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
	 stufenlose Nulllageneinstellung
	 Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg

	 entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm
	 bei 8 mm Glasdicke
	 optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
	� Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne  

Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

FLAMEA -  Konsequent: formalästhetisch

FLAMEA 
puristischer 
Klassiker
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Duschpendeltürband - FLAMEA

ST = Seitenteil	 TF = Türflügel	 W = Wand	

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8180ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Duschpendeltürband FLAMEA 	 beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer	 1/2	
8180ZN1	 mattverchromt		  Glas-Wand 90°	 Nulllagenstellung, Langlochverstellung, 	
8180ZNPVD22	 Edelstahleffekt			   einseitige Befestigungslasche

Glasbearbeitung 
für 8 mm 
ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung 
für 8 mm 
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010
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Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8mm-Glas)

	� Durch das Einrücken des Türflügels in den Duschbereich wird ein natürlicher 

Spritzschutz erstellt.
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Duschpendeltürband - FLAMEA

Glasbearbeitung 
für 8 mm
ohne Dichtprofil

Glasbearbeitung 
für 8 mm
mit Dichtprofil 
8861KU0-8-2010C-Kante

Glasbearbeitung 
für 8 mm
mit Dichtprofil 
8857KU0-8-2010

ST = Seitenteil	 TF = Türflügel

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8182ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Duschpendeltürband FLAMEA	 je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° 	 1/2	
8182ZN1	 mattverchromt		  Glas-Glas 180°	 öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung
8182ZNPVD22	 Edelstahleffekt		

Passende Winkelverbinder für FLAMEA finden Sie ab Seite 138.
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Duschpendeltürband - FLAMEA

Die Nulllage ist beliebig oft und stufenlos 

verstellbar. Durch diese Nulllageneinstel-

lung können die Beschläge schneller mon-

tiert werden – auch bei Wänden, deren 

Fluchten nicht zueinander stehen.

Bitte beachten:
	 Prüfung der Lastabtragung zur Wand unter Berücksichtigung der kleinen Anschraubplatte

	 lotgerechte Ausführung der Montage des Duschpendeltürbandes auf festem UntergrundBitte beachten Sie die Montage-
hinweise ab Seite 142.
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Starre Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8170ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	 Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	 1/2	
8170ZN1	 mattverchromt			   mit Abdeckplatte	
8170ZNPVD22	 Edelstahleffekt

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8172 ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Winkelverbinder, Glas-Glas 90°	 -	 1/2	
8172 ZN1	 mattverchromt				  
8172 ZNPVD22	 Edelstahleffekt
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Glasbearbeitung 
für 6/8/10 mm Glas

Glasbearbeitung 
für 6/8/10 mm Glas

Glasbearbeitung 
für 8 mm Glas

Glasbearbeitung 
für 8 mm Glas

ST = Seitenteil	 TF = Türflügel	 W = Wand	

Artikel-Nr. Oberfläche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
8187ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8187ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8187ZNPVD22 Edelstahleffekt

Artikel-Nr. Oberfläche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
8188ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 1/2
8188ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°
8188ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Verstellbarer Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8174ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Längsverbinder, Glas-Wand 180°	 Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	 1/2	
8174ZN1	 mattverchromt			   mit Abdeckplatte	
8174ZNPVD22	 Edelstahleffekt

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasversatz zur 
Wand

Schraubenseite

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8178 ZN5	 glanzverchromt	 8/10 mm	 Winkelverbinder Glas-Wand 90°	 Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 	 1/2	
8178 ZN1	 mattverchromt		  ohne Winkellasche	 ohne sichtbare Befestigungslasche	
8178 ZNPVD22	 Edelstahleffekt			   inkl. Befestigungsschraube
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ng
 ±

 1
,5

 m
m

 

Spanplattenschraube, 
Panh., TX25-Antrieb 
5x60 A2

Glasbearbeitung: Randausschnitt R30

Glasbearbeitung 
für 6/8/10 mm Glas

Glasbearbeitung 
für 8/10 mm Glas

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8171ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Winkelverbinder Glas-Wand 90°	 Wandbefestigung mit Langlochverstellung und	    1/2	
8171ZN1	 mattverchromt			   Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° 
8171ZNPVD22	 Edelstahleffekt			   verstellbar	

La
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ng

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171ZN
Winkel Bohrlochmaß von Glaskante Gehrungswinkel am Glas Bemerkung

60° 29 mm 30° -

65° 28 mm 25° -

70° 26 mm 20° -

75° 25 mm 15° Bohrung geschlitzt

80° 24 mm 10° Bohrung geschlitzt

85° 23 mm 5° Bohrung geschlitzt

90° 22 mm ohne Gehrung Bohrung geschlitzt

95° 21 mm 5° Bohrung geschlitzt

100° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt

bei 90°

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

bei 75°-100°

Glasbearbeitung 
für 8 mm Glas 

Bei anderen 
Gradzahlen ändert 
sich der Gehrungs-
winkel und/oder der 
Bohrungsabstand de-
mentsprechend - siehe 
untere Tabelle.
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Verstellbarer Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

ST = Seitenteil	 TF = Türflügel	 W = Wand	

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8173ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Winkelverbinder Glas-Wand 135°	 Wandbefestigung mit Langlochverstellung und 	 1/2	
8173ZN1	 mattverchromt			   Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 100° - 140°
8173ZNPVD22	 Edelstahleffekt			   verstellbar

Glasbearbeitung 
für 8 mm Glas 

Bei anderen 
Gradzahlen ändert 
sich der Gehrungs-
winkel und/oder der 
Bohrungsabstand de-
mentsprechend - siehe 
untere Tabelle.

Randausschnitt R30
bei 135°

Bohrlochmaß
bei 100°

bei 125°-140° bei 100°-125°



Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8173ZN

Winkel Bohrlochmaß 
von Glaskante

Gehrungswinkel  
am Glas

Bemerkung

100° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt

105° 20 mm 15°

110° 19 mm 20°

115° 19 mm 25°

120° 18 mm 30°

125° 17 mm 35° Bohrung geschlitzt o. 
Randausschnitt R30

130° - 40° Randausschnitt R30

135° - 45° Randausschnitt R30

140° - 50° Randausschnitt R30

Langloch-

verstellung
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Verstellbarer Winkelverbinder für FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

Art.-Nr.	 Oberfläche	 Glasdicke	 Artikelbezeichnung	 Merkmale	 VE/Stück
8175ZN5	 glanzverchromt	 6/8/10 mm	 Winkelverbinder Glas-Glas 90°	 Winkelgradzahl stufenlos von 80°-180° verstellbar  	 1/2	
8175ZN1	 mattverchromt			 
8175ZNPVD22 	 Edelstahleffekt

Glasbearbeitung 
für 8 mm Glas

Bei anderen 
Gradzahlen ändert 
sich der Gehrungs-
winkel und/oder der 
Bohrungsabstand de-
mentsprechend - siehe 
untere Tabelle.

ST = Seitenteil	 TF = Türflügel	 W = Wand	

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175ZN

Winkel Bohrlochmaß 
von Glaskante

Gehrungswinkel  
am Glas

Bemerkung

80° 32 mm 50° -

85° 31 mm 47,5° -

90° 30 mm 45° -

95° 29 mm 42,5° -

100° 28 mm 40° Bohrung geschlitzt

105° 27 mm 37,5° Bohrung geschlitzt

110° 26 mm 35° Bohrung geschlitzt

115° 26 mm 32,5° Bohrung geschlitzt

120° 25 mm 30° Bohrung geschlitzt

125° 24 mm 27,5° Bohrung geschlitzt

130° 24 mm 25° Bohrung geschlitzt

Winkel Bohrlochmaß 
von Glaskante

Gehrungswinkel  
am Glas

Bemerkung

135° 23 mm 22,5° Bohrung geschlitzt

140° 23 mm 20° Bohrung geschlitzt

145° 22 mm 17,5° Bohrung geschlitzt

150° 22 mm 15° Bohrung geschlitzt

155° 21 mm 12,5° Bohrung geschlitzt

160° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt

165° 20 mm 7,5° Bohrung geschlitzt

170° 20 mm 5° Bohrung geschlitzt

175° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt

180° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt
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Die richtige Montage für großartige Bäder
Pendeltürband oder Anschlagtürband - die 

richtige Montage hat entscheidenden Ein-

fluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte 

beachten Sie die bei den Duschtürbändern 

beigelegte Montageanleitung und übergeben 

Sie diese nach der Montage Ihrem Kunden. 

Wichtige Hinweise finden Sie auf den fol-

genden Seiten. Unsere technischen Kataloge  

stehen unter www.pauli.de zum Download 

zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Bedingung für die 

Gewährleistung bzw. Garantie ist der Einbau 

gemäß Montageanleitung.

Montagehinweise
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PAULI 
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Duschenmontage 
	 Wichtige Schritte für die richtige Verbauung

Planung

Überdrückung

Spritzwasser-
schutz

Verbauung 

Richtige
Auswahl treffen

Richtiger Typ und 
Beschlag zur 
Badsituation

Einsatz von 
Dichtprofilen und 

Schwallschutz

Verbauung 
allgemein

Verbauung von 
Pendeltürbändern

intelligente Verbauung

Bei der Planung sollte für Ihren Kunden die optimale Lösung gefunden werden. 
Seite 144

Bei der Planung des Bades sind folgende Dinge zu beachten: 
- bauliche Voraussetzungen
- richtige Wahl des Duschtyps und des dazu passenden Beschlages unter Berücksichtigung eines 
evtl. erforderlichen Überdrückungsschutzes. 
Produkte ab Seite 230, Informationen auf Seite 150-152

Um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten, bieten wir verschiedene Möglichkeiten und  
Produkte an.
Produkte ab Seite 212 / Informationen auf Seite 149

Viele unserer Beschläge verfügen über eine einstellbare Nullage und sind somit auch für nicht 
fluchtende Wände verwendbar.
Informationen auf Seite 153

Was ist bei der Montage zu beachten?
Informationen auf Seite 154

Verbauung ohne Spritzwasserschutz
Informationen auf Seite 154-155

Vom Basisseminar bis zum Duschenmaster - Auf un-
seren Schulungen bekommen Sie alle Informationen, die 
Sie brauchen. Termine finden Sie unter www.pauli.de.
Weitere Hinweise auf Seite 254.

Sie brauchen Hilfe bei der Planung und Umsetzung - 
gerne berät Sie unser technischer Vertrieb.

Der Duschenkonfigurator ermöglicht das Erstellen von Glaszeich-
nungen für Ganzglasduschen sowie das Kalkulieren von Angeboten. 
Den Konfigurator finden Sie auf www.duschenplaner.de.

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen. 
Unsere Montageanleitungen finden Sie in den Verpackungen und 
auf www.pauli.de.

Aufmaß Richtiges Aufmaß Das richtige Aufmaß gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei der professionellen Abwicklung Ihres 
Kundenauftrages. Seite 145

Befestigung Lastabtragung

richtige Verschraubung
+ Drehmoment

Glatte Oberflächen

Nulllage

Lotrechte Verbauung

Aussteifung Seitenteil

Bitte berücksichtigen Sie die Lastabtragung. Die Befestigungsmöglichkeiten an der Wand müssen für 
das jeweilige Türflügelgewicht geeignet sein. 
Seite 145

Die Montage der Bänder muss mit dem richtigen Werkzeug und Material vorgenommen werden.
Seite 146-147

Auf glatten Oberflächen muss eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt werden.
Seite 147 

Einige unserer Duschtürbänder verfügen über eine verstellbare Nulllage.
Seite 148

Die lot- und waagerechte Verbauung muss auf jeden Fall beachtet werden.
Seite 148

Die Stabilisation und Aussteifung der Duschen ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor.
Seite 149

Montagehinweise
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Richtige Wahl des Duschtyps und des 
passenden Beschlages
	 Bei der Planung einer Dusche spielen viele  

	 Faktoren eine wichtige Rolle. 
	 Um den Kundenwünschen und der baulichen  
	 Situation gerecht zu werden, sollten alle  
	 Faktoren durchdacht und geplant werden. 
	 Wichtige Voraussetzung ist eine Besichtigung vor  

	 Ort und eine genaue Beurteilung der  
	 Räumlichkeiten. 

vorher

nachher

Alle Anmerkungen auf den Folgeseiten müssen 
beachtet werden, andernfalls erlischt die Garantie 
bzw. Gewährleistung.

Verbauungsorte
	 Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit  

	 hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt  
	 werden - dadurch werden die Oberflächen und  
	 die Mechanik nachhaltig geschädigt.
	 Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlägen

	 im Schwimmbad- und Saunabereich oder  
	 im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen  
	 bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der 
	 Verbauung zu kontaktieren. 

Pflegehinweis
	 Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen  

	 Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser)  
	 feucht abgewischt und gegebenenfalls nachge- 
	 trocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische  
	 oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B.  
	 Stahlwolle) oder Lösungsmittel sollten nicht  
	 verwendet werden. 

Planung

Allgemeine Hinweise

Montagehinweise
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36kg

900 mm

50kg

1000 mm

45kg

1000 mm

36kg

900 mm

40kg

1000 mm

40kg

1000 mm

36kg

900 mm

40kg

1000 mm

36kg

900 mm

36kg

900 mm

36kg

900 mm

FLAMEA+ Tragkraft: 

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

PAPILLON Tragkraft:

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

FLAMEA Tragkraft: 

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

FLINTER Tragkraft:

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

FARFALLA Tragkraft: 

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

NIVELLO+ Tragkraft:

maximale Türbreite:
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

Lastabtragung
	 Bitte berücksichtigen Sie die Lastabtragung. 
	 Die Befestigungsmöglichkeiten an der Wand  

	 müssen für das jeweilige Türflügelgewicht   
	 geeignet sein. 

	 Die maximale Tragfähigkeit für die jeweiligen 
	 Duschtürbänder sind zu beachten. 

Tragkraft von zwei Bändern und maximale Türbreite:

Aufmaß

Aufmaß richtig gemacht 
	 Das richtige Aufmaß gehört zu den wichtigsten 

	 Aufgaben bei der professionellen Abwicklung 
	 Ihres Kundenauftrages. Fehler müssen vermieden  
	 werden, da sie nur mit Zeitverlust und z. T.  
	 hohen Kosten korrigiert werden können. 
	 Vermittlung von systematischem Wissen für  

	 das Aufmaß erhalten Sie bei unseren Duschen- 
	 Level-Schulungen.

	 Außerdem finden Sie unter www.pauli.de  
	 Aufmaßblätter für alle Beschläge mit verschie- 
	 denen Standard-Einbausituationen.

Befestigung

PAVONE Tragkraft: 

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

PONTERE Tragkraft: 
(außer 8404)

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 10 mm Glas) 

PILLANGO Tragkraft: 

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

FLUTURE Tragkraft:

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

NIVELLO Tragkraft:

maximale Türbreite: 
(bei einer Türhöhe von 2000 mm 
bei 8 mm Glas) 

Montagehinweise
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FLAMEA

FLINTER FLINTER

8149KU

FLINTER

Richtige Verschraubung
	 Die Anschraubplatten unserer Duschtürbänder 

	 sollten nur auf einem harten, planen Untergrund
	 wie Fliesen, Beton oder Metall montiert werden. 
	� Bei teilflächiger Verfliesung im Bad ist  

unbedingt darauf zu achten das die  
Duschtürbänder und Winkel vollflächig mit  
der Befestigungslasche aufliegen.

	 Die zu verwendenden Schrauben und Dübel 
	 müssen unbedingt an die jeweilige bauliche 
	 Situation angepasst sein.
	 Der Bohrer ist entsprechend der Größe der 

	 Dübel zu wählen.
	 Bitte die entsprechende Kopfhöhe der Schrauben 	

	 vor der Montage prüfen, so dass die Schrauben 	
		 das Aufsetzen des Abdeckblechs zum Abschluss 	
		 der Duschmontage nicht behindern.	

	 Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder  A4  	
	 bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von 		
	 min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen.
	 Um den Kontakt zur Schraube zu halten, ist ein 	

		 Anziehen mit einem Schraubendreher gegen 		
	 maschinellem Anziehen vorzuziehen.
	 Empfehlung: Verwendung Senk-Spanplatten-		

	 schrauben: TX25 – Antrieb 6x60 A2, 
	 Art.Nr. Z092VA S. 239
	� Wir empfehlen für die Duschtürbandserien 

Flinter, Flamea und Nivello Zwei-Komponenten-
Klebedübel zu verwenden.

Befestigung

Vorsicht Ausballung
	 Der Schraubenkopf ist zu klein – die Schraube 

	 hat sich in die Wandlasche eingequetscht. 
	 Dadurch entsteht eine Deformation als Ausballung. 
	 Das Band kann an der Wand kippeln, da keine 

	 vollflächige Auflage mehr gegeben ist.
	 Nach der Montage des Türflügels ist darauf zu 

	 achten, dass sich die Wandanschraubplatte beim 
	 Öffnen und Schließen nicht von der Wand bewegt.

Richtige Verschraubung
	 Bei den Serien Flinter und Nivello müssen die 		

	 mitgelieferten Doppel-Exzenter-Einsätze nach 		
	 Anleitung verbaut werden.  

Montagehinweise

Ausballung
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PILLANGOFLINTER

FLINTER FLAMEA+

8000ST8

Befestigung

Richtige Verschraubung
	 Bitte beachten Sie, dass bei unserem Modell 

	 8152ZN (Flinter Glas-Wand 90°) als weitere  
	 Befestigung, die mitgelieferten Schrauben gemäß  
	 der Montageanleitung gesetzt werden müssen. 
	 Bei 8481ZN/8480ZN (Pillango Glas-Wand 90°) 

	 müssen ebenfalls die mitgelieferten Schrauben 
	 gemäß der Montageanleitung gesetzt werden. 
	 Erst dann kann bei Pillango die Nulllage richtig 
	 eingestellt werden.

Drehmoment
	 Bitte beachten Sie die in den Montageanleitungen 

	 angegebenen Drehmomente für die jeweiligen 
	 Bänder. Unsere Montageanleitungen finden Sie 
	 in den Verpackungen und auf www.pauli.de.

10 N.m 10 N.m

8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala	

Größe = maximales Drehmoment	 Nm	 20

Anzugswert (Skalenbereich)	 Nm	 4-20

Skalenteilung 1 Teilstrich =	 Nm	 0,1

ganze Länge	 mm	 230

Gewicht	 kg	 0,4

Antriebsvierkant	 Zoll	 1/4"

Glatte Oberflächen
	 Um die Funktion dauerhaft zu gewährleisten,  

	 muss eine kraftschlüssige Verbindung mit  
	 geeignetem Material hergestellt werden. 
	 Bei besonders glatten Oberflächen (Glas oder 

	 oberflächenversiegelte Fliesen) verwenden Sie 
	 bitte unser Kontaktmaterial (Art.Nr.:8877HZ 
	 siehe Seite 247).

Montagehinweise
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Nulllageneinstellung
	 Einige unserer Bandserien verfügen über eine  

	 stufenlose Nulllageneinstellung. 
	 Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dicht- 

	 profile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage  
	 eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben der 
	 Nulllage wechselweise auf das angegebene Dreh- 
	 moment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten  
	 nachzuziehen. 
	 Diese ermöglicht eine Einstellung des  

	 Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen  
	 Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu ent- 
	 nehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden  
	 Montageanleitungen.

Befestigung

Nulllageneinstellung am Beispiel Flamea / Flamea+

Nulllageneinstellung am Beispiel PillangoNulllageneinstellung am Beispiel Pontere

Nulllageneinstellung am Beispiel Nivello / Nivello+

Nulllageneinstellung am Beispiel Fluture

Lotrechte Verbauung
	 Für die Stabilität und Haltbarkeit ist die richtige  

	 Verbauung wichtig. Die lot- und waagerechte  
	 Verbauung muss auf jeden Fall beachtet  
	 werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in den  
	 Montageanleitungen. 

Montagehinweise
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Aussteifung Seitenteil
	 �Die Ganzglasduschen sollten mit Stabilisations- 

	stangen ausgesteift werden. Je nach Anwendungs-
beispiel können die Anzahl und die Anordnung der 
Stabilisationsstangen unterschiedlich sein.

	 �Stabilisationsstangen verhindern bei einem Sturz mit 
Glaskontakt, dass sich dieses zu stark durchbiegt. 

	� Die Stabilisationsstange sollte dann die ent-
stehenden Lasten am ungünstigsten Punkt des  
Seitenteils abfangen.

	� Seitenteile, an denen Türflügel montiert sind, 
müssen prinzipiell stabilisiert werden. Grund  
hierfür ist wiederum die zu erwartende Durch- 
biegung des Seitenteils beim Öffnen und Schließen 
des Türflügels. Meistens wird dies durch die  
vorhandenen Federkräfte noch verstärkt.  
Hierdurch kann es dazu kommen das die Tür-
bänder Ihren Halt verlieren oder sich die Nulllagen 
verstellen.

	� Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die 
kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange 
nicht länger als 1200 mm.

	�� Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer 
gewissen Größe nicht die Stabilität einer Dusch-
abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

	 Unsere Anwendungstechnik berät Sie gerne.

Befestigung

Montagehinweise

Einsatz Dichtprofile
	 Um die Dichtigkeit und Optik dauerhaft zu  

	 gewährleisten sollten die Dichtprofile regelmäßig  
	 von Schmutz und Kalk gereinigt werden, sowie  
	 nach Verschleiß ersetzt werden!
	� Die komplette Übersicht aller Dichtprofile und 

Schwallschutzprofile sowie deren Anwendungs-
möglichkeiten finden Sie ab Seite 212.

	 Damit u.U. austretendes Spritzwasser aufge- 
	 fangen und wieder in die Duschkabine  
	 zurückgelangen kann, ist der Schwallschutz mit  
	 ausreichendem Abstand zur Glasfläche zu  
	 positionieren und innen wie außen zu versiegeln.

Spritzwasserschutz
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8274MS-L

Überdrückungs-
schutz

Türanschlag

Überdrückung

Montagehinweise

Überdrückungs- und Anschlagschutz
richtig eingesetzt
A: Der Türflügel steht im geöffneten Zustand im 
Raum.
Bei dieser Anwendung ist die Überdrückung zwar in 
beide Richtugnen gesichert, doch im Panikfall gibt 
es bei geöffneter Tür keine FLuchtmöglichkeit. In 
öffentlichen Breichen ist das aber besonders wichtig 
und muss immer beachtet werden. 
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8274MS-L 8499MS7

Überdrückung

Montagehinweise

Überdrückungs- und Anschlagschutz
richtig eingesetzt
B: Wir empfehlen die Möglichkeit mit einer Tür und 
einem weiteren Glasseitenteil. Die Tür kann voll-
ständig weggeklappt werden. Mit einem Überdrück-
ungs- und Anschlagschutz werden Glas und Fliesen 
geschützt. Durch die schmalere Tür kommt man nun 
auch im geöffneten Zustand daran vorbei. 

Überdrückungsschutz Anschlagschutz
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Montagehinweise

Glas und Beschläge vor Fehlbedienung schützen
	 Um Duschtürbänder und Glas vor Beschädigun-

	 gen zu schützen, ist bei der Planung der Dusch- 
	 situation zu berücksichtigen, dass die Türflügel  
	 nicht überdrückt (max. 90°) werden dürfen. 

	 Im Vorfeld sollte für die bauliche Gegebenheit 
	 genau die richtige Einbausituation mit dem 
	 richtigen Duschtürbeschlag ausgewählt werden. 
	 Für Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen Stelle  

	 positionierter Stopper.

Überdrückungs- und Anschlagschutz Produkte
	 Wir bieten verschiedene Möglichkeiten des 		

	 Überdrückungsschutzes. Diese finden Sie ab 		
	 Seite 230.

Überdrückung

8491MS7 für Stabilisationsstangen 
8474MS/8475MS/8477MS
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Verbauung allgemein

Montagehinweise

	 Beim Check sollte die Auswahl der Einbau- 
	 situation bzw. des Duschtürbandes geändert  
	 werden,  wenn sich dadurch die Einbausituation 
	 besser in die bauliche Situation einfügt und ein  
	 verbesserter Überdrückungsschutz gewährleistet  
	 werden kann.
	� Der Überdrückungsschutz muss der jeweiligen 

	Badsituation angepasst werden. Falls Sie Fragen 
dazu haben – unsere Anwendungstechnik berät 
Sie gerne!

	� Ganzglasduschen müssen unbedingt versiegelt 
werden. Die Versiegelung trägt wesentlich zur 
Stabilität der gesamten Duschanlage bei. Daher 
ist anstatt einer Schmuckfuge eine konstruktive 
Dreiecksfuge zu erstellen.

Die richtige Einbausituation
	 Nicht jeder Duschbeschlag eignet sich für jede  

	 Einbausituation. 
	 Gerade bei nicht fluchtenden Wänden, muss  

	 darauf geachtet werden, dass ein Duschtürband  
	 ausgewählt wird, dass die schrägen Wände aus- 
	 gleichen kann und der Öffnungswinkel von  
	 mindestens 90° noch gegeben ist. 

Silikon
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Montagehinweise

Was ist bei der Montage zu beachten!
	� Der Drehpunkt bei Pendeltürbändern erwirkt 

das Auskragen der Glasscheibe. Dadurch ent-
steht weiter außen eine Abtropfkante, die un-
bedingt bei der Planung mit berücksichtigt 
werden muss.

	� Bei vielen Pendeltürbändern finden Sie das Maß 
der Auskragung in den technischen Zeichnungen. 

Bandserie Art.-Nr. Merkmal mit Dichtung X ohne Dichtung X Seite

PONTERE 8406 Glas-Wand 90° 24 mm 21 mm 31

8408 Glas-Wand 90° 24 mm 21 mm 31

8404 Glas-Wand 90° 30 mm 27 mm 32

8412 Glas-Wand 180° 25 mm 21 mm 33

8410 Glas-Glas 90° 22 mm 22 mm 36

8400 Glas-Glas 180° 21 mm 18 mm 34

FLAMEA+ 8130 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 48

8134 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 49

8132 Glas-Glas 180° 16 mm 13 mm 50

8136 Glas-Glas 90° 20 mm 17 mm 51

FLAMEA 8180 Glas-Wand 90° 15,5 mm 15,5 mm 69

8182 Glas-Glas 180° 14,5 mm 11,5 mm 70

PAVONE 8390 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 76

Verbauung
	  �Die Ganzglasdusche fängt mit einer intelli-

genten Platzierung  der Duschtasse und  
der Gestaltung des Bodens an.  

	  �Mit neuen innovativen Entwicklungen im 
Hebe-Senkbereich geben wir Ihnen die 
Möglichkeit je nach baulicher Situation  
ohne Dichtungen zu verbauen.  

Situationen mit Duschtassen
	� Durch die vorgesetzte keilförmige Ver-

fliesung besteht die Möglichkeit ohne 
untere Dichtung zu verbauen.  
Je nach Beanspruchungsklasse muss 
hierbei  die richtige Feuchtraum-
abdichtung nach den anerkannten 
Richtlinien ausgeführt werden.

Verbauung mit Pendeltürbändern

Verbauung ohne Dichtprofile

Beispiel Pontere 8406MS 
ohne Dichtung

Beispiel Pontere 8406MS 
mit Dichtung
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Montagehinweise

Türflügel an der Wand
	� Durch den zur Wand abfallendem 

Boden wird das Spritzwasser am Tür-
flügel direkt in die Duschrinne geleitet.

Türflügel an der Wand
	� Durch den abgesenkten Boden und 

den eingerückten Türflügel wird das 
Spritzwasser an der Tür direkt in den 
Duschbereich geleitet.

Seitenteil an der Wand
	� Durch den leicht abgesenkten Boden 

und dem aufgesetzten Seitenteil mit 
10 mm Überstand in der Breite wird 
ausdringendes Wasser gezielt in den 
Duschbereich geführt. 

Wasserablauf an der Tür
	� Durch den beiseitig abgesenkten Boden 

wird das Spritzwasser am Türflügel  
direkt in den Ablauf geführt.

Verbauung ohne Dichtprofile
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Zubehör - Sonstiges

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8000ST8	 Drehmomentschlüssel mit Einstellskala		  1/1
	 - automatisch auslösend

Genauigkeit:	 ± 3% vom angezeigten Wert

Ausführung:	 Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometer-	
	 skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute 	
	 Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.
	 Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur für Rechtsanzug.

Funktion:	 Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schlüssel
	 „signalgebend" (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder 	
	 einsatzbereit.

Verwendung:	 Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.

8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala	

Größe = maximales Drehmoment	 Nm	 20

Anzugswert (Skalenbereich)	 Nm	 4-20

Skalenteilung 1 Teilstrich =	 Nm	 0,1

ganze Länge	 mm	 230

Gewicht	 kg	 0,4

Antriebsvierkant	 Zoll	 1/4"

Beispiel Flinter
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Zubehör - Sonstiges

VA5 = Edelstahl glanzverchromt	 VA6 = Edelstahl mattverchromt

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung	 VE/Stück
Z061	 Dichtprofilschere	 1/1
Z061-1	 1x Ersatzmesser für Z061	 1/1
Z061-5	 5x Ersatzmesser für Z061	 1/1

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
7083-1VA	 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm	 1/1
S7997A2D5X60	 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm	 1/1

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
Z092VA	 Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2	 1/1
Z092VA5
Z092VA6

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
Z058	 verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm		  1/1

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8479ST8	 Inbusschlüssel abgewinkelt 4 mm		  1/1

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
Z059	 verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 2,5 mm		  1/1

Art.-Nr.	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
KUSCHL11X8X20	 Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz	 1/1    

für Duschtürband  Pillango

zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II

Glasdicke: 6-10 mm

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA

zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm

Art.-Nr.	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8870KU0	 je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke	 1/1    

Art.-Nr.	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8877HZ	 für die Montage von Beschlägen an Glaswänden	 1/1    

Seitenteil
Cuttermesser

Silikon
ein Streifen
von 8870KU0

Seitenteil
Cuttermesser

Silikon

Cuttermesser
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Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8121KU	 Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder Farfalla,	 1/50	
	 Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit
	 Glasbohrung Ø18mm und Zapfen Ø8,2mm

Nullstellung

Glasdicke 8-10mm

Exzenterstellung frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr. 	 Artikelbezeichnung		  VE/Stück
8149KU	 Doppelexzentereinsatz		  1/50
	 für Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen
	 mit Glasbohrung Ø16mm und Zapfen Ø9mm

Nullstellung

Glasdicke 8-10mm

Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert 
und dauerhaft positioniert werden.

Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Zubehör - Sonstiges
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ZN	= Zink (ZAMAK®) MS	 = Messing E = Aluminium

ZN1 = mattverchromt MS7 = glanzverchromt E0/14 = weiß RAL 9016

ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt E1/22
= 	geschliffen, 
	 silberfarbig eloxiert

ZNPVD22 = Edelstahleffekt MSPVD22 = Edelstahleffekt
E1/23

 

= 	geschliffen, edelstahlfarbig 
	 eloxiert (Edelstahleffekt)

ZNPVD20 = Gold-Optik MSPVD20 = Gold-Optik E3/50 = glanzverchromt

ZN35 = schwarz matt RAL 9005
	 (pulverbeschichtet)

MS35 = schwarz matt RAL 9005
	 (pulverbeschichtet)

E6EV1
= Alu-Optik 
	 (silberfarbig eloxiert)

ZN36 = schwarz glänzend RAL 9005
	 (pulverbeschichtet)

MS36 = schwarz glänzend RAL 9005
	 (pulverbeschichtet)

E6/EV5 = glanzeloxiert

ZNPVD35 = schwarz matt MSPVD35 = schwarz matt
AL35 = schwarz matt RAL 9005

	 (pulverbeschichtet)

ZNPVD36 = schwarz glänzend MSPVD36 = schwarz glänzend
AL36 = schwarz glänzend RAL 9005

	 (pulverbeschichtet)

E6C35
= schwarz eloxiert

 Kurzbeschreibung für Farben und Oberflächen
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KU	= Kunststoff VA = Edelstahl

KU0 = transparent VA = Oberfläche 
	 geschlichtet

KU3 = schwarz VA1 = poliert

KU5 = glasklar VA2 = matt gebürstet

KU6 = mattverchromt

KU7 = glanzverchromt

KU22 = Edelstahleffekt

KU6U7 = seidenmatt
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Pauli + Sohn GmbH
Werk I: 
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0
Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

Werk II: 
Industriestraße 20
D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94–98 03–0
Fax: +49 (0) 22 94–98 03–881

www.pauli.de
info@pauli.de


