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PONTERE

Erweiterung unserer PAVONE - Neues flachenbiindiges
Oberflachen Hebe-Senk-Pendeltiirband
=
35
z
o
3
=
=
=
S
S
S
=
>
FLAMEA* FARFALLA PAVONE Neues fldchenbiindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband
ab Seite 42 ab Seite 82 ab Seite 72 ab Seite 72
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Dichtprofile mit geringem Glaseinstand
in transparent und schwarz

Neue Dichtprofile ab Seite 220

PONTERE

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA

FLINTER Jj PAPILLON

Wandanschlussprofil — einfache
Situationen schnell gelost

Neues Wandanschlussprofil ab Seite 236

VIVERE I § FLUTURE § NIVELLO
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Duschenwelt von pauli M ][ M ]

FLAMEA JFEANIEASE PONTERE

PILLANGO M PAVONE

Qualitat, Vielfalt und Fantasie — Duschbeschlage von Pauli + Sohn

Pauli + Sohn setzt bei der Herstellung von Glasbaubeschldgen
MaBstabe bei Design, Innovation und Sicherheit. Mit der Manufaktur im
Oberbergischen Land steht Pauli + Sohn fiir hochste Qualitdt und
Zuverlassigkeit. Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige
Entwicklung und konsequente Kundenorientierung unser hochstes Ziel.

VIVERE Il § FLUTURE § NIVELLO FNIVEEEO™R FLINTER JPAPILLON
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Duschenwelt von pauli

Duschwelten mit Pauli + Sohn

Die Gestaltung von Badern gewinnt immer mehr an Bedeutung: Der ein-
stige ,Zweckraum" hat sich zum individuellen Erlebnis- und Wohlfiihl-
bereich gewandelt, der (Frei-)Raum fir Entspannung, Genuss und
Pflege bietet.

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA PONTERE

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO

FLUTURE

Passend zur Vielfalt der kreativen Wohlflihl-Oasen bietet Pauli + Sohn
eine breite Palette an qualitativ hochwertigen und &sthetisch
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formschdnen Duschbeschldgen fiir den Objekt- und Privatbereich.
Bei Pauli + Sohn gehen Design und Spritzwasserdichtigkeit Hand in Hand.

Trennwand-
stiitze
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Duschtiirbander und -systeme im Vergleich
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FLINTER M

VIVERE Il M NIVELLO

stiitze

B MADE
BN
GERMANY

PONTERE
Seite 28

Basismaterial ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bandern 50 kg 2
Maximale Tiirbreite (bei einer Tiirh6he von 2000 mm bei 8mm Glas) 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion

Pendeltiir

v

Anschlagtiir

Duschtiirband liberlappend

Schiebetiir

Fiir Saunabereich geeignet

Durchgehende Dichtung im Bandbereich

Ohne Dichtungen montierbar

Einstellbare Nulllage

Auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

Verdeckte Wandbefestigung

NSNS

Verdeckte Verschraubung

Flachenbiindige Verschraubung

Wandbefestigung mit Langlochern

Verstellbare Winkelverbinder

\

Duschtiiranlagen mit gebogenen Tiirflligeln mdglich

Die Haltbarkeit der Beschldge wurde durch werksinterne Versuche
nach DIN EN 14428:2015 5.5 gepriift.
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ZAMAK®
45 kg

1000 mm
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FLAMEA* SN FLAMEA
Seite 58 Seite 66

ZAMAK® ZAMAK®
30 - 36 kg 36 kg
750-900 mm 900 mm

v

v
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NS

*1 = bis auf 8408MS | *2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bindern)
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PAVONE
Seite 72

B MADE
BN
GERMANY

FARFALLA
Seite 82

ZAMAK® ZAMAK®
36 kg 40 kg
900 mm 1000 mm
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Duschtiirbander und -systeme im Vergleich
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GERMANY

ZAMAK®
40 kg

1000 mm

B MADE
GERMANY

PAPILLON FLINTER
Seite 94 Seite 102

B MADE
BIN
GERMANY

ZAMAK® ZAMAK®
40 kg 36 kg
1000 mm 900 mm

N

N

SN INNIS

SINSIN NSNS

@ MADE
GERMANY

ZAMAK®
36 kg

900 mm

B MADE
GERMANY

NIVELLO FLUTURE VIVERE
Seite 122 Seite 132 Seite 156

B MADE
GERMANY

8 MADE
GERMANY

ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl
36 kg 36 kg 40 kg
900 mm 900 mm 1000 mm

v

v
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*3 = mit Anschlag

*4 = nur Wandhalter

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA PONTERE

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO

FLUTURE
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Einbausituationen - Duschtiirbander } [ ] [ } [ }

= Waihlen Sie Ihre Einbausituation

=

wma PONTERE, FLAMEA*, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE
5 GroB oder klein, Nische oder Runddusche - fiir die richtige Aus-

wahl der Situation mit dem passenden Beschlag sind viele Fak-
toren wichtig. Nicht nur Wiinsche der Kunden sind zu beachten,
sondern auch die bauliche Situation des Bades. Daflir haben
wir auf den ndchsten Seiten alle mdglichen Typen, die Sie mit
PONTERE, FLAMEA*, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON,
FLINTER und FLUTURE verwirklichen kdnnen, zusammengestellt. Alle
Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de

und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.
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Einbausituationen - Nischenduschen

@ @@ @ee Nischenduschen

Ve

Ve

PONTERE

—

<
| — v i
2
Set-1-101 (P) Set-1-102 (P) Set-1-103 (P) Set-1-104 (P) Set-1-105 (P) Set-1-106 (P) - Set-1-102 Set-1-103 ) e
S
Set-12-101 Set-12-102 Set-12-103 Set-12-104 Set-12-105 Set-12-106 - Set-12-102 Set-12-103
J

Set-7-101 (P)

Set-7-102 (P)

Set-7-103 (P)

Set-7-104 (P)

Set-7-105 (P)

Set-7-106 (P)

- Set-7-102 (P) Set-7-103 (P) )

e

FARFALLA

2
Set-3-101 (A) Set-3-102 (1) Set-3-103 (1) Set-3-104 (A) Set-3-105 (A) Set-3-106 (A) Set-3-107 (1) Set-3-108 (A) Set-3-109 [A])
2
LSet—5—101 - - Set-5-104 Set-5-105 Set-5-106 - Set-5-108 Set-5-109 )
PAPILLON ) &
Set-2-101 (A) Set-2-102 (A) - Set-2-104 (A) Set-2-105 (A) - - - - ) §
N E
o
Set-8-101 (A) Set-8-102 (1) Set-8-103 (1) Set-8-104 (A) Set-8-105 (A) Set-8-106 (A) Set-8-107 (1) Set-8-108 (A) Set-8-109 [A)j =
=
s 7 T
Set-6-104 (U)  Set-6-105 (U)  Set-6-106 (U) |
Ll
o
s
'_
=
(1
Je nach Anwendungsbeispiel kdnnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
. J
(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P) (7} (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend

—
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Einbausituationen - Eckduschen

@ @8 @8 e Eckduschen

Ve

FARFALLA W PONTERE

Ve

~

FLINTER §PAPILLON

—

-~/ -/
\Set—1—201 (P) Set-1-202 (P) Set-1-202 Set-1-204 (P) Set-1-205 (P) Set-1-206 (P) Set-1-205 Set-1-209 (P)
Set-12-201 Set-12-202 Set-12-202 Set-12-204 Set-12-205 Set-12-206 Set-12-205 Set-12-209

Set-7-201 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-204 (P)

Set-7-205 (P)

Set-7-206 (P)

Set-7 -205 (P)

Set-7-209 (P)

FLUTURE

L

FARFALLA
Set-3-201 (A)

Set-3-202 (1)

Set-3-203 (A)

Set-3-204 (A)

Set-3-205 (1)

Set-3-206 (A)

Set-3-208 (A)

Set-3-209 (A)

—

Set-5-201

Set-5-203

Set-5-204

Set-5-208

Set-5-209

PAPILLON
Set-2-201 (A)

Set-2-202 (A)

Set-2-211 (A)

Set-2-203 (A)

Set-2-205 (A)

A0

Set-8-201 (A)

Set-8-202 (1)

Set-8-203 (A)

Set-8-204 (A)

Set-8-205 (1)

Set-8-206 (A)

Set-8-208 (A)

Set-8-209 (A)

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)

(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Eckduschen

@ @@ @8 e Eckduschen

Ve

Ve

—

—

| — | —

Set-1-210 (P)  Set-1-211(P)  Set-1-213 (P) - - Set-1-217 (P)  Set-1-219 (P)  Set-1-221(P)
Set-12-210 Set-12-211 Set-12-213 - - Set-12-217 - -
Set-7-210 (P) - Set-7-213 (P) - - - - Set-7-221 (P)
FARFALLA

Set-3-210 (A)  Set-3-211()  Set-3-213 (A)  Set-3-215()  Set-3-216 () - - -
Set-5-210 Set-5-211 Set-5-213 - - Set-5-217 - Set-5-221
PAPILLON

Set-2-210 (A) - - - - - - -
Set-8-210 () Set-8-211 (A)  Set-8-213 (A)  Set-8-215(l)  Set-8-216()  Set-8-217 (A) - Set-8-221 (A)

|

LLLEL

FARFALLA

Set-5-223
PAPILLON

Set-8-223 (A))

(A)[AJ(A)(A) = nach auBen hin dffnend - (I)(I) = nach innen hin &ffnend - (P)

Set-6-204 (0)

Set-6-209 (U)

Set-6-210 (U)

~

Set-6-213 (0)

Set-6-218 (U)

Je nach Anwendungsbeispiel konnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-

tionen? Wir beraten Sie gerne!

(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

—

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - 5-Eckduschen ] [ ] [ } { J

@ @® ®®e5-Eckduschen

4 N

PONTERE

| — @

FLAMEA
P

Set-1-301 (P) - Set-1-303 (P) Set-1-304 (P) Set-1-305 (P) Set-1-306 (P) Set-1-308 (P) Set-1-309 (P) Set-1-310 (P))

~N

—
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

FARFALLA
I 1
J

FARFALLA
Set-3-301 (A) Set-3-302 (A) Set-3-303 (A) - - - - - )
J
LSet—5—301 Set-5-302 Set-5-303 - - - - - - )

PAPILLON
Set-2-301 (A) - - - - - _ - _

A0

Set-8-301 (A)  Set-8-302 (A)  Set-8-303 (A) - . - . _ B}

N N

FLINTER §PAPILLON

Set-1-311 (P) Set-1-312 (P) Set-1-313 (P))

2
m | _
= J
= m N
3
L
- - - J
2
FARFALLA
- - - J
2
Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
- Set-5-312 Set-5-313 (4] ) und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie benétigen mehr Informa-
PAPILLON tionen? Wir beraten Sie gerne!

| /]
1
1
- J
4
S

(A)(A)(A)(A) = nach auBgn hin 6ffnend - (1)(I) = nach innen hin 6ffnend -
(P)(P)(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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® @@ ®eeU-Duschen

Einbausituationen - U-Duschen

Ve

Set-1-401 (P)

Set-1-402 (P)

Set-1-403 (P)

Set-1-404 (P)

Set-1-406 (P)

—

LSet—1 2-401 Set-12-402 Set-12-403 Set-12-404 Set-12-406
- - Set-7-403 (P) Set-7-404 (P) Set-7-406 (P) )
FARFALLA
- Set-3-402 (1) Set-3-403 (A) Set-3-404 (A) Set-3-406 (A) )
Set-5-401 Set-5-402 Set-5-403 Set-5-404 Set-5-406
PAPILLON
- - Set-2-403 (A) Set-2-404 (A) -
Set-8-401 (A) Set-8-402 (A) Set-8-403 (A) Set-8-404 (A) Set-8-406 (A) )

FARFALLA FLAMEA PONTERE

Set-6-403 (U)

Set-6-404 (U)  Set-6-406 (U) )

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - Badewannenlosungen

@ @8 @®eBadewannenldsungen

PONTERE

5 .
- J - J
5 A
T Set-1-601 (P) - Set-1-603 (P) - - - Set-1-601 - - )
J
LSet-12—601 - Set-12-603 - - - Set-12-601 - - )
J
Set-7-601 (P) - Set-7-603 (P) - - - Set-7-601 (P) - - )
< A\
(1 A
< @
L Set-3-601 (1) Set-3-602 (1) Set-3-603 (A) Set-3-604 (1) Set-3-605 (A) Set-3-606 (A) Set-3-607 (A) Set-3-608 (1) Set-3-609 (1) )
J
L - - Set-5-603 - - - Set-5-607 - -
PAPILLON )
=
9 - - - - - - - - -
= J
& 1\
Set-8-601 (1) Set-8-602 (1) Set-8-603 (A) Set-8-604 (1) Set-8-605 (A) Set-8-606 (A) Set-8-607 (A) Set-8-608 (1) Set-8-609 (1) )
&5
-
= 4 N
L
o
>
[
ot
L
Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
\ J
(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) () (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Badewannenl6sungen

@ ® " 8@ 8@ Badewannenldsungen

~N

J

~N

~N

~ ~ ~
- Set-1-611 (P) Set-1-612 (P) - - Set-1-615 (P) Set-1-616 (P) Set-1-617 (P])
L - Set-12-611 Set-12-612 - - Set-12-615 Set-12-616 -
m Set-7-611 (P) Set-7-612 (P) - - Set-7-615 (P) Set-7-616 (P) Set-7-617 (P))
% () Set-3-611 (A) Set-3-612 (A) Set-3-613 (1) Set-3-614 (1) - - -

—

- Set-5-612

Set-5-615 Set-5-616

Set-5-617

PAPILLON

- Set-2-608 (A)

Set-8-610 (1)

0

Set-8-611 (A)

Set-8-612 (A)

(A)A)(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (1)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P)(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

Set-6-603 (V)

Set-6-616 (U)  Set-6-617 (U))

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)

(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

[

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - Rundduschen ] [ ] [ } { }

@ @® ®eeRundduschen

4 N\ B\

PONTERE

FLAMEA
|
|
|
\

Set-6-502 (U)

N T Y
1
1
1

G

{
< J
= 2
= FARFALLA
- Set-3-501 (A)  Set-3-502(A)  Set-3-503 (A) |

L
LSet—5—501 Set-5-502 Set-5-503 () |
L

PAPILLON
Set-2-501 (A) - -

20

Set-8-502 (A) -

FLINTER §PAPILLON

FLUTURE

Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) () (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend

=08 )
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Einbausituationen - Walk in Duschen

preesreeeWalkin

{Winkelverbinder
PONTERE
G

-

(Winkelverbinder

-

(Winkelverbinder
FLAMEA, FLINTER, FLUTURE, NIVELLO

-

(Winkelverbinder

-

{Winkelverbinder
FARFALLA, PAPILLON
- =

NS ININIINTS

NS INININS

NS INININS

Fiir die Walk In Duschen empfehlen wir eine
Mindestbreite und -tiefe von 1400 mm, da-
mit der Spritzschutz gewahrleistet ist.

N
Jenach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr In-
formationen? Wir beraten Sie gerne!

J

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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Duschtiirband FLINTER

® Duschturband FLINTER

PR 000




Duschtiirband - FLINTER - minimalisiertes, filigranes Duschtiirband } [ ] [ } {

FLINTER -

Spezialist fijr
Faltanlagen

FLINTER

FLINTER - GroBartig: klein

FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen-
und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt fiir eine feste
Einrastfunktion des Tirfligels. Je nach GréBe und Gewicht
des Tirflligels und der Art des Tiiranschlags haben Sie die
Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Fiir Faltanlagen empfehlen die
Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FLAMEA™ als
Wandbeschlag. Damit lasst sich der Tirflligel zum Reinigen
optimal nach auBen 6ffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)

sehr flache Gegenplatten

Langlochverstellung in der Wandbefestigung

Glasdicke: 6, 8 und 10 mm

Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entspricht einer maximalen TiirfliigelgroBe von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke

Die Haltbarkeit der Beschlage wurde durch werksinterne
Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 gepriift.

JJUC P8




Duschtiirband - FLINTER
N
4
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
Glasbezugskante
(Innenseite Glas)
\ TF
I @: W [ ©
— 8861KU0-8-2010 [o)
:U — o @/
> < £
S FER E[
@ 8|38 £ 8 =
), B O
(o)
1| e
i 1 39
- 30
36
39,5
48,5
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8150_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 90° nach innen hin 6ffnend, 1/2
8150_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit einseitiger Lasche
8150_"-1F Endung” mit 1 Feder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe o MADE
8150_*-0OF ohne Federn BIN
GERMANY
N
4
Glasbezugskante
(AuBenseite Glas )
Glasbearbeitung
— S— fiir 8 mm
) TF
:H 8861KU0-8-2010
10, 39/ o
ﬁ |t |© o
Q 984 < (0|0 -é §, g g:[
©| 2% © g
= S 2% 4| 8
1= = <
m — & 65
4 9
4 L
18 39
28
37
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8152_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 90° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8152_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit einseitiger Lasche
8152_*-1F Endung” mit 1 Feder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe B MADE
8152_*-0F ohne Federn GERMANY
N J
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Duschtiirband - FLINTER - minimalisiertes, filigranes Duschtiirband

P
Glasbezugskante Glasbearbeitung
(AuBenseite Glas) fiir 8 mm
139
= |
@%’: :[:] ) W] 8861KU0-8-2010 AL
10 39 ° &
ol 3 o
g (= — ° © N
o 55 I N J © &
It £ |8
@@: Y Ed O e D
— 5 a9 g Y
30,5 19
38,5 26,5 65
39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8154 _* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 90° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8154_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit beidseitiger Lasche
8154_*-1F Endung” mit 1 Feder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe B MADE
8154_*-0OF ohne Federn ® Skrmany
N
4
oc
i
'—
= Glasbearbeitung
= fiir 8 mm
6/8/10 65,5
10 ST TF
i e\’c\ CD\/Q)
8861KU0-8-2010 g g o %[
(S— N
8 I 1 | AN <)
cﬂ =
/ 35 39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8158_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 155° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8158_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8158_"-1F Endung” mit 1 Feder (Schrauben an der Seitenteilbefestigung sichtbar) & \MADE
8158_*-0F ohne Federn GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Tarflugel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Duschtiirband - FLINTER

N
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
ST TF
8857KU0-8-2010 % q;\q’
N @‘_%\ 8 s[ S Dy
g g Jan)
ISTI [Tl — J _ ITFI {} @,
6 o
75 % ,|= 108 35 35
Art.-Nr. Oberfldache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8160_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 180° nach innen hin 6ffnend, 1/2
8160_*-2F  ,Art.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 180° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8160_*-1F Endung” mit 1 Feder  MADE
8160_*-0OF ohne Federn .GERMANY
J
N
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
8857KU0-8-2010
75 ST TF
6 ° " 6’6‘ q)\b
e & || &,
5| G I I 7] 9 N[ E[
Yo} ) L)
e Ty SO
|r=l
108
‘ i 35 35
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8162_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 180° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8162_*-2F  ,Art.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 180° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8162_*-1F  Endung" mit 1 Feder B MADE
8162_*-0F ohne Federn GERMANY

O G




Duschtiirband - FLINTER

P
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
ST TF
— o ©
%% g
2 . —
E & 8 8
Il ey D
i N U
31 26
g
[ [T C T T ]
Art.-Nr. Oberfldache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8164_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband FLINTER einseitig 225° nach auBen hin 6ffnend, 12
8164_*-2F  ,Art.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 135° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8164_*-1F Endung” mit 1 Feder
8164_*-0F ohne Federn =mADE
GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
oc
w
-
=
=
(T
s N\ N\ N\
N J N J - J .

Passende Winkelverbinder fiir FLINTER finden Sie ab Seite 138.
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Duschtiirband - FLINTER

A f 1\
A\ J
4 N
- J
4 N

Anwendung mit FLINTER (8162ZN) und dem Pendeltiirband FLAMEA oder FLAMEA*:

= Damit kénnen Fehlbedienungen nach auBen hin vermieden werden.

= Die Reinigung der Tiirfligel kann auBerhalb der Dusche ausgefiihrt werden.

&

8162ZN

8180ZN

8130ZN

~

J

= Bei der Anwendung als Faltwand mit den Beschlagen ,Glas-Glas 180°nach auBen hin 6ffnend" (8162ZN)
und ,Glas-Wand 90° nach innen hin 6ffnend” (8150ZN) richten sich diese in der Nihe der Nulllage
selbsttatig aus.

Alle Anschlagtiirbander sind mit
Dichtprofilen zu verbauen, um
Beschiddigungen am Glas zu ver-
meiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise ab Seite 142.

= Das maximale Glasmal3 von 1200 x 1500 mm sollte wegen der Lastabtragung nicht liberschritten werden.

PR 00



Starre Winkelverbinder fiir FLAMEA, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

~N

Y,
e N
W Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
5 ® Glasbearbeitung
_é g % =] ‘Q_ fiir 6/8/10 mm Glas
Sg 5 T T
Q.L 45
< 25
i
<§,: Artikel-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
e 8187ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8187ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8187ZNPVD22 Edelstahleffekt
N J
(" 19/21/23 ST1 ST2 )
_|6/8/10
Glasbearbeitung
9, o, fiir 8 mm Glas
S ¢
: & KD
Q 0
N (= —T
54/56/58 % § 30 19
Artikel-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8188ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 1/2
8188ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90° B MADE
 8188ZNPVD22 Edelstahleffekt GERMANY )
= s - N
e W Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
Z 5 — Glasbearbeitung
i L2 o o « fiir 6/8/10 mm Glas
PE © o2 &
=2 | |8 EJIES 0> S
g8 |13 © = © o Q
Sg < ] I © o]j !
L) ” IV
A ] | /M
3 22 35
25 45
o
=
g Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
= 8170ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, Glas-Wand 90° Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8170ZN1 mattverchromt mit Abdeckplatte B MADE
= 8170ZNPVD22 Edelstahleffekt 'GERMANY
S N J
[
= s N
/21/:
= s
I
c Glasbearbeitung
o o fiir 8 mm Glas
o & &
&
33 8
' [ ST2] I
l
31119 2§
54/56/58 EIES
2 30 19
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8172 ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, Glas-Glas 90° - 1/2
8172 ZN1 mattverchromt B MADE
8172 ZNPVD22 Edelstahleffekt GERMANY
N J
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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Montagehinweise

Verbauung ohne Dichtprofile

(" N 4
J A\
N 4
J A\
N 4
J A\
N 4
- J -

PONTERE

Tiirfliigel an der Wand

@ Durch den zur Wand abfallendem
Boden wird das Spritzwasser am Tiir-
fliigel direkt in die Duschrinne geleitet.

Tiirfliigel an der Wand

® Durch den abgesenkten Boden und
den eingeriickten Tiirfliigel wird das
Spritzwasser an der Tir direkt in den

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA

Duschbereich geleitet.

Wasserablauf an der Tiir

m Durch den beiseitig abgesenkten Boden
wird das Spritzwasser am Tiirfllgel
direkt in den Ablauf gefiihrt.

FLINTER § PAPILLON

Seitenteil an der Wand

m Durch den leicht abgesenkten Boden
und dem aufgesetzten Seitenteil mit
10 mm Uberstand in der Breite wird
ausdringendes Wasser gezielt in den
Duschbereich gefiihrt.

FLUTURE g NIVELLO

PR 000




Zubehor - Sonstiges

J
e e - P D
8000ST8, Drehmomentschliissel mit Einstellskala
GroBe = maximales Drehmoment Nm 20
Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20
Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0,1
ganze Lange mm 230
Gewicht kg 0,4
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick | Antriebsvierkant Zoll 1/4" )
8000ST8 Drehmomentschliissel mit Einstellskala 11
- automatisch ausldsend - N
Genauigkeit: + 3% vom angezeigten Wert
Ausfiihrung: Robuster, einarmiger Drenmomentschlssel, einstellbar tiber Mikrometer-
skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute
Knarre zur Aufnahme von Steckschliisseleinsatzen.
Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur fiir Rechtsanzug.
Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes |8st der Schliissel 10 N-m
,signalgebend" (hér- und fiihlbar) aus und ist dann sofort wieder
einsatzbereit.
Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.
Beispiel Flinter
N N J




Zubehor - Sonstiges
N
e N
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
2061 Dichtprofilschere 11
Z061-1 1x Ersatzmesser fiir Z061 11
Z061-5 5x Ersatzmesser fiir Z061 11
N J
(zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere Il h (zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA B
760 D \\%
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 2058 verstellbarer Stirnlochschliissel @ 3 mm 11 RS 2059 verstellbarer Stirnlochschlissel @ 2,5 mm 11
t Cuttermesser (fu'r Duschtiirband Pillango
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8877HZ flir die Montage von Beschldgen an Glaswdnden 11 I 8479ST8 Inbusschliissel abgewinkelt 4 mm 1
(zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm ) X Cuttermesser , N ( Glasdicke: 6-10 mm . .
Seitenteil Seitenteil
ein Streifen KUSCHL
von 8870KUO Silikuny ﬁ# 11x8x20 Silikon
N 1 2 1 ) 1 i . w
Art.=Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.=Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8870KUO je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stérke 11 )L KUSCHL11X8X20 Schlauchstiick (1,5 mm) fiir Kantenschutz 11
s s
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
Z092VA Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2 1/1 7083-1VA Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm 11
Z092VA5 S7997A2D5X60 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm 11
\_Z092VA6 )L )
VAS = Edelstahl glanzverchromt VAG6 = Edelstahl mattverchromt

[ Pa )06




~N

Zubehor - Sonstiges
J
4 B 4 . 78 A
SW1.5 Glasdicke 8-10mm 7.8 SW1,5 Glasdicke 8-10mm :
. ©

- ”k)

Exzenterstellung mitte Exzenterstellung Exzenterstellung mitte Exzenterstellung

- kein Versatz - - max. Versatz - - kein Versatz - - max. Versatz -

Exzenterstellung frei wahlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm Winkel frei wéhlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
8121KU Doppelexzentereinsatz fiir Duschtiirbander Farfalla, 1/50 8149KU Doppelexzentereinsatz 1/50

Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit fiir Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen
Glasbohrung @18mm und Zapfen @8,2mm mit Glasbohrung @16mm und Zapfen @9mm
. Nullstellung —
L [ Nullstellung
© ©
N \ J
e N
8149KU
\ J

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert
und dauerhaft positioniert werden.




® Kurzbeschreibung fiir Farben und Oberflachen

PONTERE

ZN = Zink (ZAMAK®) MS = Messing E = Aluminium

ZN1 = mattverchromt MS7 = glanzverchromt . E0/14 = weiB RAL9016
= ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt E1/22 - g_eschllffe.n, .
<§t silberfarbig eloxiert
T E1/23 = geschliffen, edelstahlfarbig

Z/NPVD22 = Edelstahleffekt MSPVD22 = Edelstahleffekt eloxiert (Edelstahleffekt)

5 - - -
2 ——— ——— ———
- ZNPVD20 = Gold-Optik MSPVD20 = Gold-Optik E3/50 = glanzverchromt
= p— —
; ZN35 = schwarz matt RAL 9005 MS35 = schwarz matt RAL 9005 EGEV1 = Alu-Optik
< (pulverbeschichtet) (pulverbeschichtet) (silberfarbig eloxiert)

ZN36 _ 5 MS36 _ 5

= schwarz glapzend RAL 9005 = schwarz glapzend RAL 9005 E6/EVS _ glanzeloxiert
(pulverbeschichtet) (pulverbeschichtet)
AL35 -

% ZNPVD35 = schwarz matt MSPVD35 = schwarz matt = schwarz ma_tt RAL 9005
= (pulverbeschichtet)
E - - -
o AL36 _ 5

ZNPVD36 = schwarz gldnzend MSPVD36 = schwarz glanzend = schwarz glapzend RAL 9005
o (pulverbeschichtet)
I.IE.I — — —
= E6C35
[ = schwarz eloxiert

VIVERE I M NIVELLO

|
E=1
=
3
2
=
=
=
=

264 OD[ _\i_




KU = Kunststoff

KUo

KU3

KU5

KUe

Ku7

KU22

Kueu7

= transparent

= schwarz

= glasklar

= mattverchromt

= glanzverchromt

= Edelstahleffekt

= seidenmatt

VA = Edelstahl

VA = Oberflache
geschlichtet

VA1 = poliert

VA2 = matt gebiirstet

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA PONTERE

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO

FLUTURE

w
oc
w
=
>

Trennwand-
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Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstrafde 2

D-51545 Waldbrsl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

Werk II:

Industriestrafe 20

D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0
Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de

info@pauli.de



