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PONTERE

Erweiterung unserer PAVONE - Neues flachenbiindiges
Oberflachen Hebe-Senk-Pendeltiirband
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FLAMEA* FARFALLA PAVONE Neues fldchenbiindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband
ab Seite 42 ab Seite 82 ab Seite 72 ab Seite 72
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Dichtprofile mit geringem Glaseinstand
in transparent und schwarz

Neue Dichtprofile ab Seite 220

PONTERE

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA

FLINTER Jj PAPILLON

Wandanschlussprofil — einfache
Situationen schnell gelost

Neues Wandanschlussprofil ab Seite 236
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Duschenwelt von pauli M ][ M ]

FLAMEA JFEANIEASE PONTERE

PILLANGO M PAVONE

Qualitat, Vielfalt und Fantasie — Duschbeschlage von Pauli + Sohn

Pauli + Sohn setzt bei der Herstellung von Glasbaubeschldgen
MaBstabe bei Design, Innovation und Sicherheit. Mit der Manufaktur im
Oberbergischen Land steht Pauli + Sohn fiir hochste Qualitdt und
Zuverlassigkeit. Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige
Entwicklung und konsequente Kundenorientierung unser hochstes Ziel.

VIVERE Il § FLUTURE § NIVELLO FNIVEEEO™R FLINTER JPAPILLON
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Duschenwelt von pauli

Duschwelten mit Pauli + Sohn

Die Gestaltung von Badern gewinnt immer mehr an Bedeutung: Der ein-
stige ,Zweckraum" hat sich zum individuellen Erlebnis- und Wohlfiihl-
bereich gewandelt, der (Frei-)Raum fir Entspannung, Genuss und
Pflege bietet.

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA PONTERE

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO

FLUTURE

Passend zur Vielfalt der kreativen Wohlflihl-Oasen bietet Pauli + Sohn
eine breite Palette an qualitativ hochwertigen und &sthetisch
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formschdnen Duschbeschldgen fiir den Objekt- und Privatbereich.
Bei Pauli + Sohn gehen Design und Spritzwasserdichtigkeit Hand in Hand.

Trennwand-
stiitze
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Duschtiirbander und -systeme im Vergleich
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PONTERE
Seite 28

Basismaterial ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bandern 50 kg 2
Maximale Tiirbreite (bei einer Tiirh6he von 2000 mm bei 8mm Glas) 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion

Pendeltiir

v

Anschlagtiir

Duschtiirband liberlappend

Schiebetiir

Fiir Saunabereich geeignet

Durchgehende Dichtung im Bandbereich

Ohne Dichtungen montierbar

Einstellbare Nulllage

Auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

Verdeckte Wandbefestigung

NSNS

Verdeckte Verschraubung

Flachenbiindige Verschraubung

Wandbefestigung mit Langlochern

Verstellbare Winkelverbinder

\

Duschtiiranlagen mit gebogenen Tiirflligeln mdglich

Die Haltbarkeit der Beschldge wurde durch werksinterne Versuche
nach DIN EN 14428:2015 5.5 gepriift.
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ZAMAK®
45 kg

1000 mm
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FLAMEA* SN FLAMEA
Seite 58 Seite 66

ZAMAK® ZAMAK®
30 - 36 kg 36 kg
750-900 mm 900 mm

v

v
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*1 = bis auf 8408MS | *2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bindern)
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PAVONE
Seite 72
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FARFALLA
Seite 82

ZAMAK® ZAMAK®
36 kg 40 kg
900 mm 1000 mm
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Duschtiirbander und -systeme im Vergleich
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ZAMAK®
40 kg

1000 mm

B MADE
GERMANY

PAPILLON FLINTER
Seite 94 Seite 102

B MADE
BIN
GERMANY

ZAMAK® ZAMAK®
40 kg 36 kg
1000 mm 900 mm

N

N

SN INNIS

SINSIN NSNS

@ MADE
GERMANY

ZAMAK®
36 kg

900 mm

B MADE
GERMANY

NIVELLO FLUTURE VIVERE
Seite 122 Seite 132 Seite 156

B MADE
GERMANY

8 MADE
GERMANY

ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl
36 kg 36 kg 40 kg
900 mm 900 mm 1000 mm
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v
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*3 = mit Anschlag

*4 = nur Wandhalter

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA PONTERE

PAPILLON

FLINTER

NIVELLO

FLUTURE
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Einbausituationen - Duschtiirbander } [ ] [ } [ }

= Waihlen Sie Ihre Einbausituation

=

wma PONTERE, FLAMEA*, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON, FLINTER und FLUTURE
5 GroB oder klein, Nische oder Runddusche - fiir die richtige Aus-

wahl der Situation mit dem passenden Beschlag sind viele Fak-
toren wichtig. Nicht nur Wiinsche der Kunden sind zu beachten,
sondern auch die bauliche Situation des Bades. Daflir haben
wir auf den ndchsten Seiten alle mdglichen Typen, die Sie mit
PONTERE, FLAMEA*, FLAMEA, FARFALLA, PILLANGO, PAPILLON,
FLINTER und FLUTURE verwirklichen kdnnen, zusammengestellt. Alle
Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de

und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.
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Einbausituationen - Nischenduschen

@ @@ @ee Nischenduschen

Ve

Ve

PONTERE

—
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2
Set-1-101 (P) Set-1-102 (P) Set-1-103 (P) Set-1-104 (P) Set-1-105 (P) Set-1-106 (P) - Set-1-102 Set-1-103 ) e
S
Set-12-101 Set-12-102 Set-12-103 Set-12-104 Set-12-105 Set-12-106 - Set-12-102 Set-12-103
J

Set-7-101 (P)

Set-7-102 (P)

Set-7-103 (P)

Set-7-104 (P)

Set-7-105 (P)

Set-7-106 (P)

- Set-7-102 (P) Set-7-103 (P) )

e

FARFALLA

2
Set-3-101 (A) Set-3-102 (1) Set-3-103 (1) Set-3-104 (A) Set-3-105 (A) Set-3-106 (A) Set-3-107 (1) Set-3-108 (A) Set-3-109 [A])
2
LSet—5—101 - - Set-5-104 Set-5-105 Set-5-106 - Set-5-108 Set-5-109 )
PAPILLON ) &
Set-2-101 (A) Set-2-102 (A) - Set-2-104 (A) Set-2-105 (A) - - - - ) §
N E
o
Set-8-101 (A) Set-8-102 (1) Set-8-103 (1) Set-8-104 (A) Set-8-105 (A) Set-8-106 (A) Set-8-107 (1) Set-8-108 (A) Set-8-109 [A)j =
=
s 7 T
Set-6-104 (U)  Set-6-105 (U)  Set-6-106 (U) |
Ll
o
s
'_
=
(1
Je nach Anwendungsbeispiel kdnnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
. J
(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P) (7} (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend

—
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Einbausituationen - Eckduschen

@ @8 @8 e Eckduschen

Ve

FARFALLA W PONTERE

Ve
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FLINTER §PAPILLON

—

-~/ -/
\Set—1—201 (P) Set-1-202 (P) Set-1-202 Set-1-204 (P) Set-1-205 (P) Set-1-206 (P) Set-1-205 Set-1-209 (P)
Set-12-201 Set-12-202 Set-12-202 Set-12-204 Set-12-205 Set-12-206 Set-12-205 Set-12-209

Set-7-201 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-204 (P)

Set-7-205 (P)

Set-7-206 (P)

Set-7 -205 (P)

Set-7-209 (P)

FLUTURE

L

FARFALLA
Set-3-201 (A)

Set-3-202 (1)

Set-3-203 (A)

Set-3-204 (A)

Set-3-205 (1)

Set-3-206 (A)

Set-3-208 (A)

Set-3-209 (A)

—

Set-5-201

Set-5-203

Set-5-204

Set-5-208

Set-5-209

PAPILLON
Set-2-201 (A)

Set-2-202 (A)

Set-2-211 (A)

Set-2-203 (A)

Set-2-205 (A)

A0

Set-8-201 (A)

Set-8-202 (1)

Set-8-203 (A)

Set-8-204 (A)

Set-8-205 (1)

Set-8-206 (A)

Set-8-208 (A)

Set-8-209 (A)

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)

(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Eckduschen

@ @@ @8 e Eckduschen

Ve

Ve
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Set-1-210 (P)  Set-1-211(P)  Set-1-213 (P) - - Set-1-217 (P)  Set-1-219 (P)  Set-1-221(P)
Set-12-210 Set-12-211 Set-12-213 - - Set-12-217 - -
Set-7-210 (P) - Set-7-213 (P) - - - - Set-7-221 (P)
FARFALLA

Set-3-210 (A)  Set-3-211()  Set-3-213 (A)  Set-3-215()  Set-3-216 () - - -
Set-5-210 Set-5-211 Set-5-213 - - Set-5-217 - Set-5-221
PAPILLON

Set-2-210 (A) - - - - - - -
Set-8-210 () Set-8-211 (A)  Set-8-213 (A)  Set-8-215(l)  Set-8-216()  Set-8-217 (A) - Set-8-221 (A)

|

LLLEL

FARFALLA

Set-5-223
PAPILLON

Set-8-223 (A))

(A)[AJ(A)(A) = nach auBen hin dffnend - (I)(I) = nach innen hin &ffnend - (P)

Set-6-204 (0)

Set-6-209 (U)

Set-6-210 (U)

~

Set-6-213 (0)

Set-6-218 (U)

Je nach Anwendungsbeispiel konnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-

tionen? Wir beraten Sie gerne!

(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

—

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - 5-Eckduschen ] [ ] [ } { J

@ @® ®®e5-Eckduschen

4 N

PONTERE

| — @

FLAMEA
P

Set-1-301 (P) - Set-1-303 (P) Set-1-304 (P) Set-1-305 (P) Set-1-306 (P) Set-1-308 (P) Set-1-309 (P) Set-1-310 (P))

~N

—
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

FARFALLA
I 1
J

FARFALLA
Set-3-301 (A) Set-3-302 (A) Set-3-303 (A) - - - - - )
J
LSet—5—301 Set-5-302 Set-5-303 - - - - - - )

PAPILLON
Set-2-301 (A) - - - - - _ - _

A0

Set-8-301 (A)  Set-8-302 (A)  Set-8-303 (A) - . - . _ B}

N N

FLINTER §PAPILLON

Set-1-311 (P) Set-1-312 (P) Set-1-313 (P))

2
m | _
= J
= m N
3
L
- - - J
2
FARFALLA
- - - J
2
Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
- Set-5-312 Set-5-313 (4] ) und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie benétigen mehr Informa-
PAPILLON tionen? Wir beraten Sie gerne!

| /]
1
1
- J
4
S

(A)(A)(A)(A) = nach auBgn hin 6ffnend - (1)(I) = nach innen hin 6ffnend -
(P)(P)(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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® @@ ®eeU-Duschen

Einbausituationen - U-Duschen

Ve

Set-1-401 (P)

Set-1-402 (P)

Set-1-403 (P)

Set-1-404 (P)

Set-1-406 (P)

—

LSet—1 2-401 Set-12-402 Set-12-403 Set-12-404 Set-12-406
- - Set-7-403 (P) Set-7-404 (P) Set-7-406 (P) )
FARFALLA
- Set-3-402 (1) Set-3-403 (A) Set-3-404 (A) Set-3-406 (A) )
Set-5-401 Set-5-402 Set-5-403 Set-5-404 Set-5-406
PAPILLON
- - Set-2-403 (A) Set-2-404 (A) -
Set-8-401 (A) Set-8-402 (A) Set-8-403 (A) Set-8-404 (A) Set-8-406 (A) )

FARFALLA FLAMEA PONTERE

Set-6-403 (U)

Set-6-404 (U)  Set-6-406 (U) )

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - Badewannenlosungen

@ @8 @®eBadewannenldsungen

PONTERE

5 .
- J - J
5 A
T Set-1-601 (P) - Set-1-603 (P) - - - Set-1-601 - - )
J
LSet-12—601 - Set-12-603 - - - Set-12-601 - - )
J
Set-7-601 (P) - Set-7-603 (P) - - - Set-7-601 (P) - - )
< A\
(1 A
< @
L Set-3-601 (1) Set-3-602 (1) Set-3-603 (A) Set-3-604 (1) Set-3-605 (A) Set-3-606 (A) Set-3-607 (A) Set-3-608 (1) Set-3-609 (1) )
J
L - - Set-5-603 - - - Set-5-607 - -
PAPILLON )
=
9 - - - - - - - - -
= J
& 1\
Set-8-601 (1) Set-8-602 (1) Set-8-603 (A) Set-8-604 (1) Set-8-605 (A) Set-8-606 (A) Set-8-607 (A) Set-8-608 (1) Set-8-609 (1) )
&5
-
= 4 N
L
o
>
[
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L
Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!
\ J
(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) () (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Badewannenl6sungen

@ ® " 8@ 8@ Badewannenldsungen

~N

J

~N

~N

~ ~ ~
- Set-1-611 (P) Set-1-612 (P) - - Set-1-615 (P) Set-1-616 (P) Set-1-617 (P])
L - Set-12-611 Set-12-612 - - Set-12-615 Set-12-616 -
m Set-7-611 (P) Set-7-612 (P) - - Set-7-615 (P) Set-7-616 (P) Set-7-617 (P))
% () Set-3-611 (A) Set-3-612 (A) Set-3-613 (1) Set-3-614 (1) - - -

—

- Set-5-612

Set-5-615 Set-5-616

Set-5-617

PAPILLON

- Set-2-608 (A)

Set-8-610 (1)

0

Set-8-611 (A)

Set-8-612 (A)

(A)A)(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (1)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P)(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

Set-6-603 (V)

Set-6-616 (U)  Set-6-617 (U))

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)

(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend

[

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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Einbausituationen - Rundduschen ] [ ] [ } { }

@ @® ®eeRundduschen

4 N\ B\

PONTERE

FLAMEA
|
|
|
\

Set-6-502 (U)

N T Y
1
1
1

G

{
< J
= 2
= FARFALLA
- Set-3-501 (A)  Set-3-502(A)  Set-3-503 (A) |

L
LSet—5—501 Set-5-502 Set-5-503 () |
L

PAPILLON
Set-2-501 (A) - -

20

Set-8-502 (A) -

FLINTER §PAPILLON

FLUTURE

Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr Informa-
tionen? Wir beraten Sie gerne!

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) () (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Walk in Duschen

preesreeeWalkin

{Winkelverbinder
PONTERE
G

-

(Winkelverbinder

-

(Winkelverbinder
FLAMEA, FLINTER, FLUTURE, NIVELLO

-

(Winkelverbinder

-

{Winkelverbinder
FARFALLA, PAPILLON
- =

NS ININIINTS

NS INININS

NS INININS

Fiir die Walk In Duschen empfehlen wir eine
Mindestbreite und -tiefe von 1400 mm, da-
mit der Spritzschutz gewahrleistet ist.

N
Jenach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Sie bendtigen mehr In-
formationen? Wir beraten Sie gerne!

J

FARFALLA FLAMEA PONTERE

FLINTER § PAPILLON
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PAVONE - Neues flachenbiindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband ] [ ] [ } [ ]

PAVONE

® PAVONE - Neues flachenbiindiges
Hebe-Senk-Pendeltiirband

=] )




[ J [ ] [ ] t PAVONE - Neues flachenbiindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

m Durch das Einriicken des Tiirfliigels wird
ein natirlicher Spritzschutz erreicht.

Durch den beidseitigen abgesenkten
Q Boden wird das Spritzwasser am

Tirfltigel direkt in den Ablauf geleitet.

@ MADE
#IN
GERMANY
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PAVONE - Neues fldchenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband 1 t 1 t 1 [ ]

PAVONE

PAVONE - hochste Anspriiche an Funktionalitit und Asthetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben = stufenlose Nulllageneinstellung
wir |hnen die Mdglichkeit je nach baulicher Situation ohne w Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg
Dichtungen zu verbauen. entsprechen einer maximalen TiirfliigelgroBe von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke
= optimiert fiir die Verbauung ohne Dichtprofil

= beidseitig 90° 6ffnendes Duschpendeltiirband je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geénderter
s Hebe-Senkfunktion Glasbearbeitung mit Gehrungskante)

= mit flachenblindiger Verschraubung = Die Haltbarkeit der Beschldge wurde durch werksinterne

= im Senkvorgang selbst schlieBend Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 gepriift.

OO 1 )



[ ] [ J [ J [ PAVONE - Neues flichenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

8390ZN 8399ZN

83927N 8398ZN

= alle Beschldge auch in schwarz erhéltlich

= Flachenbiindige Glasbefestigung fiir
eine einfachere Reinigung

= Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm,
nach ca. 54°

= im Senkvorgang selbstschlieBend

= erhdhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand
durch héheren Anpressdruck der Dichtungen

= Bei richtiger Planung kann vollstdndig auf
Dichtprofile verzichtet werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden
Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.

0

o

INFO

Bitte beachten Sie die Montage-

hinweise ab Seite 142.
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PAVONE - Neues flachenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

Glasbearbeitung
fiir 8 mm
ohne Dichtprofil

54
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< e © ~
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= s ©
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o 3
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Glasbearbeitung
fiir 8 mm
mit Dichtprofil
8861KU0-8 8861KU0-8-2010
48
RE)
o —D% @)
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;;' R 8 27 B
E) ’: W a
g o
69 S
90°
M
0
Dichtprofil ausklinken o212
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8390ZN5-L glanzverchromt 8/10 PAVONE - Pendeltiirband Glasbefestigung flachenbiindig, verdeckte Verschraubung mit 1/2
8390ZN1-L mattverchromt Glas-Wand 90° Abdeckkappe, Punkthalter unabhédngig voneinander + 2 mm in jede
8390ZNPVD22-L Edelstahleffekt links montiert, beidseitig 6ffnend Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche B MADE
8390ZNPVD35-L schwarz matt Dichtung durch gednderte Glasbearbeitung mdéglich. IIGNERMANY

8390ZNPVD36-L schwarz glanzend

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand

=JUJULC P8




PAVONE - Neues flachenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

Glasbearbeitung

fiir 8 mm
ohne Dichtprofil
54
o [W]
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Glasbearbeitung
fiir 8 mm
mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010
48
69 W) &
8 |9 T
£ N\
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* as61kU08| (G 1o H R © 27 58
B==sum| 2 v
5 N7
69 <
o 19
90°
TR
L
Dichtprofil ausklinken @12 )
Art.-Nr. Oberfliche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8390ZN5-R glanzverchromt 8/10 PAVONE - Pendeltiirband Glasbefestigung flachenbiindig, verdeckte Verschraubung mit 1/2
8390ZN1-R mattverchromt Glas-Wand 90° Abdeckkappe, Punkthalter unabhéngig voneinander + 2 mm in jede
8390ZNPVD22-R Edelstahleffekt rechts montiert, beidseitig 6ffnend Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche & MADE
8390ZNPVD35-R schwarz matt Dichtung durch gednderte Glasbearbeitung mdglich. IIGNERMANY

8390ZNPVD36-R

schwarz gldnzend

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil

TF = Turfltgel

W = Wand

[
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PAVONE - Neues flachenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

3 Glasbearbeitung

fiir 8 mm

ohne Dichtprofil

25 54
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PAVONE
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Dichtprofil Glasbearbeitung
ausklinken fiir 8 mm
9 mit Dichtprofil
8845KU0-8K-2500
DE=d
25 48
82
o
% ST - m
- [re)
8845KU0-8K-2500 /
109
- 50
[
/90° 90°
o @@ @
o (= ] | S Jeo
o] | otz] |
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8392ZN5-L glanzverchromt 8/10 PAVONE - Pendeltiirband Glasbefestigung flachenbiindig, Punkthalter unabhéngig 1/2
8392ZN1-L mattverchromt Glas-Glas 180°, links montiert, voneinander + 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage
8392ZNPVD22-L Edelstahleffekt beidseitig 6ffnend einstellbar. Verbauung ohne Dichtung durch
8392ZNPVD35-L schwarz matt geanderte Glasbearbeitung maglich.

8392ZNPVD36-L schwarz glanzend

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand

=L P8




PAVONE - Neues flachenblindiges Hebe-Senk-Pendeltiirband

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke
8392ZN5-R glanzverchromt 8/10
8392ZN1-R mattverchromt

8392ZNPVD22-R  Edelstahleffekt
8392ZNPVD35-R schwarz matt
8392ZNPVD36-R schwarz gldnzend

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!
ST = Seitenteil TF = Turfltgel

3
Glasbearbeitung
1 fiir 8 mm
ohne Dichtprofil
54 25
/ % o o
3 = fan\
.\ i e 2
A\ J
\ ) b o
109 -
50 -
90° 20° 90°\\
©
© 920 /K @20
0% > [
o [N = =
< <
\ 9] 12J le J @12
Dichtprofil Glasbearbeitung
ausklinken fiir 8 mm
9 mit Dichtprofil
8845KU0-8K-2500

Artikelbezeichnung

PAVONE - Pendeltiirband
Glas-Glas 180°, rechts montiert,
beidseitig 6ffnend

W = Wand

ﬁ%f S

48 25

82

1
8/10

/

A ‘

J
‘(! o

8845KU0-8K-2500

109 -
50
[
90° 90°
ol [ N fF ] &) o
f o 12 512 f
Merkmale

Glasbefestigung flachenbiindig, Punkthalter unabhangig
voneinander + 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage
einstellbar. Verbauung ohne Dichtung durch

gednderte Glasbearbeitung moglich.

VE/Stiick
1/2
W MADE

BN
GERMANY

[

OG-




PAVONE - Winkelverbinder

PAVONE

=] (JUI

Art.-Nr.

8398ZN5
8398ZN1
8398ZNPVD22
8398ZNPVD35
8398ZNPVD36

Art.-Nr.

8399ZN5
83997ZN1
8399ZNPVD22
8399ZNPVD35
8399ZNPVD36

ST = Seitenteil

Oberflache

glanzverchromt
mattverchromt
Edelstahleffekt
schwarz matt
schwarz glanzend

Oberflache

glanzverchromt
mattverchromt
Edelstahleffekt
schwarz matt
schwarz glanzend

TF = Turflugel

Glasbearbeitung

fiir 8mm Glas
5§ 8o 5
3 > © 7
T ~
| |
_ 9]
|3 45 )
45 27
90°
LCES I
- Y
w,
ININNZEF
Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8/10 PAVONE - Winkelverbinder Glasbefestigung flachenbiindig, Lasche innen mit Langlochverstellung, 12
Glas-Wand 90° Abdeckkappe, Punkthalter £ 2 mm in jede Richtung verstellbar
Glasbearbeitung
fiir 8mm Glas
n
B 22 33
5 i
12 -7 ST1 sT2
i Al A
JTH ] . O ©
° E
@ ST2 ' |
o
33 —+ 90° 90°
64 L e o> o>
o —— | Y |
212 012
Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8/10 PAVONE - Winkelverbinder Glasbefestigung fldchenbiindig, 12
Glas-Glas 90° Abdeckkappe, Punkthalter + 2 mm in jede Richtung verstellbar
W = Wand

T




{ ][ ][ M PAVONE - Planungshinweis

= Achtung: Bitte bei der Planung t_)_er[jcksichtigen!
Der Beschlag hebt die Tiir beim Offnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir
Ihnen verschiedene Mdglichkeiten:

Neues Zubehor fiir unser Relingsystem 844_:

verldngerte Glasanschliisse fiir Stabilisationsstange 8444

8444MS7-GTL - siehe Seite 198

8444MS7-GL - siehe Seite 198

Glas-Wand-Stabilisationsstange 45°

8496MS7-460 - siehe Seite 201 8446MS7-460 - siehe Seite 195

e ame I
beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar

8474MS7/MS10/MSPVD22 8432MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Léngen, siehe Seite 208 verschiedene Léngen, siehe Seite 206

flichenbiindiges Befestigungsset fiir 8474MS und 8475MS

1d.

8471MS7 - siehe Seite 211

[ Pa )0




Montagehinweise

PONTERE
1\

FARFALLAY PAVONE j FLAMEA

FLINTER §PAPILLON

Die richtige Montage fiir groBartige Bader

Pendeltlirband oder Anschlagtiirband - die  Bitte beachten Sie: Bedingung fir die
richtige Montage hat entscheidenden Ein-  Gewahrleistung bzw. Garantie ist der Einbau
fluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte ~ gemdB Montageanleitung.

beachten Sie die bei den Duschtiirbdndern

FLUTURE g NIVELLO

beigelegte Montageanleitung und lbergeben
Sie diese nach der Montage Ihrem Kunden.

Wichtige Hinweise finden Sie auf den fol-
genden Seiten. Unsere technischen Kataloge
stehen unter www.pauli.de zum Download

zur Verfligung.

00 P



Montagehinweise

Duschenmontage
s Wichtige Schritte fiir die richtige Verbauung

|

Befestigung

Spritzwasser-

schutz

Uberdriickung

Richtige
Auswahl treffen

Lastabtragung

richtige Verschraubung
+ Drehmoment
Glatte Oberfldchen

Nulllage

Lotrechte Verbauung

Einsatz von

Schwallschutz

Beschlag zur
Badsituation

Verbauung

allgemein _>

Verbauung von
Pendeltlirbéandern

intelligente Verbauung

Bei der Planung sollte fiir Inren Kunden die optimale Losung gefunden werden.
Seite 144

Richtiges Aufmal # Das richtige AufmaB gehort zu den wichtigsten Aufgaben bei der professionellen Abwicklung lhres

Kundenauftrages. Seite 145

Bitte beriicksichtigen Sie die Lastabtragung. Die Befestigungsmaglichkeiten an der Wand miissen fiir
das jeweilige Tiirflligelgewicht geeignet sein.
Seite 145

Die Montage der Bander muss mit dem richtigen Werkzeug und Material vorgenommen werden.
Seite 146-147

Auf glatten Oberflachen muss eine kraftschlissige Verbindung hergestellt werden.
Seite 147

Einige unserer Duschtiirbdnder verfiigen liber eine verstellbare Nulllage.
Seite 148

Die lot- und waagerechte Verbauung muss auf jeden Fall beachtet werden.
Seite 148

Aussteifung Seitenteil —> Die Stabilisation und Aussteifung der Duschen ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor.

Seite 149

Um eine optimale Dichtigkeit zu gewahrleisten, bieten wir verschiedene Mdglichkeiten und

Dichtprofilen und sl Podukte an.

Produkte ab Seite 212 / Informationen auf Seite 149

Richtiger Typ und _» Bei der Planung des Bades sind folgende Dinge zu beachten:

- bauliche Voraussetzungen

- richtige Wahl des Duschtyps und des dazu passenden Beschlages unter Beriicksichtigung eines
evtl. erforderlichen Uberdriickungsschutzes.

Produkte ab Seite 230, Informationen auf Seite 150-152

Viele unserer Beschlage verfiigen lber eine einstellbare Nullage und sind somit auch fiir nicht
fluchtende Wande verwendbar.
Informationen auf Seite 153

Was ist bei der Montage zu beachten?
Informationen auf Seite 154

Verbauung ohne Spritzwasserschutz
Informationen auf Seite 154-155

p

PAULI

SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Vom Basisseminar bis zum Duschenmaster - Auf un-

seren Schulungen bekommen Sie alle Informationen, die
Sie brauchen. Termine finden Sie unter www.pauli.de.

Weitere Hinweise auf Seite 254.

Sie brauchen Hilfe bei der Planung und Umsetzung -

gerne berat Sie unser technischer Vertrieb.

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen.
Unsere Montageanleitungen finden Sie in den Verpackungen und
auf www.pauli.de.

Der Duschenkonfigurator ermdglicht das Erstellen von Glaszeich-
nungen fiir Ganzglasduschen sowie das Kalkulieren von Angeboten.
Den Konfigurator finden Sie auf www.duschenplaner.de.

PONTERE

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA

FLINTER Jj PAPILLON

NIVELLO

w
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s
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Montagehinweise

PONTERE

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA

FLINTER §PAPILLON

NIVELLO

FLUTURE

—«JOJUC P8

Allgemeine Hinweise

Alle Anmerkungen auf den Folgeseiten miissen

beachtet werden, andernfalls erlischt die Garantie

bzw. Gewdhrleistung.

Verbauungsorte

Die Beschldage diirfen nicht in Rdumen mit
hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt
werden - dadurch werden die Oberflachen und
die Mechanik nachhaltig geschadigt.

Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlagen
im  Schwimmbad- und Saunabereich oder
im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen
bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der
Verbauung zu kontaktieren.

Richtige Wahl des Duschtyps und des
passenden Beschlages

Bei der Planung einer Dusche spielen viele
Faktoren eine wichtige Rolle.

Um den Kundenwiinschen und der baulichen
Situation gerecht zu werden, sollten alle
Faktoren durchdacht und geplant werden.
Wichtige Voraussetzung ist eine Besichtigung vor
Ort und eine genaue Beurteilung der
Réumlichkeiten.

Pflegehinweis
@ Die Duschbeschldge diirfen nur mit warmen

Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser)
feucht abgewischt und gegebenenfalls nachge-
trocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische
oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B.
Stahlwolle) oder L&sungsmittel sollten nicht
verwendet werden.




Montagehinweise

AufmaB richtig gemacht

Das richtige AufmalB gehdrt zu den wichtigsten
Aufgaben bei der professionellen Abwicklung
Ihres Kundenauftrages. Fehler miissen vermieden
werden, da sie nur mit Zeitverlust und z. T.
hohen Kosten korrigiert werden kdnnen.
Vermittlung von systematischem Wissen fiir
das AufmaB erhalten Sie bei unseren Duschen-
Level-Schulungen.

m AuBerdem finden Sie unter www.pauli.de

AufmaBblatter fiir alle Beschldge mit verschie-
denen Standard-Einbausituationen.

PONTERE

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA

Befestigung
Lastabtragung h
m  Bitte beriicksichtigen Sie die Lastabtragung. @ Die maximale Tragfahigkeit fiir die jeweiligen
m Die Befestigungsmdglichkeiten an der Wand Duschtirbénder sind zu beachten.
missen fiir das jeweilige Tiirflligelgewicht
geeignet sein.
=
Tragkraft von zwei Béandern und maximale Tiirbreite: =
z
s A =
PONTERE Tragkraft: 50kg FLAMEA™ Tragkraft: 45kg
(auBer 8404) E
maximale Tiirbreite: 1000 mm maximale Tiirbreite: 1000 mm
(bei einer Tiirhdhe von 2000 mm (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm d
bei 10 mm Glas) bei 8 mm Glas)
. J
(" \
PAVONE Tragkraft: 36kg FLAMEA Tragkraft: 36kg ]
maximale Tiirbreite: 900 mm maximale Tirbreite: 900 mm J
(vei einer Turhdhe von 2000 mm (bei einer Trhdhe von 2000 mm o
bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas) =
\ J ]
r N =
FARFALLA Tragkraft: 40kg PILLANGO Tragkraft: 40kg =
Ll
maximale Tlirbreite: 1000 mm maximale Tiirbreite: 1000 mm v =S
(vei einer Turhdhe von 2000 mm (vei einer Turhdhe von 2000 mm '5
bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas) -
. J (1
e A A
PAPILLON Tragkraft: 40kg FLINTER Tragkraft: 36kg
maximale Tiirbreite: 1000 mm maximale Tiirbreite: 900 mm
(bei einer Turhdhe von 2000 mm (bei einer Turhdhe von 2000 mm
bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas)
L J J
S\
NIVELLO* Tragkraft: 36kg NIVELLO Tragkraft: 36kg FLUTURE Tragkraft: 36kg ]
maximale Tlirbreite: 900 mm maximale Tiirbreite: 900 mm maximale Tirbreite: 900 mm
(bei einer Tirhdhe von 2000 mm (bei einer Tirhdhe von 2000 mm (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm
bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas)
J

—
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Montagehinweise

PONTERE

Richtige Verschraubung

FARFALLAY PAVONE j FLAMEA
]

FLINTER §PAPILLON

FLUTURE g NIVELLO

Die Anschraubplatten unserer Duschtiirbdnder
sollten nur auf einem harten, planen Untergrund

wie Fliesen, Beton oder Metall montiert werden.

Bei teilflachiger Verfliesung im Bad ist
unbedingt darauf zu achten das die
Duschtiirbénder und Winkel vollfldchig mit

der Befestigungslasche aufliegen.

Die zu verwendenden Schrauben und Diibel
miissen unbedingt an die jeweilige bauliche
Situation angepasst sein.

Der Bohrer ist entsprechend der GréBe der
Diibel zu wahlen.

Bitte die entsprechende Kopfhéhe der Schrauben
vor der Montage priifen, so dass die Schrauben
das Aufsetzen des Abdeckblechs zum Abschluss
der Duschmontage nicht behindern.

Vorsicht Ausballung

Der Schraubenkopf ist zu klein - die Schraube
hat sich in die Wandlasche eingequetscht.
Dadurch entsteht eine Deformation als Ausballung.
Das Band kann an der Wand kippeln, da keine
vollflachige Auflage mehr gegeben ist.

Nach der Montage des Tiirfliigels ist darauf zu
achten, dass sich die Wandanschraubplatte beim

Offnen und SchlieBen nicht von der Wand bewegt.

Richtige Verschraubung

)00 P

Bei den Serien Flinter und Nivello miissen die
mitgelieferten Doppel-Exzenter-Einsdtze nach
Anleitung verbaut werden.

Befestigung

4 N\
Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4
bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von
min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen.
Um den Kontakt zur Schraube zu halten, ist ein
Anziehen mit einem Schraubendreher gegen
maschinellem Anziehen vorzuziehen.
Empfehlung: Verwendung Senk-Spanplatten-
schrauben: TX25 - Antrieb 6x60 A2,
Art.Nr. Z092VA S. 239 L FLAMEA |
Wir empfehlen fiir die Duschtiirbandserien
Flinter, Flamea und Nivello Zwei-Komponenten- - N
Klebediibel zu verwenden.
FLINTER
. J
N\ 4 N\
Ausballung
J G J
A 4 N\
8149KU
FLINTER FLINTER
. J . J




Montagehinweise

Befestigung

Richtige Verschraubung

Bitte beachten Sie, dass bei unserem Modell
8152ZN (Flinter Glas-Wand 90°) als weitere
Befestigung, die mitgelieferten Schrauben geman
der Montageanleitung gesetzt werden missen.
Bei 8481ZN/8480ZN (Pillango Glas-Wand 90°)
miissen ebenfalls die mitgelieferten Schrauben
gemaB der Montageanleitung gesetzt werden.
Erst dann kann bei Pillango die Nulllage richtig
eingestellt werden.

Drehmoment

Bitte beachten Sie die in den Montageanleitungen
angegebenen Drehmomente fiir die jeweiligen
Bander. Unsere Montageanleitungen finden Sie
in den Verpackungen und auf www.pauli.de.

Ve

FLINTER
J

~

-

PONTERE

~N

PILLANGO
J

10 N-m

FLINTER

J

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA

10 N-m

FLAMEA*
J

8000ST8, Drehmomentschliissel mit Einstellskala

GroBe = maximales Drehmoment  Nm 20

Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20

Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0.1

ganze Lange mm 230

Gewicht kg 0.4

Antriebsvierkant Zoll 1/4"

FLINTER § PAPILLON

8000ST8

Glatte Oberfliachen

Um die Funktion dauerhaft zu gewahrleisten,
muss eine kraftschliissige Verbindung mit
geeignetem Material hergestellt werden.

Bei besonders glatten Oberflachen (Glas oder
oberflichenversiegelte Fliesen) verwenden Sie
bitte unser Kontaktmaterial (Art.Nr.:8877HZ
siehe Seite 247).

FLUTURE g NIVELLO

PeE 000




Montagehinweise

PONTERE

FARFALLAY PAVONE j FLAMEA

FLINTER §PAPILLON

FLUTURE g NIVELLO

w00 P

Befestigung

Nulllageneinstellung

Einige unserer Bandserien verfligen liber eine
stufenlose Nulllageneinstellung.
WennderTiirfliigel ausgerichtetistundalle Dicht-
profile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage
eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben der
Nulllage wechselweise auf das angegebene Dreh-
moment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten
nachzuziehen.

Diese  ermdglicht eine  Einstellung  des
SchlieBpunktes auch bei nicht rechtwinkligen
Wianden. Alle wichtigen Hinweise hierzu ent-
nehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden
Montageanleitungen.

Ve

-

~

-

G

~N

Nulllageneinstellung am Beispiel Flamea / Flamea*

Nulllageneinstellung am Beispiel Nivello / Nivellot

&

&

&

Nulllageneinstellung am Beispiel Pontere

Lotrechte Verbauung

Fiir die Stabilitdt und Haltbarkeit ist die richtige
Verbauung wichtig. Die lot- und waagerechte
Verbauung muss auf jeden Fall beachtet
werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in den
Montageanleitungen.

Nulllageneinstellung am Beispiel Pillango

Nulllageneinstellung am Beispiel Fluture




Montagehinweise

Befestigung

Aussteifung Seitenteil

® Die Ganzglasduschen sollten mit Stabilisations-
stangen ausgesteift werden. Je nach Anwendungs-
beispiel kénnen die Anzahl und die Anordnung der
Stabilisationsstangen unterschiedlich sein.

® Stabilisationsstangen verhindern bei einem Sturz mit
Glaskontakt, dass sich dieses zu stark durchbiegt.

m Die Stabilisationsstange sollte dann die ent-
stehenden Lasten am unglinstigsten Punkt des
Seitenteils abfangen.

m Seitenteile, an denen Tiirfligel montiert sind,
miissen prinzipiell stabilisiert werden. Grund
hierfiir ist wiederum die zu erwartende Durch-
biegung des Seitenteils beim Offnen und SchlieBen
des Turflligels. Meistens wird dies durch die
vorhandenen  Federkrdfte noch  verstarkt.
Hierdurch kann es dazu kommen das die Tiir-
bander Ihren Halt verlieren oder sich die Nulllagen
verstellen.

m Fir die Stabilitdt der Dusche empfehlen wir die
kiirzbare runde oder eckige Stabilisationsstange
nicht langer als 1200 mm.

® Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer
gewissen GroBe nicht die Stabilitdt einer Dusch-
abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stiick.

8 Unsere Anwendungstechnik berdt Sie gerne.

Spritzwasserschutz

Einsatz Dichtprofile

® Um die Dichtigkeit und Optik dauerhaft zu
gewdhrleisten sollten die Dichtprofile regelmaBig
von Schmutz und Kalk gereinigt werden, sowie
nach Verschleil3 ersetzt werden!

m Die komplette Ubersicht aller Dichtprofile und
Schwallschutzprofile sowie deren Anwendungs-
mdglichkeiten finden Sie ab Seite 212.
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® Damit u.U. austretendes Spritzwasser aufge-
fangen und wieder in die Duschkabine
zuriickgelangen kann, ist der Schwallschutz mit
ausreichendem Abstand zur Glasfliche zu 10
positionieren und innen wie auBen zu versiegeln.
J
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Montagehinweise

Uberdriickung
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Uberdriickungs- und Anschlagschutz s N
richtig eingesetzt @
A: Der Tiirfligel steht im gedffneten Zustand im )

Tiiranschlag Uberdriickungs-
Raum. schutz

Bei dieser Anwendung ist die Uberdriickung zwar in
beide Richtugnen gesichert, doch im Panikfall gibt
es bei gedffneter Tiir keine FLuchtmdglichkeit. In
offentlichen Breichen ist das aber besonders wichtig
und muss immer beachtet werden.
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Montagehinweise

Uberdriickung
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Uberdriickungs- und Anschlagschutz e

richtig eingesetzt

B: Wir empfehlen die Mdglichkeit mit einer Tir und
einem weiteren Glasseitenteil. Die Tiir kann voll-
standig weggeklappt werden. Mit einem Uberdriick-
ungs- und Anschlagschutz werden Glas und Fliesen
geschiitzt. Durch die schmalere Tiir kommt man nun
auch im gedffneten Zustand daran vorbei.
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Uberdriickungsschutz
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Anschlagschutz
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Montagehinweise

Uberdriickung

PONTERE

Glas und Beschlage vor Fehlbedienung schiitzen

8 Um Duschtiirbander und Glas vor Beschadigun-
gen zu schiitzen, ist bei der Planung der Dusch-
situation zu beriicksichtigen, dass die Tiirfliigel
nicht iiberdriickt (max. 90°) werden diirfen.

Im Vorfeld sollte fiir die bauliche Gegebenheit

genau die richtige Einbausituation mit dem

richtigen Duschtiirbeschlag ausgewahlt werden.
Fiir Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen Stelle

positionierter Stopper.

Uberdriickungs- und Anschlagschutz Produkte

8 Wir bieten verschiedene Méglichkeiten des

Uberdriickungsschutzes. Diese finden Sie ab
Seite 230.
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8273MS7 8490MS7-R 8274MS-L 8499MS7 8491MS7 fiir Stabilisationsstangen
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Montagehinweise

Verbauung allgemein

Die richtige Einbausituation e N e A
® Nicht jeder Duschbeschlag eignet sich fiir jede
Einbausituation.

PONTERE

® Gerade bei nicht fluchtenden Wanden, muss
darauf geachtet werden, dass ein Duschtiirband
ausgewahlt wird, dass die schrdgen Wande aus-
gleichen kann und der Offnungswinkel von
mindestens 90° noch gegeben ist. 1

8480ZN/
8481ZN
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® Beim Check sollte die Auswahl der Einbau- s N s N g
situation bzw. des Duschtiirbandes gedndert E
werden, wenn sich dadurch die Einbausituation =
besser in die bauliche Situation einfligt und ein s e E
verbesserter Uberdriickungsschutz gewshrleistet %
werden kann. e
m Der Uberdriickungsschutz muss der jeweiligen
Badsituation angepasst werden. Falls Sie Fragen
dazu haben - unsere Anwendungstechnik berat
Sie gerne! N J
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m  Ganzglasduschen miissen unbedingt versiegelt
werden. Die Versiegelung tragt wesentlich zur
Stabilitdt der gesamten Duschanlage bei. Daher
ist anstatt einer Schmuckfuge eine konstruktive

Dreiecksfuge zu erstellen. Silikon X’ coY
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Montagehinweise

PONTERE

Verbauung mit Pendeltiirbandern

Was ist bei der Montage zu beachten!

FARFALLAR PAVONE § FLAMEA

werden muss.

g N\
. ) Bandserie Art.-Nr. mit Dichtung X  ohne Dichtung X  Seite
@ Der Drehpunkt bei Pendeltlirbdndern erwirkt 8861KU0-8-2010

das Auskragen der Glasscheibe. Dadurch ent- -‘ { BHo6MS JOINIEHEE ] 8406 Glas-Wand 90° 24 mm 2imm 3
steht weiter auBen eine Abtropfkante, die un- ;# / 8408 Glas-Wand 90° 24 mm 21 mm 31

bedingt bei der Planung mit beriicksichtigt : =
[ @ 8404 Glas-Wand 90° 30 mm 27 mm 32

< = ]
m Bei vielen Pendeltiirbindern finden Sie das MaB 8412 Glas-Wand 180° 25 mm 2imm 33
der Auskragung in den technischen Zeichnungen. o 8410 Glas-Glas 90° 22 mm 22 mm 36
: A 8400 Glas-Glas 180° 21 mm 18 mm 34
W W R FLAMEA* 8130 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 48
8134 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 49
8132 Glas-Glas 180° 16 mm 13 mm 50
J 8136 Glas-Glas 90° 20 mm 17 mm 51

]
3 ||IXx=21 9 8180 Glas-Wand 90° 15,5 mm 15,5 mm 69
(24) X=24 y 5
8182 Glas-Glas 180 14,5 mm 11,5 mm 70
N\ J N\

PAVONE 8390 Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm 76

FLINTER §PAPILLON

Beispiel Pontere 8406MS
ohne Dichtung

Verbauung ohne Dichtprofile

Verbauung

® Die Ganzglasdusche fangt mit einer intelli-
genten Platzierung der Duschtasse und
der Gestaltung des Bodens an.

Beispiel Pontere 8406MS

mit Dichtung

Mit neuen innovativen Entwicklungen im
Hebe-Senkbereich geben wir Ihnen die
Méglichkeit je nach baulicher Situation
ohne Dichtungen zu verbauen.

FLUTURE g NIVELLO

Situationen mit Duschtassen
® Durch die vorgesetzte keilférmige Ver-
fliesung besteht die Méglichkeit ohne
untere Dichtung zu verbauen.

Je nach Beanspruchungsklasse muss

hierbei die richtige Feuchtraum-
abdichtung nach den anerkannten

Richtlinien ausgefiihrt werden.
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Montagehinweise

Verbauung ohne Dichtprofile
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PONTERE

Tiirfliigel an der Wand

@ Durch den zur Wand abfallendem
Boden wird das Spritzwasser am Tiir-
fliigel direkt in die Duschrinne geleitet.

Tiirfliigel an der Wand

® Durch den abgesenkten Boden und
den eingeriickten Tiirfliigel wird das
Spritzwasser an der Tir direkt in den

FARFALLA § PAVONE § FLAMEA

Duschbereich geleitet.

Wasserablauf an der Tiir

m Durch den beiseitig abgesenkten Boden
wird das Spritzwasser am Tiirfllgel
direkt in den Ablauf gefiihrt.

FLINTER § PAPILLON

Seitenteil an der Wand

m Durch den leicht abgesenkten Boden
und dem aufgesetzten Seitenteil mit
10 mm Uberstand in der Breite wird
ausdringendes Wasser gezielt in den
Duschbereich gefiihrt.
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Zubehor - Sonstiges

J
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8000ST8, Drehmomentschliissel mit Einstellskala
GroBe = maximales Drehmoment Nm 20
Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20
Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0,1
ganze Lange mm 230
Gewicht kg 0,4
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick | Antriebsvierkant Zoll 1/4" )
8000ST8 Drehmomentschliissel mit Einstellskala 11
- automatisch ausldsend - N
Genauigkeit: + 3% vom angezeigten Wert
Ausfiihrung: Robuster, einarmiger Drenmomentschlssel, einstellbar tiber Mikrometer-
skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute
Knarre zur Aufnahme von Steckschliisseleinsatzen.
Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur fiir Rechtsanzug.
Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes |8st der Schliissel 10 N-m
,signalgebend" (hér- und fiihlbar) aus und ist dann sofort wieder
einsatzbereit.
Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.
Beispiel Flinter
N N J




Zubehor - Sonstiges
N
e N
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
2061 Dichtprofilschere 11
Z061-1 1x Ersatzmesser fiir Z061 11
Z061-5 5x Ersatzmesser fiir Z061 11
N J
(zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere Il h (zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA B
760 D \\%
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 2058 verstellbarer Stirnlochschliissel @ 3 mm 11 RS 2059 verstellbarer Stirnlochschlissel @ 2,5 mm 11
t Cuttermesser (fu'r Duschtiirband Pillango
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8877HZ flir die Montage von Beschldgen an Glaswdnden 11 I 8479ST8 Inbusschliissel abgewinkelt 4 mm 1
(zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm ) X Cuttermesser - N ( Glasdicke: 6-10 mm . .
Seitenteil Seitenteil
ein Streifen KUSCHL
von 8870KUO Silikuny ﬁ# 11x8x20 Silikon
N 1 2 1 ) 1 i . w
Art.=Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.=Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8870KUO je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stérke 11 )L KUSCHL11X8X20 Schlauchstiick (1,5 mm) fiir Kantenschutz 11
s s
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
Z092VA Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2 1/1 7083-1VA Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm 11
Z092VA5 S7997A2D5X60 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm 11
\_Z092VA6 )L )
VAS = Edelstahl glanzverchromt VAG6 = Edelstahl mattverchromt
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Zubehor - Sonstiges
J
4 B 4 . 78 A
SW1.5 Glasdicke 8-10mm 7.8 SW1,5 Glasdicke 8-10mm :
. ©

- ”k)

Exzenterstellung mitte Exzenterstellung Exzenterstellung mitte Exzenterstellung

- kein Versatz - - max. Versatz - - kein Versatz - - max. Versatz -

Exzenterstellung frei wahlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm Winkel frei wéhlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
8121KU Doppelexzentereinsatz fiir Duschtiirbander Farfalla, 1/50 8149KU Doppelexzentereinsatz 1/50

Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit fiir Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen
Glasbohrung @18mm und Zapfen @8,2mm mit Glasbohrung @16mm und Zapfen @9mm
. Nullstellung —
L [ Nullstellung
© ©
N \ J
e N
8149KU
\ J

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert
und dauerhaft positioniert werden.




® Kurzbeschreibung fiir Farben und Oberflachen

PONTERE

ZN = Zink (ZAMAK®) MS = Messing E = Aluminium

ZN1 = mattverchromt MS7 = glanzverchromt . E0/14 = weiB RAL9016
= ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt E1/22 - g_eschllffe.n, .
<§t silberfarbig eloxiert
T E1/23 = geschliffen, edelstahlfarbig

Z/NPVD22 = Edelstahleffekt MSPVD22 = Edelstahleffekt eloxiert (Edelstahleffekt)

5 - - -
2 ——— ——— ———
- ZNPVD20 = Gold-Optik MSPVD20 = Gold-Optik E3/50 = glanzverchromt
= p— —
; ZN35 = schwarz matt RAL 9005 MS35 = schwarz matt RAL 9005 EGEV1 = Alu-Optik
< (pulverbeschichtet) (pulverbeschichtet) (silberfarbig eloxiert)

ZN36 _ 5 MS36 _ 5

= schwarz glapzend RAL 9005 = schwarz glapzend RAL 9005 E6/EVS _ glanzeloxiert
(pulverbeschichtet) (pulverbeschichtet)
AL35 -

% ZNPVD35 = schwarz matt MSPVD35 = schwarz matt = schwarz ma_tt RAL 9005
= (pulverbeschichtet)
E - - -
o AL36 _ 5

ZNPVD36 = schwarz gldnzend MSPVD36 = schwarz glanzend = schwarz glapzend RAL 9005
o (pulverbeschichtet)
I.IE.I — — —
= E6C35
[ = schwarz eloxiert
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KU = Kunststoff

KUo

KU3

KU5

KUe

Ku7

KU22

Kueu7

= transparent

= schwarz

= glasklar

= mattverchromt

= glanzverchromt

= Edelstahleffekt

= seidenmatt

VA = Edelstahl

VA = Oberflache
geschlichtet

VA1 = poliert

VA2 = matt gebiirstet
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Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstrafde 2

D-51545 Waldbrsl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

Werk II:

Industriestrafe 20

D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0
Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de

info@pauli.de



