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Trennwandstütze
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Trennwandstütze

Boden-Decken-Spanner
Der Boden-Deckenspanner ist geeignet für die Befestigung 

von Duschtürbändern, Winkelverbindern und U-Profilen.

• Oberfläche: glanzeloxiert (E6/EV5)

• Länge: 3000 mm

• Rohr in der Länge kürzbar

• Rohr 69x29 mm
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Trennwandstütze

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung Hinweis VE/Stück

8887E6EV1-12 Alu-Optik Adapter-Platte Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte 
nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau 
einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach 
den anerkannten Richtlinien ausführen.

1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück

8885E6EV5-3000 glanzeloxiert Boden-Deckenspanner Material: Aluminium, Länge: 3000 mm, Rohr 69x29 mm, Materialstärke: 5 mm
Rohr in der Länge kürzbar

1/1
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64

Schraube abgedichtet
durch O-Ring

Abdichtung bauseits
nach technischen Regeln

24

6

12

64

Schraube abgedichtet
durch O-Ring

Abdichtung bauseits
nach technischen Regeln

24

6

Hinweis: Bei der Befestigung von Türflügeln an Trennwandstützen, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik  bezüglich der möglichen Türgrößen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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Zubehör - Sonstiges

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
8000ST8 Drehmomentschlüssel mit Einstellskala  1/1
 - automatisch auslösend

Genauigkeit: ± 3% vom angezeigten Wert

Ausführung: Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometer- 
 skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute  
 Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.
 Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur für Rechtsanzug.

Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schlüssel
 „signalgebend" (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder  
 einsatzbereit.

Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.

8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala 

Größe = maximales Drehmoment Nm 20

Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20

Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0,1

ganze Länge mm 230

Gewicht kg 0,4

Antriebsvierkant Zoll 1/4"

Beispiel Flinter
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Zubehör - Sonstiges

VA5 = Edelstahl glanzverchromt VA6 = Edelstahl mattverchromt

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung VE/Stück
Z061 Dichtprofilschere 1/1
Z061-1 1x Ersatzmesser für Z061 1/1
Z061-5 5x Ersatzmesser für Z061 1/1

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
7083-1VA Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm 1/1
S7997A2D5X60 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm 1/1

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
Z092VA Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2 1/1
Z092VA5
Z092VA6

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
Z058 verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm  1/1

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
8479ST8 Inbusschlüssel abgewinkelt 4 mm  1/1

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
Z059 verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 2,5 mm  1/1

Art.-Nr. Artikelbezeichnung  VE/Stück
KUSCHL11X8X20 Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz 1/1    

für Duschtürband  Pillango

zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II

Glasdicke: 6-10 mm

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA

zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm

Art.-Nr. Artikelbezeichnung  VE/Stück
8870KU0 je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke 1/1    

Art.-Nr. Artikelbezeichnung  VE/Stück
8877HZ für die Montage von Beschlägen an Glaswänden 1/1    

Seitenteil
Cuttermesser

Silikon
ein Streifen
von 8870KU0

Seitenteil
Cuttermesser

Silikon

Cuttermesser
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Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
8121KU Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder Farfalla, 1/50 
 Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit
 Glasbohrung Ø18mm und Zapfen Ø8,2mm

Nullstellung

Glasdicke 8-10mm

Exzenterstellung frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr.  Artikelbezeichnung  VE/Stück
8149KU Doppelexzentereinsatz  1/50
 für Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen
 mit Glasbohrung Ø16mm und Zapfen Ø9mm

Nullstellung

Glasdicke 8-10mm

Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert 
und dauerhaft positioniert werden.

Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Zubehör - Sonstiges



264

FL
AM

EA
PA

VO
N

E
FL

AM
EA

+
PO

N
TE

RE
N

IV
EL

LO
+

N
IV

EL
LO

FL
UT

UR
E

FL
IN

TE
R

PI
LL

AN
GO

PA
PI

LL
O

N
FA

RF
AL

LA
VI

VE
RE

 II
Zu

be
hö

r
Tr

en
nw

an
d-

st
üt

ze

ZN = Zink (ZAMAK®) MS = Messing E = Aluminium

ZN1 = mattverchromt MS7 = glanzverchromt E0/14 = weiß RAL 9016

ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt E1/22
=  geschliffen, 
 silberfarbig eloxiert

ZNPVD22 = Edelstahleffekt MSPVD22 = Edelstahleffekt
E1/23

 

=  geschliffen, edelstahlfarbig 
 eloxiert (Edelstahleffekt)

ZNPVD20 = Gold-Optik MSPVD20 = Gold-Optik E3/50 = glanzverchromt

ZN35 = schwarz matt RAL 9005
 (pulverbeschichtet)

MS35 = schwarz matt RAL 9005
 (pulverbeschichtet)

E6EV1
= Alu-Optik 
 (silberfarbig eloxiert)

ZN36 = schwarz glänzend RAL 9005
 (pulverbeschichtet)

MS36 = schwarz glänzend RAL 9005
 (pulverbeschichtet)

E6/EV5 = glanzeloxiert

ZNPVD35 = schwarz matt MSPVD35 = schwarz matt
AL35 = schwarz matt RAL 9005

 (pulverbeschichtet)

ZNPVD36 = schwarz glänzend MSPVD36 = schwarz glänzend
AL36 = schwarz glänzend RAL 9005

 (pulverbeschichtet)

E6C35
= schwarz eloxiert

 Kurzbeschreibung für Farben und Oberflächen
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KU = Kunststoff VA = Edelstahl

KU0 = transparent VA = Oberfläche 
 geschlichtet

KU3 = schwarz VA1 = poliert

KU5 = glasklar VA2 = matt gebürstet

KU6 = mattverchromt

KU7 = glanzverchromt

KU22 = Edelstahleffekt

KU6U7 = seidenmatt
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Pauli + Sohn GmbH
Werk I: 
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0
Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

Werk II: 
Industriestraße 20
D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94–98 03–0
Fax: +49 (0) 22 94–98 03–881

www.pauli.de
info@pauli.de


